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OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że projekt budowlany: 

"Przebudowa drogi gminnej Orzk - Drzewociny nr 108020E"
został wykonany zgodnie z zaleceniem, normami państwowymi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

KRYSTIAN MARCIN GAJDA
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej £.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
z dnia 21.06.2012 r., znak OKK/3159/1114/12, sygnatura akt KK/D/7131-2/1856/12
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny LOD/1856/PWOD/12
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci drogowej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4804/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calo$ci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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tel. (042) 638-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6dz, dnia 21 czerwea 2012 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
EL.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/1856/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 7 2001 r., Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2aiust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 7 péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Krystianowi Marcinowi Gajdzie

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 28 lutego 1979 r. w Easku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1856/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentow ztozonych w dniu 31 stycznia 2012 r. stwierdzita, Zze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Krystian Gajda posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem t.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skitad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodnicza‘C}{ Skiadg O.rzekaj.atcego OKK LOIIB )], ‘70

mgr inz. Zbigniew Cichonski 8/

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / S L
mgr inz. Jan Gatazka \ / (VR {

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB g

mgr inz. Zbigniew Cichonski ///W

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB </ .
mgr inz. Jan Gatazka A 7N

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

L.

(V]

Krystian Gajda

Pradzew 70A

97-438 Rusiec;

Rada L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-T6N-TGX-2FB *

Pan Krystian Marcin GAJDA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/9747/12

adres zamieszkania Prgdzew Pradzew 70A, 97-438 Rusiec

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2015-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-30 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.





I. Opis zagospodarowania terenu

I. a)
Podstawa opracowania
- Umowa zawarta z Gminą Dłutów na opracowanie dokumentacji projektowej,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

- Pomiary uzupełniające, badania i wizja w terenie.

I. b)
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Orzk - Drzewociny nr 108020E. Droga wraz z istniejącym przepustem pod drogą zlokalizowana jest na dz. nr 729, 720, 589/1, 769, 270/6 w obr. Drzewociny, gm. Dłutów.
I. c)
Istniejący stan zagospodarowania terenu




Droga gminna zlokalizowana jest w terenie średnio zróżnicowanym wysokościowo. Droga przebiega przez tereny leśne i rolne oraz w sąsiedztwie kilku działek siedliskowych. Droga łączy miejscowość Drzewociny z miejscowością Orzk. Droga pełni także funkcję dojazdową do pól. 



Droga zlokalizowana na działce nr 729 i 589/1 posiada nawierzchnię utwardzoną tłuczniem oraz szlaką, o zmiennej szerokości jezdni od 3,3m do 6,2m. Z kolei droga na działce nr 769 i 270/6 posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną tłuczniem o zmiennej szerokości jezdni od 3,6m do 5,9m.




Szerokość pasa drogowego w przypadku działki nr 729 - średnio 12,0m, a w przypadku działek nr 769 i 270/6 – od 6,6 do 10,6m. Droga pełni funkcję dojazdową oraz lokalną. Odcinek drogi zlokalizowany na działce nr 729 posiada klasę drogi – L, a na działce nr 769 klasę drogi – D.



Na terenie inwestycji występuje napowietrzna linia energetyczna.



Na podstawie badań w terenie stwierdzono, że nawierzchnia drogi wykonana z tłucznia i szlaki na odcinku 1 ułożona jest na warstwie wyrównawczej zbudowanej z piasków drobnych. Bezpośrednio pod zalegają naturalne grunty – najczęściej piaski drobne, rzadziej pylaste i średnie. Na odcinku od około 0+450 do około 0+720 pod gruntami nasypowymi występują grunty organiczne (na odcinku od 0+334 do 0+591 z uwagi na najgorsze warunki gruntowo-wodne projekt przewiduje wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz stabilizację podłoża gruntowego cementem). Stan wód gruntowych średnio wysoki. Odcinek 2 zbudowany jest w pełni z piasków drobnych zalegających bezpośrednio pod nawierzchnią z tłucznia. Zwierciadło wody kształtuje się na głębokości poniżej 1,80m. Określono grupę nośności podłoża jako G1 i G2.



Odwodnienie drogi odbywa się w sposób powierzchniowy poprzez odpowiednio ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne odprowadzające wody opadowe do istniejących rowów oraz na tereny przyległe.
I. d) 
Projektowane zagospodarowane terenu

Na odcinku 1 (dz. nr 729) w km od 0+000 do 0+334 i w km od 0+591 do 0+756 projekt przewiduje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, o szerokości jezdni 5,0m. Projektuje się wykonanie na istniejącej nawierzchni tłuczniowej następujących warstw:
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o zmiennej grubości,

- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 4cm.

Projektowana konstrukcja na poszerzeniach:

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 - warstwa dolna o gr. 12cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 - warstwa górna o gr. 8cm,

- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 4cm.

Na odcinku 1 w km od 0+334 do 0+591 projektuje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni na całej szerokości drogi.

Projektowana konstrukcja:

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa o grubości 15cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 31,5/63 - warstwa dolna o gr. 12cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 - warstwa górna o gr. 8cm,

- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 4cm.

Na odcinku 2 (dz. nr 769, 270/6) w km od 0+000 do 0+920 projekt przewiduje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 4,5m. Projektuje się wykonanie na istniejącej nawierzchni tłuczniowej następujących warstw: 
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o zmiennej grubości,

- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 4cm.

Projektowana konstrukcja na poszerzeniach – jak w przypadku odcinka 1.

 Projektuje się również wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 0,75m. Przewiduje się wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 o grubości warstwy 15cm.
I. e) 
Zestawienie powierzchni

Powierzchnia drogi w granicach działek nr 729, 589/1, 769, 270/6:





- powierzchnia jezdni:

8081,00m2,




- powierzchnia poboczy:
2513,25m2,




- powierzchnia zjazdów:

578,80m2.
I. f) 
Informacja o ochronie zabytków




Teren inwestycji oraz teren przyległy nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I. g) 
Wpływ eksploatacji górniczej 


Nie dotyczy.

I. h) 
Wpływ zagospodarowania terenu na środowisko 

Na zagospodarowanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych. W czasie prowadzenia prac budowlanych, należy zwrócić szczególną ostrożność aby przypadkowo nie zanieczyścić gleby substancjami szkodliwymi dla środowiska. Wykonawca winien stosować się w czasie prowadzenia robót do wszelkich przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
I. i) 
Warunki BHP

Wykonawca robót powinien stosować się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in.: zapewnić urządzenia zabezpieczające strefy robót, urządzenia socjalne oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie. 

II. Opis techniczny
II. a) Podstawa opracowania
- Umowa zawarta z Gminą Dłutów na opracowanie dokumentacji projektowej,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

- Pomiary uzupełniające, badania i wizja w terenie.

II. b) Przedmiot opracowania


Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Orzk - Drzewociny nr 108020E.
II. c) Istniejący stan zagospodarowania terenu




Droga gminna przebiega przez tereny leśne i rolne oraz w sąsiedztwie kilku działek siedliskowych.  Droga pełni także funkcję dojazdową do pól. Odcinek drogi zlokalizowanej na działce nr 729 i 589/1 posiada nawierzchnię utwardzoną tłuczniem oraz szlaką, o zmiennej szerokości jezdni od 3,3m do 6,2m.  Z kolei odcinek drogi zlokalizowanej na działce nr 769 i 270/6 posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną tłuczniem o zmiennej szerokości jezdni od 3,6m do 5,9m. W kilometrze 0+446 odcinka 1 pod koroną drogi zlokalizowany jest przepust o śred. 600mm. 



Odcinek 1 – klasa drogi L; odcinek 2 – klasa drogi D.



Na terenie inwestycji występuje napowietrzna linia energetyczna. 
II. d) Projektowane zagospodarowanie terenu
Na odcinku 1 (dz. nr 729) w km od 0+000 do 0+334 i w km od 0+591 do 0+756 projekt przewiduje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, o szerokości jezdni 5,0m. Projektuje się wykonanie na istniejącej nawierzchni tłuczniowej następujących warstw:
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm o zmiennej grubości (w km od 0+000 do 0+334 – śred. gr. 9,4cm; w km od 0+591 do 0+756 – śred. gr. 10,4cm),

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.

Projektowana konstrukcja na poszerzeniach:

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/63mm - 
warstwa dolna o gr. 12cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o gr. 8cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.

Na odcinku 1 w km od 0+334 do 0+591 projektuje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni na całej szerokości drogi.

Projektowana konstrukcja:

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa o grubości 15cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 31,5/63mm - warstwa dolna o gr. 12cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/31,5mm- warstwa górna o gr. 8cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.

Na odcinku 2 (dz. nr 769, 270/6) w km od 0+000 do 0+920 projekt przewiduje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 4,5m (w km od 0+637,69 do 0+655,35 na łuku projektuje się poszerzenie jezdni do 5,5m). Projektuje się wykonanie na istniejącej nawierzchni tłuczniowej następujących warstw: 

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/31,5mm  o zmiennej grubości – śred. gr. 9,1cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.

Projektowana konstrukcja na poszerzeniach – jak na odcinku 1.

Projektuje się wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 0,75m oraz przewiduje się wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm o grubości warstwy 15cm.
Długość odcinka 1 – 756,00mb (łączna długość z projektowanym wlotem z drogi zlokalizowanej na działce nr 589/1 – 771,00mb);

Długość odcinka 2 – 920,00mb.

Łączna długość przebudowywanych odcinków wynosi 1691,00mb.


Przewiduje się montaż dwóch ścianek czołowych prefabrykowanych na wlocie i wylocie istniejącego przepustu w km 0+446 odcinka 1.


Podczas realizacji inwestycji należy usunąć 13 drzew, które kolidują z projektowaną inwestycją (lokalizacja drzew do wycinki – zgodnie z rys. nr 2.1).


W km 0+740,00 odcinka 1 (strona lewa) oraz w km 0+030,00 odcinka 2 (strona lewa) projektuje się perony przystanków autobusowych, o nawierzchni utwardzonej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, o grubości warstwy 15cm.

II. e) Rozwiązania projektowe

Sposób rozwiązania w planie przedstawia rysunek nr 2.1 i 2.2. 
Rozwiązania projektowe w zakresie przekroi poprzecznych przedstawia rysunek nr 4.1 4.2, 4.3 i 4.4. Na wszystkich odcinkach objętych opracowaniem projektuje się przekrój poprzeczny drogowy, ze spadkami daszkowymi na jezdni oraz spadkami jednostronnymi na projektowanych łukach poziomych.  
Określono grupę nośności podłoża jako G1 i G2.

II. f)  Przekrój konstrukcyjny

Projektowana konstrukcja jezdni:
· Odcinek 1 w km od 0+000 do 0+334 i w km od 0+591 do 0+756:
 na istniejącej nawierzchni:

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o frakcji 0/31,5 mm o zmiennej grubości, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm
 na poszerzeniach:

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/63mm - 
warstwa dolna o gr. 12cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o gr. 8cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.
· Odcinek 1 w km od 0+334 do 0+591:

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa o grubości 15cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 31,5/63mm - warstwa dolna o gr. 12cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/31,5mm- warstwa górna o gr. 8cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.
· Odcinek 2 w km od 0+000 do 0+920:

 na istniejącej nawierzchni:

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o frakcji 0/31,5 mm o zmiennej grubości, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm
 na poszerzeniach:

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/63mm - 
warstwa dolna o gr. 12cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o gr. 8cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.

II. g) Ukształtowanie wysokościowe



Rzędne wysokościowe jezdni dostosowano do istniejących rzędnych jezdni drogi z 
nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.
II. h) Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi nie ulega zmianie względem obecnie istniejących rozwiązań (odwodnienie powierzchniowe, poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych).
II. i) Kolizje

Na terenie inwestycji nie występują kolizje z istniejącymi urządzeniami.
II. j) Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 


Plan BiOZ jest przedmiotem odrębnego opracowania
Koniec opisu
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III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1) Podstawa opracowania

Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)


2)  Zakres robót i kolejność realizacji

Zakres robót przy przebudowie drogi dojazdowej obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,

- wykonanie robót ziemnych,


- wykonanie konstrukcji zjazdów,


- wykonanie konstrukcji jezdni i poboczy.
3) Wykaz istniejących obiektów budowlanych




Droga zlokalizowana na działce nr 729 i 589/1 posiada nawierzchnię utwardzoną tłuczniem oraz szlaką, o zmiennej szerokości jezdni od 3,3m do 6,2m. Droga zlokalizowana na działce nr 769 i 270/6 posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną tłuczniem o zmiennej szerokości jezdni od 3,6m do 5,9m.



Na terenie inwestycji występuje napowietrzna linia energetyczna.
4)  Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 
Uznano, że na zagospodarowanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5) Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych

Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Roboty wykonywane w pobliżu ciężkiego sprzętu: koparki, samochody samowyładowcze, wibratory płytowe, walce, rozściełacze mas bitumicznych.

6) Instruktaż pracowników

Nie przewiduje się występowania robót szczególnie niebezpiecznych. Poszczególne grupy pracowników, które zatrudnione będą na budowie, muszą odbyć instruktaż na stanowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących przy robotach ziemnych i bitumicznych. Instruktaż winien zawierać informację o konieczności stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, o zasadach postępowania w przypadku zagrożenia ścisłej współpracy z wyznaczonymi w tym celu osobami do bezpośredniego nadzoru. Osobą wyznaczoną do przeprowadzenia instruktażu i bezpośredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza szkoleniem podstawowym nie przewiduje się szkolenia specjalistycznego pracowników.

7) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 


Teren budowy powinien być oznakowany tablicami ostrzegawczymi, stosownymi do występujących zagrożeń.

8) Wnioski końcowe

W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt wymaga sporządzenia planu BiOZ. 
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