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Część rysunkowa:

1. Lokalizacja, rys. nr 0
2. Inwentaryzacja zieleni, skala 1:500, rys. nr 1
Opis
I. 
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do wycinki w związku z przebudową drogi gminnej Orzk - Drzewociny nr 108020E. Droga wraz z istniejącym przepustem pod drogą zlokalizowana jest na dz. nr 729, 720, 589/1, 769, 270/6 w obr. Drzewociny, gm. Dłutów.
II.
Inwentaryzacja zieleni
Na obszarze objętym przedmiotową inwestycją zlokalizowane są drzewa. Dla potrzeb realizacji zadania konieczne jest usunięcie drzew kolidujących z projektowaną inwestycją.

Zestawienie drzew do wycinki (numeracja zgodna z częścią graficzną – rys. nr 1): 

1) sosna zwyczajna
- obwód 134 cm,


2) dąb szypułkowy

- obwód 38 cm,


3) sosna zwyczajna
- obwód 98 cm,



4) sosna zwyczajna
- obwód 84 cm,


5) dąb szypułkowy

- obwód 20 cm,



6) sosna zwyczajna
- obwód 86 cm,


7) sosna zwyczajna
- obwód 60 cm,



8) sosna zwyczajna
- obwód 86 cm,


9) sosna zwyczajna
- obwód 37 cm,



10) sosna zwyczajna
- obwód 50 cm,



11) sosna zwyczajna
- obwód 34 cm,



12) sosna zwyczajna
- obwód 99 cm,


13) olsza czarna

- obwód 136 cm.


Drzewa do wycinki zaznaczono na rysunku nr 1 („Inwentaryzacja zieleni”). Wycinka drzew nr 1-12 jest konieczna z uwagi, iż kolidują z projektowaną nawierzchnią jezdni oraz poboczami, uniemożliwiając ich  wykonanie. Drzewo nr 13 koliduje z projektowaną ścianką czołową przepustu, uniemożliwiając prawidłowy jej montaż. 
Planuje się dokonać kompensacji przyrodniczej poprzez dokonanie nasadzeń zastępczych (klon, jawor) w ilości wyciętych drzew w pasie drogowym drogi podlegającej przebudowie (projektowane nasadzenia zaznaczono na rysunku nr 1). 
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