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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowe;.
2. Tereny przeznaczone pod budowe sieci wodociggowej sg we wkadaniu Gminy Diutéw.
3. Projektuje sie sie¢ wodociagowa na dziatkach 722, 721, 639, 203, 202, 1360.

Zestawienie:

1. dtugos¢ sieci fi 160 - 1054,6 m;
2. dtugos¢ sieci fi 110 - 107,8 m;
3. hydrant ppoz. fi 80 - 1 szt.;

Rurociagi

Projektowang sie¢ wodociaggowg PEHD 160 nalezy wiaczy¢ do istniejgcego wodocig-gu o $rednicy 160 mm w punkcie wl, oraz do wo-
dociggu o $rednicy 110 mm w punkcie wl4. Nalezy réwniez do niego podiaczy¢ koncowki wodociggdw o Srednicy 110 mm w punktach,
przedtuzajac je na odcinkach: w19 - w9 i w16 - w4. Wodocigg wykonac z rur PEHD RC 160 i 110, tgczonych przez zgrzewanie. W
otwartych wykopach wykonywanych w punktach weztowych rury uktada¢ w osu-szonym wykopie, na wyprofilowanym i ustabilizowanym
podiozu i podsypce o grubosci 10 cm z piasku. Po utoZeniu przysypac piaskiem do potowy Srednicy z ubiciem dla ustabilizowa-nia poto-
Zenia wodociagu a nastepnie wykona¢ obsypke grubosci 30 cm piaskiem z zageszcze-niem. Do skrecania potgczen kotnierzowych uzy-
wac Srub stalowych nierdzewnych.

Pomiedzy punktami weztowymi rurociag wprowadzi¢ do gruntu metodq przewiertu sterowanego.

Uzbrojenie przeciwpozarowe

Na nowym wodociggu projektuje sie 1 hydrant przeciwpozarowy podziemny z po-dwojnym zamknieciem. Istniejgce hydranty na koncow-
kach sieci 110 nalezy przebudowa¢ wg rysunku typowego wezta hydrantowego. Obstuge zasuw wyprowadzi¢ do poziomu terenu za po-
moca obudowy teleskopowej i oprawi¢ skrzynka do zasuw. Skrzynki nalezy obetonowac. Hydranty ustawi¢ na kolanie stopowym kotnie-
rzowym i obsypac zwirem o granulacji 6-30 mm w celu umozliwienia odwodnienia i oprawi¢ na poziomie terenu skrzynkg hydrantowa.
Hydranty musza mie¢ aktualne Swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz atesty higie-niczne PZH.

Préba cisnieniowa

Badanie szczelnosci wodociagu wykonac zgodnie z norma PN-B-10725 z grudnia 1997r. W czasie przeprowadzania proby musi by¢
umozliwiony dostep do wszystkich ztaczy, a rurocigg winien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem.

Ptukanie i dezynfekcja

Do dezynfekcji wodociggu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawartosci 20 + 30 mg czystego chloru/l wody. Roztwdr pozostawi¢ w prze-
wodzie na okres 24 godzin.

Plukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po prébie szczelnosci i dezynfekciji. Predkos¢ przeptywu wody w czasie ptukania nie moze by¢
mniejsza od v = 1,0 m/s.

Woda do ptukania pobrana zostanie z istniejgcego wodociggu po uprzednim uzgodnie-niu warunkéw poboru z Zaktadem Ustug Komu-
nalnych w Diutowie.

Wode po ptukaniu sieci odprowadzi¢ na tereny zielone na dzialce inwestora, a po de-zynfekciji - do zbiornika i wywieZ¢ beczkowozem do
utylizaciji.

Po wyptukaniu wode z wodociggu nalezy zgtosi¢ do zbadania przez Terenowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng pod katem fizykoche-
micznym i bakteriologicznym. Wyniki bada-nia wody nalezy dotaczy¢ do dokumentaciji powykonawczej podczas odbioru korhcowego.

Roboty ziemne
Wykopy otwarte

Rurociagi uktada¢ w wykopie waskoprzestrzenym o Scianach pionowych o szerokosci 1,0 m. Wykop nalezy umocni¢ wypraskami lub
atestowanymi blatami na gtebokosci ponizej 1,0 m. Wykop, w szczegélnosci w pasie drogowym, wykonywac za pomoca sprzetu mecha-
nicznego i odwozi¢ cato$¢ urobku na wysypisko. Urobek z wykopow w poboczu moze zostaé uzyty do zasypki, jesli nie bedzie to grunt
gliniasty albo pylasty. Nalezy go wéwczas sktado-wac po jednej stronie wykopu.

Wykopy muszg by¢ osuszone; w przypadku wystepowania wod gruntowych, nalezy je wypompowac.

W miejscach zblizen do uzbrojenia podziemnego wykop wykonywac recznie po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oSwietlone na catej dtugosci pro-wadzonych rob6t, zaréwno zaporami czotowymi jak
i wzdtuz, po obu stronach catego wyko-pu. Zabezpieczenie i oznakowanie nalezy wykonac i utrzymywac¢ w dobrym stanie technicz-nym,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, bedacym przedmiotem odrebne-go opracowania. W czasie prowadzenia rob6t na-
lezy w miare mozliwosci umozliwi¢ dojazd do istniejacych poses;ji.

Podsypka i obsypka

Podsypke wykonac z materiatu spetniajgcego nastepujace wymagania :

" nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm

" materiat nie moze by¢ zmrozony

" nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wy-kop do poziomu podsypki.

Do obsypki uzy¢ surowca o takich samych parametrach jak w przypadku podsypki. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Zasypka

Stopien zageszczenia wykopu nad warstwg obsypki nalezy wykona¢ zgodnie z wymo-gami podanymi przez wiasciciela drogi.
Zasypke w pasie pobocza drogi mozna wykonac gruntem rodzimym, jesli spetnia on takie same wymagania jak dla podsypki. W pasie
drogowym wykonac catkowitg wymiane gruntu, zasypke wykonac piaskiem.

Mechaniczne zageszczanie wykopu mozna rozpocza¢ po wykonaniu obsypki rury, tj. min. 30 cm ponad wierzchem rury.
Zasypke wykopu nalezy podda¢ badaniom stopnia zageszczenia wykonanym przez uprawnione laboratorium.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Nazwa inwestycji objeta kosztorysem inwestorskim:
"Budowa sieci wodociggowej - wies Sladkowice"

Podstawa sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego:

1. Projekt budowlany.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych robét budo-
wlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

4. Katalogi KNR, KNNR i pozostate.

5. Informator cenowy Sekocenbud zawierajgcy ceny czynnikow produkc;ji

6. Dane uzyskane od producentéw i dostawcow.

Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego:

Wykonanie prac budowlanych polegajgcych na buydowie sieci wodociggowych na terenie inwestycji prowadzonej pod nazwg "Budowa
sieci wodociggowej - wie$ Sladkowice" w gminie Diutdéw

Spos6b opracowania kosztorysu inwestorskiego:

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej z zastrzezeniem n/w uwagi.

Inne, niezbedne do opracowania kosztorysu, informacje:
W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robét podanym w KNR, KNNR, nakfady przyjmowano w oparciu o dane,

modyfikujac je w zakresie norm R, M i S, stosowane do opisu robét podanego przez projektanta.
W kosztorysie ujeto podatek VAT.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry, na ktérych oparto kosztorys inwestorski:

1. koszty posSrednie (Kp) - % od (RiS)

2. zysk (Z) - % od (R+Kp(R), S+Kp(S))

3. koszty zakupu (Kz) - w cenie materiatow

4. robocizna (r-g) - rRoboty instalacji sanitarnych (LD) - zir-g
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kosztorys naktadczy

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Kod wg CPV \

Nazwa dziatu

Od

Do

Budowa sieci wodocia

owej - wie$ Sladkowice

1/45112000-5 Roboty ziemne 1 15
2|45332200-5 Roboty montazowe 16 85
2.1/45231300-8 Montaz rur PEHD 16 26
2.2|45231300-8 Wezet W1 27 39
2.3|45231300-8 Wezet W4 40 46
2.4/45231300-8 Wezet W9 a7 53
2.5/45231300-8 Wezet W14 54 63
2.6/45231300-8 Wezet W16 64 72
2.7|45231300-8 Wezet W19 73 81
2.8/45231300-8 Wezet odpowietrzajgcy 82 85
3]45233220-7 Roboty odtworzeniowe 86 90
4 Optaty towarzyszgce 91 93
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kosztorys naktadczy PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
Budowa sieci wodociggowej - wie$ Sladkowice
1 45112000- [Roboty ziemne
5
1/ST-1 Obstuga geodezyjna - sie¢ wodociggowa m
d.1l analiza in-
dywidualna
poz.16+poz.17 m 1162.37
RAZEM 1162.37
2|ST-1 KNR 9-08 |Wykonanie komér startowych dla przeciskéw sterowanych oraz w tech- |szt.
d.1l 0306-02  |nologii mikrotunelingu, dla uktadania rur przeciskowych o dt. 1,0 m w

analogia |gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0 mw
gruncie kat. lll-1V

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3|ST-1 KNR 9-08 |Wykonanie komor odbiorczych dla przeciskéw sterowanych oraz w tech- |szt.
d.l 0306-02 nologii mikrotunelingu, dla uktadania rur przeciskowych o dt. 1,0 m w

analogia  |gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0 mw
gruncie kat. IlI-IV

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4|ST-1 KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - m
d.l1 10 0323-01|mechanicznie
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
5/ST-1 KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem |m2
d.1l 03 0104- |materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
02/03
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
6|ST-1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.l 0202-06  |gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 |10 km
(5.76+5.48+1.83)*0.56*1.00 m3 7.32
RAZEM 7.32
7|ST-1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 |m3
d.1l 0216-02 m3 na odktad w gruncie kat. 111
(5.76+5.48+1.83)*13.2*1.00 m3 172.52
RAZEM 172.52
8|ST-1 KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1 0107-08
10.00 m-g 10.00
RAZEM 10.00
9|ST-1 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |mz2
dl 0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(5.76+5.48+1.83)*2*2.40 m?2 62.74
RAZEM 62.74
10|ST-1 KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
dl 1411-01
(5.76+5.48+1.83)*0.10*1.00 m3 1.31
RAZEM 1.31
11|ST-1 KNNR 4  |Obsypka z materiatow sypkich grub. 46 cm m3
d.1 1411-01
analogia
(5.76+5.48+1.83)*0.46*1.00 m3 6.01
RAZEM 6.01
12|ST-1 KNNR 1 |Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (podsypka + obsypka) m3
d.1 0201-08
(analogia)
p0z.10+poz.11 m3 7.32
RAZEM 7.32
13|ST-1 KNNR 1 |Zasypanie wykopOow spycharkami z zageszcz.mechanicznym spychar- |m3
d.l 0214-02 kami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [lI-IV
poz.7+poz.12 m3 179.84
RAZEM 179.84
14|ST-1 KNKRB 1 |Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. Ill-1V ubijakami  |m3
d.1l 0229-05 |mechanicznymi
poz.13 m3 179.84
RAZEM 179.84
15/ST-1 Optata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko m3
d.1 kalk. whas-
na
poz.6 m3 7.32
RAZEM 7.32
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kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
2 45332200- |Roboty montazowe
5
21 45231300- |Montaz rur PEHD
8
16/ST-1 Wykonanie sieci wodociggowej w technologii przewiertu sterowanego w |m
d.2. kalk. wtas- |gruncie kat. Ill - rury HDPE o $r. 110 mm
1 na
79.11 m 79.11
RAZEM 79.11
17|ST-1 Wykonanie sieci wodociggowej w technologii przewiertu sterowanego w |m
d.2. kalk. wtas- |gruncie kat. Ill - rury HDPE o $r. 160 mm
1 na
265.22+28.67+354.58+434.79 m 1083.26
RAZEM 1083.26
18|ST-1 KNR-W 2- |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r. nominalnej 400 mm metodg wi- |m
d.2. 18 0311-04 |browa przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.Il1-1vV
1 kalk. whas-
na
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
19|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.2. 18 0110-07 | PEHD metodq zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
1
110.00 zlgcz. 110.00
RAZEM 110.00
20|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.2. 18 0110-04| PEHD metodq zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
1
8.00 zlgcz. 8.00
RAZEM 8.00
21|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o pota- |[szt
d.2. 18 0112-03|czeniach zgrzewano-kotnierzowych 160 mm - tuk PE 160 mm
1
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
22|ST-1 KNNR 4  |Deskowanie blokéw oporowych - zatamania m2
d.2. 1407-02
1
(1.60*0.70)*6 m?2 6.72
RAZEM 6.72
23|ST-1 KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - trans- |m3
d.2. 1408-01 |port mieszanki betonowej japonkami - zatamania
1
(0.70*0.50*0.30)*6 m3 0.63
RAZEM 0.63
24|ST-1 KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.2. 1612-02 Oom
1
6.00 odc.20 6.00
Om
RAZEM 6.00
25|ST-1 KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.2. 1606-02 |PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
1
6.00 200m - 6.00
1 préb.
RAZEM 6.00
26|ST-1 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2. 0134-02
1 analogia
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
2.2 45231300- |Wezet W1
8
27|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 |szt.
d.2. 18 0114-04|mm - trojnik 150/150
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 |szt.
d.2. 18 0114-04|mm - kolano 150
2
1.00 szt. 1.00
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kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
RAZEM 1.00
29(ST-1 KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm z  |kpl.
d.2. 18 0205-04 |obudowg
2
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
30|ST-1 KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm z  |kpl.
d.2. 18 0205-03 |nasuwka
2
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31/ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 150 |szt.
d.2. 18 0114-04|mm - redukcja kotnierzowa 150/100
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cis$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 |szt.
d.2. 18 0114-04/mm - FF150 L=400
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.2. 18 0112-03|czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2 0 $r. zewnetrznej 160 mm
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD - tuleje |szt.
d.2. 18 0112-03 |kotnierzowe na luzny kotnierz o $r. zewnetrznej 160 mm
2 Nasuwka cisnieniowa z PVC-U kielichowana z uszczelka, PN 10 - fi 160
mm z wydtuzonym kielichem
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD - tuleje |szt.
d.2. 18 0112-02 kotnierzowe na luzny kotnierz o $r. zewnetrznej 110 mm
2 Nasuwka cisnieniowa z PVC-U kielichowana z uszczelkg, PN 10 - fi 110
mm z wydtuzonym kielichem
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36(ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. ze- |szt.
d.2. 18 0112-02|wnetrznej 110 mm
2 Krociec jednokotnierzowy FW z Zeliwa sferoidalnego do PVC fi 100 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o $r. ze- |szt.
d.2. 18 0112-03|wnetrznej 160 mm
2 Krociec jednokotnierzowy FW z Zeliwa sferoidalnego do PVC fi 150 mm
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|ST-1 KNNR 4  |Deskowanie blokéw oporowych m2
d.2. 1407-02
2
(1.60*0.70)*1 m?2 1.12
RAZEM 1.12
39|ST-1 KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - trans- |m3
d.2. 1408-01 |port mieszanki betonowej japonkami
2
(0.70*0.50*0.30)*1 m3 0.11
RAZEM 0.11
23 45231300- \Wezet W4
8
40|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 |szt.
d.2. 18 0114-04|mm - tréjnik 150/100
3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|ST-1 KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm z  |kpl.
d.2. 18 0205-04 |obudowg
3
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
42|ST-1 KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm z  |kpl.
d.2. 18 0205-03 |nasuwka
3




kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt.
d.2. 18 0112-03|czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
3 0 $r. zewnetrznej 160 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.2. 18 0112-02|czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
3 0 $r. zewnetrznej 110 mm
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|ST-1 KNNR 4  |Deskowanie blokéw oporowych m?2
d.2. 1407-02
3
(1.60*0.70)*1 m?2 1.12
RAZEM 1.12
46|ST-1 KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - trans- |m3
d.2. 1408-01 |port mieszanki betonowej japonkami
3
(0.70*0.50*0.30)*1 m3 0.11
RAZEM 0.11
24 45231300- (Wezet W9
8
47|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 |szt.
d.2. 18 0114-04|mm - trojnik 150/100
4
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|ST-1 KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm z  |kpl.
d.2. 18 0205-04 |obudowg
4
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
49(ST-1 KNR-W 2- |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm z |kpl.
d.2. 18 0205-03|nasuwka
4
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.2. 18 0112-03|czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
4 0 $r. zewnetrznej 160 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.2. 18 0112-02|czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
4 0 $r. zewnetrznej 110 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|ST-1 KNNR 4  |Deskowanie blokéw oporowych m2
d.2. 1407-02
4
(1.60*0.70)*1 m?2 1.12
RAZEM 1.12
53|ST-1 KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - trans- |m3
d.2. 1408-01 |port mieszanki betonowej japonkami
4
(0.70*0.50*0.30)*1 m3 0.11
RAZEM 0.11
25 45231300- \Wezet W14
8
54|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 |szt.
d.2. 18 0114-04|mm - tréjnik 150/150
5
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55(ST-1 KNR-W 2- |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm z |kpl.
d.2. 18 0205-04|obudowg
5
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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56(ST-1 KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm z  |kpl.
d.2. 18 0205-03|nasuwka
5
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
57|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 |szt.
d.2. 18 0114-04|mm - redukcja kotnierzowa 150/100
5
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 |szt.
d.2. 18 0114-04|mm - FF150 L=500
5
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59(ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.2. 18 0112-03|czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
5 0 $r. zewnetrznej 160 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60(ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD - tuleje |szt.
d.2. 18 0112-02 kotnierzowe na luzny kotnierz o $r. zewnetrznej 110 mm
5 Nasuwka cisnieniowa z PVC-U kielichowana z uszczelkg, PN 10 - fi 110
mm z wydtuzonym kielichem
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. ze- |szt.
d.2. 18 0112-02|wnetrznej 110 mm
5 Krociec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoidalnego do PVC fi 100 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|ST-1 KNNR 4  |Deskowanie blokéw oporowych m2
d.2. 1407-02
5
(1.60*0.70)*1 m?2 1.12
RAZEM 1.12
63|ST-1 KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - trans- |m3
d.2. 1408-01 |port mieszanki betonowej japonkami
5
(0.70*0.50*0.30)*1 m3 0.11
RAZEM 0.11
2.6 45231300- \Wezet W16
8
64|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 |szt.
d.2. 18 0114-03|mm - trojnik 100/80
6
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|ST-1 KNR-W 2- |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm z  |kpl.
d.2. 18 0205-02 |nasuwka
6
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80  |szt.
d.2. 18 0114-02|mm
6 Krociec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego, fi 80/800 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD - tuleje |szt.
d.2. 18 0112-02 kotnierzowe na luzny kotnierz o $r. zewnetrznej 110 mm
6 Nasuwka ci$nieniowa z PVC-U kielichowana z uszczelkg, PN 10 - fi 110
mm z wydtuzonym kielichem
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o $r. ze- |szt.
d.2. 18 0112-02|wnetrznej 110 mm
6 Kréciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoidalnego do PVC fi 100 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69(ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cis$nieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.2. 18 0112-02|czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
6 o0 $r. zewnetrznej 110 mm
1.00 szt. 1.00

-10 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009




kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
RAZEM 1.00
70(ST-1 KNR 9-22 |Hydranty ppoz. podziemne o Srednicy 80 mm szt.
d.2. 0104-01
6
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71|ST-1 KNNR 4  |Deskowanie blokéw oporowych - hydranty m2
d.2. 1407-02
6
(1.60*0.70)*1 m?2 1.12
RAZEM 1.12
72|ST-1 KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - trans- |m3
d.2. 1408-01  |port mieszanki betonowej japonkami - hydranty
6
(0.70*0.50*0.30)*1 m3 0.11
RAZEM 0.11
2.7 45231300- \Wezet W19
8
73|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 |szt.
d.2. 18 0114-03|mm - trojnik 100/80
7
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|ST-1 KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm z  |kpl.
d.2. 18 0205-02|nasuwka
7
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80  |szt.
d.2. 18 0114-02|mm
7 Kréciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego, fi 80/800 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD - tuleje |szt.
d.2. 18 0112-02 kotnierzowe na luzny kotnierz o $r. zewnetrznej 110 mm
7 Nasuwka cisnieniowa z PVC-U kielichowana z uszczelkg, PN 10 - fi 110
mm z wydtuzonym kielichem
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. ze- |szt.
d.2. 18 0112-02|wnetrznej 110 mm
7 Krociec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoidalnego do PVC fi 100 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.2. 18 0112-02|czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
7 o0 $r. zewnetrznej 110 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|ST-1 KNR 9-22 |Hydranty ppoz. podziemne o Srednicy 80 mm szt.
d.2. 0104-01
7
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|ST-1 KNNR 4  |Deskowanie blokéw oporowych - hydranty m?2
d.2. 1407-02
7
(1.60*0.70)*1 m?2 1.12
RAZEM 1.12
81|ST-1 KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - trans- |m3
d.2. 1408-01 |port mieszanki betonowej japonkami - hydranty
7
(0.70*0.50*0.30)*1 m3 0.11
RAZEM 0.11
2.8 45231300- (Wezet odpowietrzajgcy
8
82|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 |szt.
d.2. 18 0114-03|mm - trojnik 100/50
8
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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83|ST-1 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.2. 18 0112-03|czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
8 0 $r. zewnetrznej 160 mm
2.00 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
84|ST-1 Studnie z zaworem odpowietrzajgcym szt.
d.2. kalk. whas-
8 na
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|ST-1 KNR 2-15 |Skrzynki zeliwne do hydrantow szt.
d.2. 0120-04
8
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 45233220- [Roboty odtworzeniowe
7
86|ST-1 KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- m2
d.3 0204-03  |bos$¢ po zageszczeniu 15 cm
0204-04
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
87|ST-1 KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - gru- m2
d.3 0204-05 |bos$¢ po zageszczeniu 8 cm
0204-06
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
88|ST-1 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3 1004-07
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
89|ST-1 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa m2
d.3 0313-03  |wigzaca o grubosci 4 cm
0313-04
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
90|ST-1 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa m?2
d.3 0314-03  |Scieralna o grubosci 4 cm
0314-04
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
4 Optaty towarzyszace
91|ST-1 Projekt organizacji ruchu kpl
d.4 analiza in-
dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
92|ST-1 Zabezpieczenie wykopdw - barierki ochronne, znaki m
d.4 analiza in-
dywidualna
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
93|ST-1 Badanie wskaznika zageszczenia gruntu szt
d.4 analiza in-
dywidualna
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
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Budowa sieci wodociggowej - wie$ Sladkowice
1/45112000-5 Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna - sie¢ wodociggowa m poz.16+
d.1|analiza indywi- poz.17 =
dualna 1162.37
2|/KNR 9-08 0306- | Wykonanie komor startowych dla przeciskow sterowa-  |szt. 5.00
d.1{02 nych oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania
analogia rur przeciskowych o dt. 1,0 m w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0 m w gruncie
kat. I11-1V
3|KNR 9-08 0306- | Wykonanie komor odbiorczych dla przeciskOw sterowa- |szt. 5.00
d.1{02 nych oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania
analogia rur przeciskowych o dt. 1,0 m w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0 m w gruncie
kat. 11I-1V
4/KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte- |m 20.00
d.1/0323-01 boko$¢ 5 cm - mechanicznie
5|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 |m2 5.00
d.1/0104-02/03 cm z wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km - in-
terpolacja
6|KNR 2-01 0202- | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 (5.76+5.48+
d.1/06 0214-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku 1.83)*0.56*
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km 1.00=7.32
7|KNR 2-01 0216- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 (5.76+5.48+
d.1/02 siebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. 11 1.83)*13.2*
1.00 =
172.52
8|KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g 10.00
d.1/0107-08
9/KNR 2-01 0322- | Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o|m2 (5.76+5.48+
d.1/02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.ll-1V 1.83)*2*2.40
wraz z rozbiér.(szer.do 1m) =62.74
10|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 (5.76+5.48+
d.1jo1 10 cm 1.83)*0.10*
1.00=1.31
11/KNNR 4 1411- |Obsypka z materiatéw sypkich grub. 46 cm m3 (5.76+5.48+
d.1jo1 1.83)*0.46*
analogia 1.00=6.01
12/KNNR 1 0201- |Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (podsypka |m3 poz.10+
d.1/08 (analogia) |+ obsypka) poz.11 =
7.32
13/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mecha- |m3 poz.7+
d.1/02 nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 poz.12 =
cm) - kat.gr. lll-IV 179.84
14 KNKRB 1 0229- | Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. |m3 poz.13 =
d.1|05 I1I-IV ubijakami mechanicznymi 179.84
15 Optata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko m3 poz.6 =7.32
d.1|kalk. wlasna
Razem dziat: Roboty ziemne
2/45332200-5 Roboty montazowe
2.1/45231300-8 Montaz rur PEHD
16 Wykonanie sieci wodociggowej w technologii przewiertu |m 79.11
d.2.|kalk. wltasna  |sterowanego w gruncie kat. Il - rury HDPE o $r. 110
1 mm
17 Wykonanie sieci wodociggowej w technologii przewiertu |m 265.22+
d.2.|kalk. wtasna  |sterowanego w gruncie kat. Il - rury HDPE o $r. 160 28.67+
1 mm 354.58+
434.79 =
1083.26
18 KNR-W 2-18 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o $r. nominalnej 400 |m 6.00
d.2.|0311-04 mm metodg wibrowa przy uzyciu mtota pneumatycznego
1|kalk. wtasha w gruntach kat.ll-IV
19|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 110.00
d.2./0110-07 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
1 Sr.zewnetrznej 160 mm
20|KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 8.00
d.2./0110-04 nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
1 Sr. zewnetrznej 110 mm
21|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych szt 6.00
d.2.|0112-03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
1 160 mm - luk PE 160 mm
22|KNNR 4 1407- |Deskowanie blokéw oporowych - zatamania m2 (1.60*0.70)*
d.2.|02 6=6.72
1
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23|KNNR 4 1408- |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki |m3 (0.70*0.50*
d.2.|01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - 0.30)*6 =
1 zatamania 0.63
24|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 6.00
d.2.|02 nej 200 mm
1
25/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [200m -1 6.00
d.2.|02 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm prob.
1
26 |KNR 2-19 0134- |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 6.00
d.2.|02
1lanalogia
Razem dzial: Montaz rur PEHD
2.2|45231300-8 Wezet W1
27|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ciSnieniowe kot-  |szt. 1.00
d.2.|0114-04 nierzowe o $r. 150 mm - tréjnik 150/150
2
28| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisSnieniowe kot |szt. 1.00
d.2./0114-04 nierzowe o $r. 150 mm - kolano 150
2
29 KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa |kpl. 2.00
d.2./0205-04 0 $r. 150 mm z obudowg
2
30|KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1.00
d.2.|0205-03 0 $r. 100 mm z nasuwka
2
31/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kot-  [szt. 1.00
d.2.|0114-04 nierzowe o $r. 150 mm - redukcja kotnierzowa 150/100
2
32|KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 1.00
d.2.|0114-04 nierzowe o $r. 150 mm - FF150 L=400
2
33|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych szt. 1.00
d.2.|0112-03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
2 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160
mm
34|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych szt. 1.00
d.2.|0112-03 PE, PEHD - tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r. ze-
2 wnetrznej 160 mm
Nasuwka cisnieniowa z PVC-U kielichowana z
uszczelkg, PN 10 - fi 160 mm z wydtuzonym kielichem
35|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych szt. 1.00
d.2.|0112-02 PE, PEHD - tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r. ze-
2 wnetrznej 110 mm
Nasuwka ci$nieniowa z PVC-U kielichowana z
uszczelkg, PN 10 - fi 110 mm z wydtuzonym kielichem
36 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych szt. 1.00
d.2.|0112-02 PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm
2 Krociec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoidalnego do
PVC fi 100 mm
37|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych szt. 1.00
d.2./0112-03 PE, PEHD o $r. zewnetrznej 160 mm
2 Krociec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoidalnego do
PVC fi 150 mm
38/KNNR 4 1407- |Deskowanie blokéw oporowych m?2 (1.60*0.70)*
d.2.|02 1=112
2
39/KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki |m3 (0.70*0.50*
d.2.|01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami 0.30)*1 =
2 0.11
Razem dziat: Wezet W1
2.3/45231300-8 Wezet W4
40|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kot-  [szt. 1.00
d.2.|0114-04 nierzowe o $r. 150 mm - tréjnik 150/100
3
41/KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 2.00
d.2.|0205-04 0 $r. 150 mm z obudowg
3
42| KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1.00
d.2./0205-03 0 $r. 100 mm z nasuwka
3
43|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych szt. 2.00
d.2./0112-03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
3 leje kotnierzowe na luZny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160

-14 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009




kosztorys naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
44|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztatek ciSnieniowych szt. 1.00
d.2./0112-02 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
3 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110
mm
45/KNNR 4 1407- |Deskowanie blokéw oporowych m2 (1.60*0.70)*
d.2.|02 1=1.12
3
46|/KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki |m3 (0.70*0.50*
d.2.|01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami 0.30)*1 =
3 0.11
Razem dzial: Wezet W4
2.4/45231300-8 Wezet W9
47/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ciSnieniowe kot-  |szt. 1.00
d.2.|0114-04 nierzowe o $r. 150 mm - trgjnik 150/100
4
48 KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa |kpl. 2.00
d.2./0205-04 0 $r. 150 mm z obudowg
4
49|KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1.00
d.2.|0205-03 0 $r. 100 mm z nasuwkg
4
50| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych szt. 2.00
d.2.|0112-03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
4 leje kotnierzowe na luZny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160
mm
51|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych szt. 1.00
d.2.|0112-02 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
4 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110
mm
52|KNNR 4 1407- |Deskowanie blokéw oporowych m2 (1.60*0.70)*
d.2.|02 1=112
4
53|KNNR 4 1408- |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki |m3 (0.70*0.50*
d.2.|0o1 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami 0.30)*1 =
4 0.11
Razem dzial: Wezet W9
2.5/45231300-8 Wezet W14
54 KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - ksztaitki zeliwne ciSnieniowe kot-  |szt. 1.00
d.2.|0114-04 nierzowe o $r. 150 mm - tréjnik 150/150
5
55|KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1.00
d.2./0205-04 0 $r. 150 mm z obudowg
5
56 KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa |kpl. 2.00
d.2./0205-03 0 $r. 100 mm z nasuwka
5
57/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ciSnieniowe kot-  |szt. 2.00
d.2./0114-04 nierzowe o $r. 150 mm - redukcja kotnierzowa 150/100
5
58 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ciSnieniowe kot-  |szt. 1.00
d.2.|0114-04 nierzowe o $r. 150 mm - FF150 L=500
5
59| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych szt. 1.00
d.2./0112-03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
5 leje kotnierzowe na luZny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160
mm
60 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek ciSnieniowych szt. 2.00
d.2.|0112-02 PE, PEHD - tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r. ze-
5 wnetrznej 110 mm
Nasuwka ci$nieniowa z PVC-U kielichowana z
uszczelka, PN 10 - fi 110 mm z wydtuzonym kielichem
61/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych szt. 2.00
d.2.|0112-02 PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm
5 Kréciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoidalnego do
PVC fi 100 mm
62|KNNR 4 1407- |Deskowanie blokéw oporowych m2 (1.60*0.70)*
d.2.|02 1=1.12
5
63|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki |m3 (0.70*0.50*
d.2.|01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami 0.30)*1 =
5 0.11

Razem dzial: Wezet W14

2.6/45231300-8

|Wezet W16
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kosztorys naktadczy

KOSZTORYS

mm

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
64| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ciSnieniowe kot-  |szt. 1.00
d.2.|0114-03 nierzowe o $r. 110 mm - trjnik 100/80
6
65/KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1.00
d.2./0205-02 o0 $r. 80 mm z nasuwkg
6
66| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kot |szt. 1.00
d.2.|0114-02 nierzowe o $r. 80 mm
6 Kréciec dwukotnierzowy FF z Zeliwa sferoidalnego, fi 80/
800 mm
67/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych szt. 1.00
d.2.|0112-02 PE, PEHD - tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r. ze-
6 wnetrznej 110 mm
Nasuwka ci$nieniowa z PVC-U kielichowana z
uszczelkg, PN 10 - fi 110 mm z wydtuzonym kielichem
68 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych szt. 2.00
d.2.|0112-02 PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm
6 Kréciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoidalnego do
PVC fi 100 mm
69| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztatek cisnieniowych szt. 1.00
d.2./0112-02 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
6 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110
mm
70|KNR 9-22 0104- | Hydranty ppoz. podziemne o $rednicy 80 mm szt. 1.00
d.2.|01
6
71/KNNR 4 1407- |Deskowanie blokéw oporowych - hydranty m2 (1.60*0.70)*
d.2.|02 1=1.12
6
72/KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki |m3 (0.70*0.50*
d.2.|01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - 0.30)*1 =
6 hydranty 0.11
Razem dziat: Wezet W16
2.7|45231300-8 Wezet W19
73|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ciSnieniowe kot-  |szt. 1.00
d.2./0114-03 nierzowe o $r. 110 mm - tr6jnik 100/80
7
74| KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1.00
d.2./0205-02 0 $r. 80 mm z nasuwkg
7
75/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne ciSnieniowe kot-  |szt. 1.00
d.2./0114-02 nierzowe o $r. 80 mm
7 Kréciec dwukotnierzowy FF z Zeliwa sferoidalnego, fi 80/
800 mm
76 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych szt. 1.00
d.2.|0112-02 PE, PEHD - tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r. ze-
7 wnetrznej 110 mm
Nasuwka ci$nieniowa z PVC-U kielichowana z
uszczelka, PN 10 - fi 110 mm z wydtuzonym kielichem
77 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych szt. 2.00
d.2.|0112-02 PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm
7 Kréciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoidalnego do
PVC fi 100 mm
78 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych szt. 1.00
d.2.|0112-02 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
7 leje kotnierzowe na luZny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110
mm
79|KNR 9-22 0104- | Hydranty ppoz. podziemne o $rednicy 80 mm szt. 1.00
d.2.|01
7
80|KNNR 4 1407- |Deskowanie blokéw oporowych - hydranty m2 (1.60*0.70)*
d.2.|02 1=1.12
7
81/ KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki |m3 (0.70*0.50*
d.2.|01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - 0.30)*1 =
7 hydranty 0.11
Razem dziat: Wezet W19
2.8/45231300-8 Wezet odpowietrzajgcy
82|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ciSnieniowe kot-  |szt. 1.00
d.2.|0114-03 nierzowe o $r. 110 mm - trjnik 100/50
8
83|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych szt. 2.00
d.2.|0112-03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
8 leje kotnierzowe na luZny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160

-16 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009




kosztorys naktadczy

KOSZTORYS

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
84 Studnie z zaworem odpowietrzajgcym szt. 1.00
d.2.|kalk. wiasna
8
85/KNR 2-15 0120- | Skrzynki zeliwne do hydrantéw szt. 1.00
d.2.|04
8
Razem dzial: Wezet odpowietrzajacy
Razem dzial: Roboty montazowe
3/45233220-7 Roboty odtworzeniowe
86 |KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z  |m2 5.00
d.3/03 0204-04 tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
87 |KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z  |m2 5.00
d.3|/05 0204-06 tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
88|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 5.00
d.3/07
89| KNR 2-31 0313- | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwiro- |m2 5.00
d.3/03 0313-04 wej - warstwa wigzaca o grubosci 4 cm
90|KNR 2-31 0314- | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwiro- |m2 5.00
d.3/03 0314-04 wej - warstwa Scieralna o grubosci 4 cm
Razem dzial: Roboty odtworzeniowe
4 Optaty towarzyszgce
91 Projekt organizacji ruchu kpl 1.00
d.4|analiza indywi-
dualna
92 Zabezpieczenie wykopow - barierki ochronne, znaki m 60.00
d.4|analiza indywi-
dualna
93 Badanie wskaznika zageszczenia gruntu szt 5.00
d.4|analiza indywi-
dualna
Razem dziat: Optaty towarzyszace
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM




kosztorys naktadczy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. [llos¢ jedn.| WskaZnik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-15 Roboty ziemne
2 16 - 85 Roboty montazowe
21 16 - 26 Montaz rur PEHD
2.2 27 -39 Wezet W1
23 40 - 46 Wezet W4
24 47 - 53 Wezet W9
2.5 54 - 63 Wezet W14
2.6 64 -72 Wezet W16
2.7 73-81 Wezet W19
2.8 82-85 Wezet odpowietrzajacy
3 86 - 90 Roboty odtworzeniowe
4 91-93 Optaty towarzyszgce
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009
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kosztorys naktadczy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Roboty ziemne

Roboty montazowe

2.1

Montaz rur PEHD

2.2

Wezet W1

2.3

Wezet W4

2.4

W ezet W9

25

Wezet W14

2.6

Wezet W16

2.7

Wezet W19

2.8

W ezet odpowietrzajgcy

Roboty odtworzeniowe

W

Optaty towarzyszgce

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

przedmiar =20.00 m

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1/45112000-5 |Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna - sie¢ wodociagowa m
d.l|analiza indy- |przedmiar = p0z.16+poz.17 = 1162.37 m
widualna
-R--
1*/999 geodeta - kompleksowa obstuga geodezyjna m | 1162.3700
sieci
1 m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 9-08 Wykonanie komdr startowych dla przeciskéw | szt.
d.1/0306-02 sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu,
analogia dla uktadania rur przeciskowych o dt. 1,0 m w
gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci -
komora o gt. do 4,0 m w gruncie kat. -1V
przedmiar = 5.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 139.1000
27.82 r-g/szt.
- M --
2*11124099 pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 110.0000
22 kg/szt.
3*2640020 bale iglaste obrzynane nasycane Kl.II m3 0.1600
0.032 m3/szt.
4*2645050 drewno okragte nasycone na stemple m3 0.1950
0.039 m3/szt.
5* 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6*/11133 koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 m-g 4.4000
0.88 m-g/szt.
7*39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.7000
0.74 m-g/szt.
8*|12622 Ubijak spalinowy 200kg m-g 7.3500
1.47 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 9-08 Wykonanie komér odbiorczych dla przeciskéw | szt.
d.1/0306-02 sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu,
analogia dla uktadania rur przeciskowych o dt. 1,0 m w
gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci -
komora o gt. do 4,0 m w gruncie kat. 1I-1V
przedmiar =5.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 139.1000
27.82 r-g/szt.
- M --
2*11124099 pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 110.0000
22 kg/szt.
3*2640020 bale iglaste obrzynane nasycane Kl.II m3 0.1600
0.032 m3/szt.
4*2645050 drewno okragte nasycone na stemple m3 0.1950
0.039 m3/szt.
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6%/11133 koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 m-g 4.4000
0.88 m-g/szt.
7*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.7000
0.74 m-g/szt.
8*|12622 Ubijak spalinowy 200kg m-g 7.3500
1.47 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfalto- m
d.1/0323-01 wych na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie




kosztorys naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.7900
0.0395 r-g/m
- M --
2*|3930001 Woda z rurociggow m3 0.1600
0.008 m3/m
-S -
3*52600 pita spalinowa do ciecia szczelin wraz z tarczg | m-g 1.2560
11 kW
0.0628 m-g/m
4*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1880
0.0094 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5|KNR AT-03  |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicz- | m2
d.1/0104-02/03  |nej o gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbidrki
na odl. do 1 km - interpolacja
przedmiar =5.00 m2

~-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.2667
0.053333 r-g/m?2

- S -
2*111100 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 0.1333
0,9-1,2m3
0.026667 m-g/m2
3*121900 miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 0.1050
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0.021 m-g/m2

4*39813 Samochdd samowytad.10-15t (1) m-g 0.2667
0.053333 m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- | m3
d.1/0202-06 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z
0214-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi

na odlegto$¢ 10 km
przedmiar = (5.76+5.48+1.83)*0.56*1.00 =
7.32m3

-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.0248
0.14 r-g/m3

- S -
2*|111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.3038
0.0415 m-g/m3
3*39812 samoch6d samowytadowczy 5-10 t m-g 2.1330
0.0988+18*0.0107=0.2914 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1/0216-02 mi przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w

gruncie kat. Il
przedmiar = (5.76+5.48+1.83)*13.2*1.00 =
172.52 m3
-R--

1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 17.8386
0.1034 r-g/m3
-8 -

2*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 5.7967

0.0336 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
8|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1/0107-08 przedmiar = 10.00 m-g

- S -

1*z1901 pompa przeponowa 20 m3/h m-g 10.0000
1 m-g/m-g

2*/00000 sprzet pomocniczy % 1.0000
1 %(od S)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow | m2
d.1/0322-02 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do
1im)
przedmiar = (5.76+5.48+1.83)*2*2.40 = 62.74
m2
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 40.7434
0.68*0.955=0.6494 r-g/m?2
M --
2%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0169
0.00027 t/m2
3*2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kL. m3 0.0659
0.00105 m3/m2
4*2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0565
0.0009 m3/mz2
5%11341299 Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 7.4661
0.119 kg/m2
6%|1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6023

0.0096 kg/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1/1411-01 kich grub. 10 cm
przedmiar = (5.76+5.48+1.83)*0.10*1.00 =
1.31ms3
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 2.7510
2.1r-g/m3
M --
2*11601803 Piasek uziar.0-2mm m3 1.5982
1.22 m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
S -
4*12500 zageszczarka wibracyjna m-g 1.0087
0.77 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub. 46 cm m3
d.1/1411-01 przedmiar = (5.76+5.48+1.83)*0.46*1.00 =
analogia 6.01 m3
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 12.6210
2.1r-g/m3
- M -
2*1601803 Piasek uziar.0-2mm m3 7.3322
1.22 m3/m3
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-S -
4*112500 zageszczarka wibracyjna m-g 4.6277
0.77 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu m3
d.1/0201-08 (ana- |(podsypka + obsypka)
logia) przedmiar = poz.10+poz.11 =7.32 m3
~-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.9077
0.124 r-g/m3
M -
2*11601801060 |piasek zwykty m3 7.6860
1.05 m3/m3
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kosztorys naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-S -
3*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.2577
0.0352 m-g/m3
4*39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.0321
0.141 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z m3
d.1/0214-02 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [lI-IV
przedmiar = poz.7+poz.12 = 179.84 m3
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 15.2864
0.085 r-g/m3
- S -
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6.1325
0.0341 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNKRB 1 Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 25 cm m3
d.1/0229-05 gruntu kat. 111-1V ubijakami mechanicznymi
przedmiar =poz.13 =179.84 m3
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 40.8776
0.2273 r-g/m3
- S -
2*|112622 Ubijak spalinowy 200kg m-g 24.8179
0.138 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 Optata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko | m3
d.1llkalk. wlkasna |przedmiar = poz.6 =7.32 m3
- M --
1* optata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko | m3 7.3200
1 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/45332200-5 |Roboty montazowe
2.1/45231300-8 |Montaz rur PEHD
16 Wykonanie sieci wodociggowej w technologii m
d.2.1|kalk. wlasna |przewiertu sterowanego w gruncie kat. Il - ru-
ry HDPE o $r. 110 mm
przedmiar =79.11 m
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 208.8504
2.64 r-g/m
- M --
2*5603999 rury PEHD RC o $r.zewnetrznej 110 mm SDR | m 80.6922
17 PN 10
1.02 m/m
3*13930001 Woda z rurociggow m3 11.3918
0.144 m3/m
-S -
4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.7911
0.01 m-g/m
5*39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7911
0.01 m-g/m
6%|00012 urzgdzenie pluczgco-wiercace do przewiertobw | m-g 23.8121
sterowanych
0.301 m-g/m
7*/00005 zgrzewarka do rur termoplastycznych m-g 3.9555
0.05 m-g/m
8*100007 zesp6t pradotwérezy jednofazowy 2.5 kVA m-g 3.9555
0.05 m-g/m
9*/00013 beczkowdz m-g 23.8121
0.301 m-g/m
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kosztorys naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 Wykonanie sieci wodociggowej w technologii m
d.2.1|kalk. wlasna |przewiertu sterowanego w gruncie kat. Il - ru-
ry HDPE o $r. 160 mm
przedmiar = 265.22+28.67+354.58+434.79 =
1083.26 m
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g | 2859.8064
2.64 r-g/m
- M --
2*5603999 rury PEHD RC o $r.zewnetrznej 160 mm SDR | m | 1104.9252
17 PN 10
1.02 m/m
3*13930001 Woda z rurociggow m3 155.9894
0.144 m3/m
-S -
4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 10.8326
0.01 m-g/m
5*%39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 10.8326
0.01 m-g/m
6%|00012 urzgdzenie pluczgco-wiercace do przewiertbw |m-g| 326.0613
sterowanych
0.301 m-g/m
7*/00005 zgrzewarka do rur termoplastycznych m-g 54.1630
0.05 m-g/m
8*100007 zesp6t pradotwérezy jednofazowy 2.5 kVA m-g 54.1630
0.05 m-g/m
9*/00013 beczkowdz m-g| 326.0613
0.301 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 2-18 |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r. nomi- | m
d.2.1/0311-04 nalnej 400 mm metoda wibrowa przy uzyciu
kalk. wlasna |miota pneumatycznego w gruntach kat.!ll-1V
przedmiar =6.00 m
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 31.9200
5.32 r-g/m
- M -
2*15040999 rury stalowe gtadkie o $r. nominalnej 400 mm | m 6.9000
1.15 m/m
3*12011399 ptyty drogowe zelbetowe petne m2 1.3200
0.22 m2/m
4*1330030 elektrody stalowe rutylowe $r. 2.5mm szt. 12.5400
2.09 szt./m
5*1330040 elektrody stalowe zasadowe $r. 3.25mm szt. 85.1400
14.19 szt./m
6%/0000000 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
~-S -
7%39541 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 0.1800
0.03 m-g/m
8*183411 miot pneumatyczny LPM-28 z konstrukcjg pro- | m-g 21.2400
wadzaca
3.54 m-g/m
9*31199 zuraw samochodowy m-g 19.3800
3.23 m-g/m
10*83112 sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 25.5000
4.25 m-g/m
11*83242 zbiornik sprezonego powietrza 6-10m3 m-g 12.7200
2.12 m-g/m
12*|72183 spawarka prostownikowa m-g 12.7200
2.12 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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kosztorys naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zlac
d.2.1/0110-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodg z.
zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160
mm

przedmiar = 110.00 zlgcz.

-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 176.0000
1.6 r-g/ztgcz.

- S -
2*|72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o Srednicy do m-g 88.0000
280 mm

0.8 m-g/ztacz.
3*181123 Zespot pragdotwor.3-faz.20kVA m-g 88.0000
0.8 m-g/ztacz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zlac
d.2.1/0110-04 nowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg z.
zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110
mm

przedmiar = 8.00 ztacz.

~-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 10.4000
1.3 r-g/ztgcz.

~-S -
2*|72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 5.2000
280 mm

0.65 m-g/ztacz.
3*181199 agregat pradotworczy m-g 5.2000
0.65 m-g/ztgcz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnie- | szt
d.2.1/0112-03 niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych 160 mm - tuk PE 160 mm
przedmiar = 6.00 szt

-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 5.1120
0.852 r-g/szt

M -
2*15623599 tuk PE 100 SDR 17 160 mm 90-115 st szt. 6.0000
1 szt./szt
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

S -
4*39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 1.1640
0.194 m-g/szt

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Deskowanie blokéw oporowych - zalamania m2
d.2.1{1407-02 przedmiar = (1.60*0.70)*6 = 6.72 m2
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 8.1312
1.21 r-g/m2
- M -
2*3950010 drewno okragte na stemple budowlane, okoro- | m3 0.0134
wane $r. 16-18 cm
0.002 m3/m2
3*%2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0202
0.003 m3/m2
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkL.IlI m3 0.0538
0.008 m3/m2
5*%2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0269
0.004 m3/m2
6*/1330400 gwoZdzie budowlane okragte gote kg 4.0320
0.6 kg/m2
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7%/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-S -
8*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0672
0.01 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstruk- m3
d.2.1/1408-01 cjach - bloki oporowe - transport mieszanki be-
tonowej japonkami - zalamania
przedmiar = (0.70*0.50*0.30)*6 = 0.63 m3
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.2411
1.97 r-g/m3
- M --
2*12370699 mieszanka betonowa m3 0.6426
1.02 m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |odc.
d.2.1{1612-02 nominalnej 200 mm 200
przedmiar = 6.00 odc.200m m
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 7.0800
1.18 r-g/odc.200m
- M --
2*13930001 Woda z rurociggéw m3 45.2400
7.54 m3/odc.200m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.2.1/1606-02 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r. 160 mm 1
przedmiar = 6.00 [200m -1 préb.] préb
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 62.4000
10.4 r-g/200m -1 proéb.
- M -
2*12641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.1500
0.025 m3/200m -1 prob.
3*2640020 bale iglaste obrzynane nasycane Kl.II m3 0.0900
0.015 m3/200m -1 prob.
4*)1341299 Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 37.2000
6.2 kg/200m -1 préb.
5*5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 9.0000
mm
1.5 m/200m -1 prob.
6*5681299 krocee przejSciowe Zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.6000
0.1 szt/200m -1 préb.
7*15619999 tuleja z PVC dla luZznych kotnierzy stalowych szt 1.2000
0.2 szt/200m -1 préb.
8*(5148999 kotnierze zaSlepiajace o $r. 160 mm szt. 1.2000
0.2 szt./200m -1 prob.
9*/6801205 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 32.3400
podktadkami M 12
5.39 kg/200m -1 préb.
10*3930001 Woda z rurociggéw m3 36.0000
6 m3/200m -1 prob.
11*|0000000 materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od M)
-8 -
12*|39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 18.9600
3.16 m-g/200m -1 préb.
-26 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku sta- | kpl.
d.2.1/0134-02 lowym
analogia przedmiar = 6.00 kpl.
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 6.0165
1.05*0.955=1.00275 r-g/kpl.
- M --
2*/5064403 Rura stal.do c.w.podwojnie ocynk. fi 32 mm m 16.2000
2.7 m/kpl.
3*6321900 tabliczki do oznakowania wodociagu szt. 6.0000
1 szt./kpl.
4*12370602 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.3600
0.06 m3/kpl.
5*1511222 Farba ftal.podkiad.og.stos.-czerwona tlenk dm3 0.2400
0.04 dm3/kpl.
6*1511414 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna dm3 0.2400
0.04 dm3/kpl.
- S -
7*139521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.3200
0.22 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2/45231300-8 |Wezet W1
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cinie- szt.
d.2.2|/0114-04 niowe kotnierzowe o $r. 150 mm - trgjnik 150/
150
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.9470
0.947 r-g/szt.
- M -
2*5323405 Tréjnik kot.zel.sfer. T 150x150mm szt 1.0000
1 szt/szt.
3*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
4*6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 2.6930
podktadkami M 16
2.693 kg/szt.
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cinie- szt.
d.2.2|/0114-04 niowe kotnierzowe o $r. 150 mm - kolano 150
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.9470
0.947 r-g/szt.
- M --
2*5320005 Kolano zel.dwukotn. Q fi 150mm szt 1.0000
1 szt/szt.
3*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
4*16801207 Sruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkamii | kg 2.6930
podktadkami M 16
2.693 kg/szt.
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
-27 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2.2/0205-04 obudowg o $r. 150 mm z obudowg
przedmiar = 2.00 kpl.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 10.6800
5.34 r-g/kpl.
- M -
2*/5812006 Zasuwa klin. zel.sf. kotn.1,0MPa fi 150mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
3*5240999 ksztaitki zeliwne "F" o $r. 150 mm szt. 4.0000
2 szt./kpl.
4*5310702 Nasuwka zel.cisn. U fi 150mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
5%16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 4.0000
rzowych o $r. 150 mm
2 szt./kpl.
6*|6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 10.8800
podktadkami M 16
5.44 kg/kpl.
7%16831800 sznur konopny surowy kg 1.1400
0.57 kg/kpl.
8*6831801 sznur konopny smotowany kg 1.5600
0.78 kg/kpl.
9%/6830199 folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo kg 3.4200
1.71 kg/kpl.
10*5891099 obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
11*5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
12*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
13*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6000
0.3 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30(KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2.2|0205-03 obudowg o $r. 100 mm z nasuwka
przedmiar = 1.00 kpl.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 4.6700
4.67 r-g/kpl.
- M --
2*/5803005 Zasuwa klin.zel.kotn.st.2,5MPa fi 100mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
3*/5240999 ksztaltki zeliwne "F" o $r. 100 mm szt. 2.0000
2 szt./kpl.
4*/5230799 nasuwki zeliwne o $r. 100 mm szt. 1.0000
1 szt./kpl.
5*/6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 2.0000
rzowych o $r.100 mm
2 szt/kpl.
6*|6801206 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.5700
podktadkami M-14
1.57 kg/kpl.
7*16831800 sznur konopny surowy kg 0.3600
0.36 kg/kpl.
8*6831801 sznur konopny smotowany kg 0.4800
0.48 kg/kpl.
9*/6830199 folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo kg 1.2600
1.26 kg/kpl.
10*5891099 obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
11*5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
12*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-28 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
-S -
13*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2500
0.25 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciSnie- | szt.
d.2.2/0114-04 niowe kotnierzowe o $r. 150 mm - redukcja kot-
nierzowa 150/100
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.9470
0.947 r-g/szt.
- M --
2*|5323507 Zwezka kot. zel.sfer. FFR 150x100mm szt 1.0000
1 szt/szt.
3*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1.1000
rzowych o $r. 150 mm
1.1 szt./szt.
4*16801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 2.6930
podktadkami M 16
2.693 kg/szt.
5* 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6*|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnie- | szt.
d.2.2|/0114-04 niowe kotnierzowe o $r. 150 mm - FF150 L=
400
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.9470
0.947 r-g/szt.
- M --
2*/532360137 Kréciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidal- | szt 1.0000
nego, fi 150/400 mm
1 szt/szt.
3*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1.1000
rzowych o $r. 150 mm
1.1 szt./szt.
4*6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 2.6930
podktadkami M 16
2.693 kg/szt.
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnie- | szt.
d.2.2|/0112-03 niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.8520
0.852 r-g/szt.
- M -
2*|5623599 tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 1.0000
zewnetrznej 160 mm
1 szt./szt.
3*/5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 1.0000
wnetrznej 160 mm
1 szt./szt.
-29 -




kosztorys naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

7*

6815999

6802509

0000000

39511

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o $r. zewnetrznej 160-225 mm

1.1 szt./szt.

Sruby stalowe z them szesciokatnym z nakret-
kami i podktadkami M-20 ocynk.

4.28 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.194 m-g/szt.

szt.

kg

%

m-g

1.1000

4.2800

1.5000

0.1940

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

34
d.2.2

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-18
0112-03

999

564431402

5682699

6815999

6802509

0000000

39511

Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnie-
niowych PE, PEHD - tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz o $r. zewnetrznej 160 mm
Nasuwka cisnieniowa z PVC-U kielichowana z
uszczelka, PN 10 - fi 160 mm z wydtuzonym
kielichem

przedmiar = 1.00 szt.

~-R--
Roboty instalacji sanitarnych (LD)
0.852 r-g/szt.

- M -

Nasuwka ci$nieniowa z PVC-U kielichowana z
uszczelka, PN 10 - fi 160 mm z wydtuzonym
kielichem

1 szt/szt.

kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze-
wnetrznej 160 mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o $r. zewnetrznej 160-225 mm

1.1 szt./szt.

Sruby stalowe z them szeSciokatnym z nakret-
kami i podktadkami M-20 ocynk.

4.28 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.194 m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

Szt.

Szt.

kg

%

0.8520

1.0000

1.0000

1.1000

4.2800

1.5000

0.1940

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

35
d.2.2

1*

2*

3*

4*

6*

KNR-W 2-18
0112-02

999

564431102

5682699

6815999

6802507

0000000

Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnie-
niowych PE, PEHD - tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz o $r. zewnetrznej 110 mm
Nasuwka cisnieniowa z PVC-U kielichowana z
uszczelka, PN 10 - fi 110 mm z wydtuzonym
kielichem

przedmiar = 1.00 szt.

-R--
Roboty instalacji sanitarnych (LD)
0.647 r-g/szt.

- M --

Nasuwka ci$nieniowa z PVC-U kielichowana z
uszczelka, PN 10 - fi 110 mm z wydtuzonym
kielichem

1 szt/szt.

kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze-
wnetrznej 110-140 mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o $r.100 mm

1.1 szt/szt.

Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret-
kami i podktadkami M-16 ocynk.

2.14 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

Szt.

-9

szt

Szt.

szt

kg

%

-30-
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kosztorys naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
-S -
7%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1800
0.18 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnie- | szt.
d.2.2/0112-02 niowych PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm
Kréciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoi-
dalnego do PVC fi 100 mm
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.6470
0.647 r-g/szt.
- M -
2*532085014  |Krdciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoi- | szt 1.0000
dalnego do PVC fi 100 mm
1 szt/szt.
3*5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 1.0000
wnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt.
4*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
56802507 Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 2.1400
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14 kg/szt.
6%/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
7%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1800
0.18 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nie- | szt.
d.2.2/0112-03 niowych PE, PEHD o $r. zewnetrznej 160 mm
Kréciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoi-
dalnego do PVC fi 150 mm
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.8520
0.852 r-g/szt.
- M --
2*|532085016  |Krdciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoi- | szt 1.0000
dalnego do PVC fi 150 mm
1 szt/szt.
3*5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 1.0000
wnetrznej 160-225 mm
1 szt./szt.
4*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1.1000
rzowych o $r. zewnetrznej 160-225 mm
1.1 szt./szt.
5*/6802509 Sruby stalowe z tbem szeSciokatnym z nakret- | kg 4.2800
kami i podktadkami M-20 ocynk.
4.28 kg/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
7*|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1940
0.194 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNNR 4 Deskowanie blokéw oporowych m2
d.2.2|1407-02 przedmiar = (1.60*0.70)*1 = 1.12 m2
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.3552
1.21 r-g/m2
- M -
-31-




kosztorys naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
2*13950010 drewno okragte na stemple budowlane, okoro- | m3 0.0022
wane $r. 16-18 cm
0.002 m3/m2
3*2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0034
0.003 m3/m2
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.IlI m3 0.0090
0.008 m3/m2
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.IlI m3 0.0045
0.004 m3/m2
6*/1330400 gwoZdzie budowlane okragte gote kg 0.6720
0.6 kg/m2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
- S -
8*139521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0112
0.01 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstruk- m3
d.2.2|1408-01 cjach - bloki oporowe - transport mieszanki be-
tonowej japonkami
przedmiar = (0.70*0.50*0.30)*1 = 0.11 m3
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.2167
1.97 r-g/m3
- M -
2*12370699 mieszanka betonowa m3 0.1122
1.02 m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3/45231300-8 |Wezet W4
40|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnie- | szt.
d.2.3/0114-04 niowe kotnierzowe o $r. 150 mm - trgjnik 150/
100
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.9470
0.947 r-g/szt.
- M --
2*5323405 Tréjnik kot.zel.sfer. T 150x100mm szt 1.0000
1 szt/szt.
3*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
4*6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 2.6930
podktadkami M 16
2.693 kg/szt.
5%0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2.3/0205-04 obudowg o $r. 150 mm z obudowa
przedmiar = 2.00 kpl.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 10.6800
5.34 r-g/kpl.
- M --
2*/5812006 Zasuwa klin. Zel.sf. kotn.1,0MPa fi 150mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
3*/5240999 ksztaltki zeliwne "F" o $r. 150 mm szt. 4.0000
2 szt./kpl.
-32-




kosztorys naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
4*|5310702 Nasuwka zel.cisn. U fi 150mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
5%/6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 4.0000
rzowych o $r. 150 mm
2 szt./kpl.
6*6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 10.8800
podktadkami M 16
5.44 kg/kpl.
7%16831800 sznur konopny surowy kg 1.1400
0.57 kg/kpl.
8*6831801 sznur konopny smotowany kg 1.5600
0.78 kg/kpl.
9*/6830199 folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo kg 3.4200
1.71 kg/kpl.
10*5891099 obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
11*5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
12*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
13*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6000
0.3 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2.3/0205-03 obudowag o $r. 100 mm z nasuwka
przedmiar = 1.00 kpl.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 4.6700
4.67 r-g/kpl.
- M -
2*/5803005 Zasuwa klin.zel.kotn.st.2,5MPa fi 100mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
3*5240999 ksztaitki zeliwne "F" o $r. 100 mm szt. 2.0000
2 szt./kpl.
4*5230799 nasuwki zeliwne o $r. 100 mm szt. 1.0000
1 szt./kpl.
5%/6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 2.0000
rzowych o $r.100 mm
2 szt/kpl.
6*|6801206 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.5700
podktadkami M-14
1.57 kg/kpl.
7%16831800 sznur konopny surowy kg 0.3600
0.36 kg/kpl.
8*6831801 sznur konopny smotowany kg 0.4800
0.48 kg/kpl.
9%/6830199 folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo kg 1.2600
1.26 kg/kpl.
10*|5891099 obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
11*5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
12*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
13*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2500
0.25 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnie- | szt.
d.2.3/0112-03 niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
przedmiar = 2.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.7040
0.852 r-g/szt.
- M --
-33-




kosztorys naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
2*|5623599 tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 2.0000
zewnetrznej 160 mm
1 szt./szt.
3*/5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.0000
wnetrznej 160 mm
1 szt./szt.
4*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2.2000
rzowych o $r. zewnetrznej 160-225 mm
1.1 szt./szt.
5*|6802509 Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 8.5600
kami i podktadkami M-20 ocynk.
4.28 kg/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3880
0.194 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnie- | szt.
d.2.3/0112-02 niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r. zewnetrznej 110 mm
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.6470
0.647 r-g/szt.
- M -
2*|5623599 tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 1.0000
zewnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt.
3*5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 1.0000
wnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt.
4*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
56802507 Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 2.1400
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14 kg/szt.
6%/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
7%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1800
0.18 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNNR 4 Deskowanie blokéw oporowych m2
d.2.3|1407-02 przedmiar = (1.60*0.70)*1 = 1.12 m2
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.3552
1.21 r-g/m2
- M --
2*13950010 drewno okragte na stemple budowlane, okoro- | m3 0.0022
wane $r. 16-18 cm
0.002 m3/m2
3*2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0034
0.003 m3/m2
4*2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.0090
0.008 m3/m2
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0.0045
0.004 m3/m2
6*/1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6720
0.6 kg/m2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
- S -
8*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0112
0.01 m-g/m2
-34-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstruk- m3
d.2.3/1408-01 cjach - bloki oporowe - transport mieszanki be-

tonowej japonkami
przedmiar = (0.70*0.50*0.30)*1 = 0.11 m3

~-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.2167
1.97 r-g/m3

M --
2*12370699 mieszanka betonowa m3 0.1122
1.02 m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.4/45231300-8 \Wezet W9

47|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnie- | szt.
d.2.4|0114-04 niowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tréjnik 150/
100
przedmiar = 1.00 szt.

~-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.9470
0.947 r-g/szt.

- M --
2*/5323405 Tréjnik kot.zel.sfer. T 150x100mm szt 1.0000
1 szt/szt.
3*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
4*16801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 2.6930
podktadkami M 16
2.693 kg/szt.
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

-S -
6%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2.4/0205-04 obudowg o $r. 150 mm z obudowg
przedmiar = 2.00 kpl.
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 10.6800
5.34 r-g/kpl.
- M --
2*5812006 Zasuwa klin. zel.sf. kotn.1,0MPa fi 150mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
3*5240999 ksztaitki zeliwne "F" o $r. 150 mm szt. 4.0000
2 szt./kpl.
4*5310702 Nasuwka zel.cisn. U fi 150mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
5*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 4.0000
rzowych o $r. 150 mm
2 szt./kpl.
6*|6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 10.8800
podktadkami M 16
5.44 kg/kpl.
7*16831800 sznur konopny surowy kg 1.1400
0.57 kg/kpl.
8*16831801 sznur konopny smotowany kg 1.5600
0.78 kg/kpl.
9*16830199 folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo kg 3.4200
1.71 kg/kpl.
10*5891099 obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
11*|5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
12*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
13*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6000
0.3 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2.4/0205-03 obudowag o $r. 100 mm z nasuwka
przedmiar = 1.00 kpl.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 4.6700
4.67 r-g/kpl.
- M -
2*/5803005 Zasuwa klin.zel.kotn.st.2,5MPa fi 100mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
3*5240999 ksztaitki zeliwne "F" o $r. 100 mm szt. 2.0000
2 szt./kpl.
4*5230799 nasuwki zeliwne o $r. 100 mm szt. 1.0000
1 szt./kpl.
5%16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 2.0000
rzowych o $r.100 mm
2 szt/kpl.
6*|6801206 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.5700
podktadkami M-14
1.57 kg/kpl.
7%16831800 sznur konopny surowy kg 0.3600
0.36 kg/kpl.
8*6831801 sznur konopny smotowany kg 0.4800
0.48 kg/kpl.
9%/6830199 folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo kg 1.2600
1.26 kg/kpl.
10*5891099 obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
11*5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
12*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
13*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2500
0.25 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciSnie- | szt.
d.2.4/0112-03 niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
przedmiar = 2.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.7040
0.852 r-g/szt.
M -
2*|5623599 tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 2.0000
zewnetrznej 160 mm
1 szt./szt.
3*5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.0000
wnetrznej 160 mm
1 szt./szt.
4*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2.2000
rzowych o $r. zewnetrznej 160-225 mm
1.1 szt./szt.
5*/6802509 Sruby stalowe z tbem szeSciokatnym z nakret- | kg 8.5600
kami i podktadkami M-20 ocynk.
4.28 kg/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
7*|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3880
0.194 m-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnie- | szt.
d.2.4/0112-02 niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r. zewnetrznej 110 mm
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.6470
0.647 r-g/szt.
- M --
2*|5623599 tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 1.0000
zewnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt.
3*5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 1.0000
wnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt.
4*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
5*6802507 Sruby stalowe z tbem szeSciokatnym z nakret- | kg 2.1400
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14 kg/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
7*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1800
0.18 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNNR 4 Deskowanie blokéw oporowych m2
d.2.4/1407-02 przedmiar = (1.60*0.70)*1 = 1.12 m2
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.3552
1.21 r-g/m2
- M -
2*13950010 drewno okragte na stemple budowlane, okoro- | m3 0.0022
wane $r. 16-18 cm
0.002 m3/m2
3*2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0034
0.003 m3/m2
4*2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.0090
0.008 m3/m2
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0.0045
0.004 m3/m2
6*/1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6720
0.6 kg/m2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
- S -
8*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0112
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNNR 4 Ukladanie mieszanki betonowej w konstruk- m3
d.2.4/1408-01 cjach - bloki oporowe - transport mieszanki be-
tonowej japonkami
przedmiar = (0.70*0.50*0.30)*1 = 0.11 m3
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.2167
1.97 r-g/m3
- M --
2*12370699 mieszanka betonowa m3 0.1122
1.02 m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.5/45231300-8 |Wezet W14
54|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnie- | szt.
d.2.5|0114-04 niowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tréjnik 150/
150
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.9470
0.947 r-g/szt.
- M -
2*/5323405 Tréjnik kot.zel.sfer. T 150x150mm szt 1.0000
1 szt/szt.
3*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
4*16801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 2.6930
podktadkami M 16
2.693 kg/szt.
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2.5/0205-04 obudowg o $r. 150 mm z obudowg
przedmiar = 1.00 kpl.
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 5.3400
5.34 r-g/kpl.
- M --
2*5812006 Zasuwa klin. zel.sf. kotn.1,0MPa fi 150mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
3*5240999 ksztaitki zeliwne "F" o $r. 150 mm szt. 2.0000
2 szt./kpl.
4*5310702 Nasuwka zel.cisn. U fi 150mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
5*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2.0000
rzowych o $r. 150 mm
2 szt./kpl.
6*|6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 5.4400
podktadkami M 16
5.44 kg/kpl.
7*16831800 sznur konopny surowy kg 0.5700
0.57 kg/kpl.
8*16831801 sznur konopny smotowany kg 0.7800
0.78 kg/kpl.
9*16830199 folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo kg 1.7100
1.71 kg/kpl.
10*5891099 obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
11*|5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
12*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
13*(39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000
0.3 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2.5/0205-03 obudowg o $r. 100 mm z nasuwka
przedmiar = 2.00 kpl.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 9.3400
4.67 r-g/kpl.
- M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
2*/5803005 Zasuwa klin.zel.kotn.st.2,5MPa fi 100mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
3*/5240999 ksztaltki zeliwne "F" o $r. 100 mm szt. 4.0000
2 szt./kpl.
4*/5230799 nasuwki zeliwne o $r. 100 mm szt. 2.0000
1 szt./kpl.
5%/6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 4.0000
rzowych o $r.100 mm
2 szt/kpl.
6*|6801206 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 3.1400
podktadkami M-14
1.57 kg/kpl.
7%16831800 sznur konopny surowy kg 0.7200
0.36 kg/kpl.
8*6831801 sznur konopny smotowany kg 0.9600
0.48 kg/kpl.
9*/6830199 folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo kg 2.5200
1.26 kg/kpl.
10*5891099 obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
11*5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
12*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
13*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5000
0.25 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnie- | szt.
d.2.5/0114-04 niowe kotnierzowe o $r. 150 mm - redukcja kot-
nierzowa 150/100
przedmiar = 2.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.8940
0.947 r-g/szt.
- M --
2*|5323507 Zwezka kot. zel.sfer. FFR 150x100mm szt 2.0000
1 szt/szt.
3*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2.2000
rzowych o $r. 150 mm
1.1 szt./szt.
4*16801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 5.3860
podktadkami M 16
2.693 kg/szt.
5* 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6*|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1400
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnie- | szt.
d.2.5/0114-04 niowe kotnierzowe o $r. 150 mm - FF150 L=
500
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.9470
0.947 r-g/szt.
- M --
2*|532360138  |Krdciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidal- | szt 1.0000
nego, fi 150/500 mm
1 szt/szt.
3*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1.1000
rzowych o $r. 150 mm
1.1 szt./szt.
4*6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 2.6930
podktadkami M 16
2.693 kg/szt.
-39-
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5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnie- | szt.
d.2.5/0112-03 niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.8520
0.852 r-g/szt.
- M -
2*5623599 tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 1.0000
zewnetrznej 160 mm
1 szt./szt.
3*5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 1.0000
wnetrznej 160 mm
1 szt./szt.
4*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1.1000
rzowych o $r. zewnetrznej 160-225 mm
1.1 szt./szt.
5*6802509 Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 4.2800
kami i podktadkami M-20 ocynk.
4.28 kg/szt.
6%/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
7%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1940
0.194 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nie- | szt.
d.2.5/0112-02 niowych PE, PEHD - tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz o $r. zewnetrznej 110 mm
Nasuwka ci$nieniowa z PVC-U kielichowana z
uszczelka, PN 10 - fi 110 mm z wydtuzonym
kielichem
przedmiar = 2.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.2940
0.647 r-g/szt.
- M --
2*1564431102 Nasuwka ci$nieniowa z PVC-U kielichowana z | szt 2.0000
uszczelka, PN 10 - fi 110 mm z wydtuzonym
kielichem
1 szt/szt.
3*5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.0000
wnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt.
4*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 2.2000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
516802507 Sruby stalowe z tbem szeSciokatnym z nakret- | kg 4.2800
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14 kg/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3600
0.18 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.

61|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnie- | szt.
d.2.5/0112-02 niowych PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm
Kréciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoi-
dalnego do PVC fi 100 mm
przedmiar = 2.00 szt.

-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.2940
0.647 r-g/szt.
- M --
2*|532085014  |Krdciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoi- | szt 2.0000
dalnego do PVC fi 100 mm
1 szt/szt.
3*5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.0000
wnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt.
4*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 2.2000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
5*6802507 Sruby stalowe z tbem szeSciokatnym z nakret- | kg 4.2800
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14 kg/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
7*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3600
0.18 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNNR 4 Deskowanie blokéw oporowych m2
d.2.5/1407-02 przedmiar = (1.60*0.70)*1 = 1.12 m2
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.3552
1.21 r-g/m2
- M -
2*3950010 drewno okragte na stemple budowlane, okoro- | m3 0.0022
wane $r. 16-18 cm
0.002 m3/m2
3*2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0034
0.003 m3/m2
4*2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.0090
0.008 m3/m2
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.IlI m3 0.0045
0.004 m3/m2
6*/1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6720
0.6 kg/m2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
- S -
8*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0112
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNNR 4 Ukltadanie mieszanki betonowej w konstruk- m3
d.2.5/1408-01 cjach - bloki oporowe - transport mieszanki be-

tonowej japonkami
przedmiar = (0.70*0.50*0.30)*1 = 0.11 m3

-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.2167
1.97 r-g/m3

M -
2*12370699 mieszanka betonowa m3 0.1122
1.02 m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.6/45231300-8 |Wezet W16
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64|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnie- | szt.
d.2.6/0114-03 niowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tréjnik 100/
80
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.7080
0.708 r-g/szt.
- M --
2*/532340301  |Trojnik kotnierzowy T fi 100x80 mm z zeliwa szt 1.0000
sferoidalnego
1 szt/szt.
3*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
4*6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.3570
podktadkami M 16
1.357 kg/szt.
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2.6/0205-02 obudowg o $r. 80 mm z nasuwkag
przedmiar = 1.00 kpl.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 3.8000
3.8 r-g/kpl.
- M --
2*/5809999 zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o ér. 80 | szt. 1.0000
mm
1 szt./kpl.
3*5240999 ksztaitki zeliwne "F" o $r. 80 mm szt. 2.0000
2 szt./kpl.
4*5230799 nasuwki zeliwne o $r. 80 mm szt. 1.0000
1 szt./kpl.
5%/6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 2.0000
rzowych o $r. 80 mm
2 szt/kpl.
6*|6801206 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.5700
podktadkami M-14
1.57 kg/kpl.
7%16831800 sznur konopny surowy kg 0.2700
0.27 kg/kpl.
8*6831801 sznur konopny smotowany kg 0.3600
0.36 kg/kpl.
9%/6830199 folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 0.9600
0.96 kg/kpl.
10*|5891099 obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
11*5891199 skrzynki uliczne do hydrantéw szt 1.0000
1 szt/kpl.
12*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
13*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2500
0.25 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne ci$nie- szt.
d.2.6/0114-02 niowe kotnierzowe o $r. 80 mm
Kréciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidal-
nego, fi 80/800 mm
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.6660
0.666 r-g/szt.
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

532360116

6815999

6801207

0000000

39511

- M --

Kréciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidal-
nego, fi 80/800 mm

1 szt/szt.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o $r. 80 mm

1.1 szt/szt.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

1.357 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.03 m-g/szt.

szt

szt

kg

%

m-g

1.0000

1.1000

1.3570

1.5000

0.0300

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

67
d.2.6

1*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-18
0112-02

999

564431102

5682699

6815999

6802507

0000000

39511

Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnie-
niowych PE, PEHD - tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz o $r. zewnetrznej 110 mm
Nasuwka cisnieniowa z PVC-U kielichowana z
uszczelka, PN 10 - fi 110 mm z wydtuzonym
kielichem

przedmiar = 1.00 szt.

-R--
Roboty instalacji sanitarnych (LD)
0.647 r-g/szt.

- M --

Nasuwka ci$nieniowa z PVC-U kielichowana z
uszczelka, PN 10 - fi 110 mm z wydtuzonym
kielichem

1 szt/szt.

kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze-
wnetrznej 110-140 mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-
rzowych o $r.100 mm

1.1 szt/szt.

Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret-
kami i podktadkami M-16 ocynk.

2.14 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.18 m-g/szt.

Szt.

szt

Szt.

szt

kg

%

m-g

0.6470

1.0000

1.0000

1.1000

2.1400

1.5000

0.1800

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

68
d.2.6

1*

4*

5%

KNR-W 2-18
0112-02

999

532085014

5682699

6815999

6802507

Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnie-
niowych PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm
Kréciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoi-
dalnego do PVC fi 100 mm

przedmiar = 2.00 szt.

-R--
Roboty instalacji sanitarnych (LD)
0.647 r-g/szt.

M -
Krdciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoi-
dalnego do PVC fi 100 mm

1 szt/szt.

kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze-
wnetrznej 110-140 mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o $r.100 mm

1.1 szt/szt.

Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret-
kami i podktadkami M-16 ocynk.

2.14 kg/szt.

Szt.

r-g

szt

Szt.

szt

kg
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1.2940

2.0000

2.0000

2.2000

4.2800
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3600
0.18 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnie- | szt.
d.2.6/0112-02 niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-

kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r. zewnetrznej 110 mm
przedmiar = 1.00 szt.

-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.6470
0.647 r-g/szt.
- M -
2*5623599 tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 1.0000
zewnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt.
3*5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 1.0000
wnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt.
4*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
56802507 Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 2.1400
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14 kg/szt.
6%/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
7%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1800
0.18 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR 9-22 Hydranty ppoz. podziemne o $rednicy 80 mm | szt.
d.2.6/0104-01 przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 4.9500
4.95 r-g/szt.
- M --
2*5880199 hydrant zeliwny podziemny z podwoéjnym za- | szt 1.0000
mknieciem o $r. 80 mm
1 szt/szt.
3*5891200 kolano zeliwne kotnierzowe ze stopka o Sredni- | szt. 1.0000
cy 80 mm
1 szt./szt.
4* 5241999 krociec dwukotnierzowy zeliwny L=1000 mm o | szt. 1.0000
Srednicy 80 mm
1 szt./szt.
5*/5891099 obudowa do zasuwy zeliwnej o Srednicy 80 szt. 1.0000
mm
1 szt./szt.
6*5891110 skrzynka do zasuwy szt. 1.0000
1 szt./szt.
7*5891100 skrzynka do hydrantu szt. 1.0000
1 szt./szt.
8*/6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 7.3500
podktadkami M 16
7.35 kg/szt.
9*/6815099 uszczelki gumowe ptaskie o Srednicy 100 mm | szt. 5.1500
5.15 szt./szt.
10*(1602499 ptyta podktadowa pod skrzynke zasuwy szt. 1.0000
1 szt./szt.
11*(1602499 Zwir sortowany m3 0.3800
0.38 m3/szt.
12*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~-S-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
13*39541 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.9800
0.98 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNNR 4 Deskowanie blokéw oporowych - hydranty m2
d.2.6/1407-02 przedmiar = (1.60*0.70)*1 = 1.12 m2
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.3552
1.21 r-g/m2
- M --
2*3950010 drewno okragte na stemple budowlane, okoro- | m3 0.0022
wane $r. 16-18 cm
0.002 m3/m2
3*2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0034
0.003 m3/m2
4*2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.0090
0.008 m3/m2
5%12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0.0045
0.004 m3/m2
6%/1330400 gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.6720
0.6 kg/m2
7%/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
- S -
8*139521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.0112
0.01 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstruk- m3
d.2.6/1408-01 cjach - bloki oporowe - transport mieszanki be-
tonowej japonkami - hydranty
przedmiar = (0.70*0.50*0.30)*1 = 0.11 m3
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.2167
1.97 r-g/m3
- M --
2*|2370699 mieszanka betonowa m3 0.1122
1.02 m3/m3
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.7/45231300-8 |\Wezet W19
73|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nie- | szt.
d.2.7/0114-03 niowe kotnierzowe o $r. 110 mm - trgjnik 100/
80
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.7080
0.708 r-g/szt.
- M -
2*/532340301  |Tréjnik kotnierzowy T fi 100x80 mm z zeliwa szt 1.0000
sferoidalnego
1 szt/szt.
3*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
4*16801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.3570
podktadkami M 16
1.357 kg/szt.
5* 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6*|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ny kotnierz o $r. zewnetrznej 110 mm
Nasuwka cisnieniowa z PVC-U kielichowana z
uszczelka, PN 10 - fi 110 mm z wydtuzonym
kielichem

przedmiar = 1.00 szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
74|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2.7|0205-02 obudowg o $r. 80 mm z nasuwka
przedmiar = 1.00 kpl.
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 3.8000
3.8 r-g/kpl.
- M --
2*|5809999 zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r. 80 | szt. 1.0000
mm
1 szt./kpl.
3*5240999 ksztaltki zeliwne "F" o $r. 80 mm szt. 2.0000
2 szt./kpl.
4*5230799 nasuwki zeliwne o $r. 80 mm szt. 1.0000
1 szt./kpl.
5%/6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 2.0000
rzowych o $r. 80 mm
2 szt/kpl.
6*|6801206 Sruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkamii | kg 1.5700
podktadkami M-14
1.57 kg/kpl.
7%16831800 sznur konopny surowy kg 0.2700
0.27 kg/kpl.
8*6831801 sznur konopny smotowany kg 0.3600
0.36 kg/kpl.
9*/6830199 folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 0.9600
0.96 kg/kpl.
10*5891099 obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
11*5891199 skrzynki uliczne do hydrantéw szt 1.0000
1 szt/kpl.
12*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
13*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2500
0.25 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnie- | szt.
d.2.7/0114-02 niowe kotnierzowe o $r. 80 mm
Kréciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidal-
nego, fi 80/800 mm
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.6660
0.666 r-g/szt.
- M -
2*1532360116  |Krdciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidal- | szt 1.0000
nego, fi 80/800 mm
1 szt/szt.
3*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r. 80 mm
1.1 szt/szt.
4*16801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.3570
podktadkami M 16
1.357 kg/szt.
5* 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6*|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0300
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnie- | szt.
d.2.7|0112-02 niowych PE, PEHD - tuleje kotnierzowe na luz-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.6470
0.647 r-g/szt.
- M --
2*/564431102 Nasuwka ci$nieniowa z PVC-U kielichowana z | szt 1.0000
uszczelka, PN 10 - fi 110 mm z wydtuzonym
kielichem
1 szt/szt.
3*5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 1.0000
wnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt.
4*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
5*6802507 Sruby stalowe z tbem szeSciokatnym z nakret- | kg 2.1400
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14 kg/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
7*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1800
0.18 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nie- | szt.
d.2.7/0112-02 niowych PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm

Kraciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoi-
dalnego do PVC fi 100 mm
przedmiar = 2.00 szt.

-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.2940
0.647 r-g/szt.
- M --
2*1532085014  |Krdciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoi- | szt 2.0000
dalnego do PVC fi 100 mm
1 szt/szt.
3*5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.0000
wnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt.
4*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 2.2000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
5*6802507 Sruby stalowe z tbem szeSciokatnym z nakret- | kg 4.2800
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14 kg/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
7*|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3600
0.18 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnie- | szt.
d.2.7|0112-02 niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-

kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r. zewnetrznej 110 mm
przedmiar = 1.00 szt.

-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.6470
0.647 r-g/szt.

M --
2*5623599 tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 1.0000
zewnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt.

3*5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 1.0000
wnetrznej 110-140 mm
1 szt./szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
4*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
5*16802507 Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 2.1400
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14 kg/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1800
0.18 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR 9-22 Hydranty ppoz. podziemne o $rednicy 80 mm | szt.
d.2.7/0104-01 przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 4.9500
4.95 r-g/szt.
- M --
2*/5880199 hydrant zeliwny podziemny z podwoéjnym za- | szt 1.0000
mknieciem o $r. 80 mm
1 szt/szt.
3*5891200 kolano Zeliwne kotnierzowe ze stopka o Sredni- | szt. 1.0000
cy 80 mm
1 szt./szt.
4*5241999 kréciec dwukotnierzowy zeliwny L=1000 mm o | szt. 1.0000
Srednicy 80 mm
1 szt./szt.
5*5891099 obudowa do zasuwy Zeliwnej o Srednicy 80 szt. 1.0000
mm
1 szt./szt.
6*/5891110 skrzynka do zasuwy szt. 1.0000
1 szt./szt.
7*/5891100 skrzynka do hydrantu szt. 1.0000
1 szt./szt.
8*6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 7.3500
podktadkami M 16
7.35 kg/szt.
9*16815099 uszczelki gumowe ptaskie o srednicy 100 mm | szt. 5.1500
5.15 szt./szt.
10*(1602499 ptyta podktadowa pod skrzynke zasuwy szt. 1.0000
1 szt./szt.
11*|1602499 Zwir sortowany m3 0.3800
0.38 m3/szt.
12*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
13*|39541 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 0.9800
0.98 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNNR 4 Deskowanie blokéw oporowych - hydranty m2
d.2.7/1407-02 przedmiar = (1.60*0.70)*1 = 1.12 m2
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.3552
1.21 r-g/m2
- M --
2*13950010 drewno okragte na stemple budowlane, okoro- | m3 0.0022
wane $r. 16-18 cm
0.002 m3/m2
3*2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0034
0.003 m3/m2
4*2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.0090
0.008 m3/m2
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0.0045
0.004 m3/m2
6*/1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6720
0.6 kg/m2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
-S -
8*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0112
0.01 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstruk- m3
d.2.7|1408-01 cjach - bloki oporowe - transport mieszanki be-
tonowej japonkami - hydranty
przedmiar = (0.70*0.50*0.30)*1 = 0.11 m3
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.2167
1.97 r-g/m3
- M --
2*12370699 mieszanka betonowa m3 0.1122
1.02 m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.8/45231300-8 |Wezel odpowietrzajacy
82|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnie- | szt.
d.2.8/0114-03 niowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tréjnik 100/
50
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.7080
0.708 r-g/szt.
- M --
2*1532340291  |Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi | szt 1.0000
100x50 mm
1 szt/szt.
3*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.1000
rzowych o $r.100 mm
1.1 szt/szt.
4*6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.3570
podktadkami M 16
1.357 kg/szt.
5%0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nie- | szt.
d.2.8/0112-03 niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luZny kot-
nierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
przedmiar = 2.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.7040
0.852 r-g/szt.
- M --
2*|5623599 tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 2.0000
zewnetrznej 160 mm
1 szt./szt.
3*5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.0000
wnetrznej 160 mm
1 szt./szt.
4*6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2.2000
rzowych o $r. zewnetrznej 160-225 mm
1.1 szt./szt.
5*6802509 Sruby stalowe z tbem szeSciokatnym z nakret- | kg 8.5600
kami i podktadkami M-20 ocynk.
4.28 kg/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-S -
7%|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3880
0.194 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84 Studnie z zaworem odpowietrzajgcym szt.
d.2.8|kalk. wtasna |przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 16.4000
16.4 r-g/szt.
M -
2*/5420899 Studnie z zaworem odpowietrzajgcym szt 1.0000
1 szt/szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
S -
4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1700
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85 /KNR 2-15 Skrzynki zeliwne do hydrantéw szt.
d.2.8/0120-04 przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 1.6331
1.71*0.955=1.63305 r-g/szt.
M -
2*/5831299 skrzynki zeliwne uliczne do hydrantéw szt. 1.0000
1 szt./szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.7000
0.7 %(od M)
S -
4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1700
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/45233220-7 |Roboty odtworzeniowe
86|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.3|0204-03 dolna z ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 15
0204-04 cm
przedmiar =5.00 m2
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.9530
0.1906 r-g/m?2
M --
2*11600602 Thuczen, kam.famany,sort.uziarn.31,5-63mm t 1.5900
0.212+5*0.0212=0.318 t/m2
3*13930001 Woda z rurociggéw m3 0.0750
0.01+5*0.001=0.015 m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
S -
5*12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.1765
0.0283+5*0.0014=0.0353 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.3/0204-05 gorna z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 8
0204-06 cm
przedmiar =5.00 m2
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.9780
0.1956 r-g/m?2
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
2*11600604 Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0.1070
0.0196+1*0.0018=0.0214 t/m2
3*1600600 Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0.1035
0.0207 t/m2
4*1600602 Thuczen, kam.famany,sort.uziarn.31,5-63mm t 0.8480
0.1484+1*0.0212=0.1696 t/m2
5%13930001 Woda z rurociggow m3 0.0400
0.007+1*0.001=0.008 m3/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-S -
7*112115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.1190
0.0224+1*0.0014=0.0238 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07 przedmiar =5.00 m2
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.0475
0.0095 r-g/m?2
- M --
2*11040099 asfalt drogowy D200 kg 2.5500
0.51 kg/m2
3*1020399 olej napedowy kg 0.0900
0.018 kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
- S -
5% 52271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 0.0610
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6%|39116 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0610
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gry- | m2
d.3|0313-03 SOwo-Zwirowej - warstwa wigzaca o grubosci 4
0313-04 cm
przedmiar =5.00 m2
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.7685
0.1537 r-g/m?2
- M --
2*|1650202 Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W t 0.4875
0.0487+2*0.0244=0.0975 t/m2
- S -
3*39121 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0.0955
0.0125+2*0.0033=0.0191 m-g/m?2
4* 52232 kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g 0.2420
nego 1800 dm3
0.033+2*0.0077=0.0484 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gry- | m2
d.3|0314-03 sowo-2wirowej - warstwa scieralna o grubosci
0314-04 4cm
przedmiar = 5.00 m2
-R--
1*1999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.9445
0.1889 r-g/m2
M -
2*11650303 Miesz.miner-asfalt. do war.Scier. AC 11 S t 0.5000
0.05+2*0.025=0.1 t/m2
3*/1601801060 |piasek zwykty m3 0.0100
0.002 m3/m2
-8 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
4*39121 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0.1195
0.0155+2*0.0042=0.0239 m-g/m?2
5*%52232 kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g 0.3125
nego 1800 dm3
0.0421+2*0.0102=0.0625 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 Optaty towarzyszace
91 Projekt organizacji ruchu kpl
d.4|analiza indy- |przedmiar = 1.00 kpl
widualna
- M -- .
1* projekt organizacji ruchu ul. Karolinowska, Zét- | kpl 1.0000
ta i Uprawna
1 kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92 Zabezpieczenie wykopow - barierki ochronne, | m
d.4|analiza indy- |znaki
widualna przedmiar =60.00 m
- M --
1* zabezpieczenie wykopow m 60.0000
1m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93 Badanie wskaznika zageszczenia gruntu szt
d.4|analiza indy- |przedmiar =5.00 szt
widualna
- M -
1* Badanie wskaznika zageszczenia gruntu szt 5.0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|geodeta - kompleksowa obstuga geodezyjna sieci m 1162.3700
2.|Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 3929.4487
RAZEM
Stownie:
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kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|asfalt drogowy D200 kg 2.5500
2.|Badanie wskaznika zageszczenia gruntu szt 5.0000
3.|bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.11I m3 0.0659
4.|bale iglaste obrzynane nasycane KL.11I m3 0.4100
5.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 0.3600
6.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.1075
7.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0538
8.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0565
9.|drewno okragte na stemple budowlane, okorowane Sr. 16-18 cm m3 0.0269

10.|drewno okragte nasycone na stemple m3 0.3900
11.|elektrody stalowe rutylowe $r. 2.5mm szt. 12.5400
12. elektrody stalowe zasadowe $r. 3.25mm szt. 85.1400
13.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna dm3 0.2400
14.|Farba ftal.podkiad.og.stos.-czerwona tlenk dm3 0.2400
15.|folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo kg 18.2700
16. |folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 1.9200
17.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.6663
18.|hydrant zeliwny podziemny z podwdjnym zamknieciem o $r. 80 szt 2.0000
mm
19.|Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 44.6661
20.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0.1070
21.|Kolano zel.dwukotn. Q fi 150mm szt 1.0000
22.kolano Zeliwne kotnierzowe ze stopka o Srednicy 80 mm szt. 2.0000
23.|kotnierz stalowy ocynkowany luZny o $r. zewnetrznej 110-140 mm__|szt. 16.0000
24.|kotnierz stalowy ocynkowany luZny o $r. zewnetrznej 160-225 mm__ |szt. 1.0000
25. | kotnierz stalowy ocynkowany luZny o $r. zewnetrznej 160 mm szt. 9.0000
26. | kotnierze zadlepiajace o $r. 160 mm szt. 1.2000
27.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone KI.II m3 0.1903
28.|Kréciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego, fi 150/400 mm |szt 1.0000
29.|Kréciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego, fi 150/500 mm |szt 1.0000
30.|Kréciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego, fi 80/800 mm  |szt 2.0000
31.|krociec dwukotnierzowy zeliwny L=1000 mm o Srednicy 80 mm szt. 2.0000
32.|Kréciec jednokotnierzowy FW z zeliwa sferoidalnego do PVC fi 100 |szt 7.0000
mm
33.|Krdciec jednokomierzowy FW z zeliwa sferoidalnego do PVC fi 150 |szt 1.0000
mm
34. kroéce przejSciowe Zeliwne jednokotnierzowe szt 0.6000
35. |ksztaltki zeliwne "F" 0 $r. 100 mm szt. 10.0000
36. | ksztaltki zeliwne "F" 0 $r. 150 mm szt. 14.0000
37.|ksztaltki zeliwne "F" o $r. 80 mm szt. 4.0000
38.|tuk PE 100 SDR 17 160 mm 90-115 st szt. 6.0000
39.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0.1035
40.|Miesz.miner-asfalt. do war.Scier. AC 11 S t 0.5000
41.|Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W t 0.4875
42.|mieszanka betonowa m3 1.3158
43.|Nasuwka cis$nieniowa z PVC-U kielichowana z uszczelkg, PN 10 - fi|szt 5.0000
110 mm z wydtuzonym kielichem
44.|Nasuwka ci$nieniowa z PVC-U kielichowana z uszczelka, PN 10 - fi|szt 1.0000
160 mm z wydtuzonym kielichem
45. Nasuwka zel.cisn. U fi 150mm szt 7.0000
46. nasuwki zeliwne o $r. 100 mm szt. 5.0000
47./nasuwki zeliwne o $r. 80 mm szt. 2.0000
48.|obudowa do zasuwy Zeliwnej o Srednicy 80 mm szt. 2.0000
49.| obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 2.0000
50.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 12.0000
51.|olej napedowy kg 0.0900
52.|optata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko m3 7.3200
53.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0169
54.|pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 220.0000
55.|Piasek uziar.0-2mm m3 8.9304
56.|piasek zwykly m3 7.6960
57.|plyta podktadowa pod skrzynke zasuwy szt. 2.0000
58.|ptyty drogowe zelbetowe petne m?2 1.3200
59.|projekt organizacji ruchu ul. Karolinowska, Zétta i Uprawna kpl 1.0000
60.|Rura stal.do c.w.podwdjnie ocynk. fi 32 mm m 16.2000
61.|rury PEHD RC o $r.zewnetrznej 110 mm SDR 17 PN 10’ m 80.6922
62.|rury PEHD RC o $r.zewnetrznej 160 mm SDR 17 PN 10’ m 1104.9252
63.|rury stalowe gtadkie o $r. nominalnej 400 mm m 6.9000
64.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 9.0000
65.|skrzynka do hydrantu szt. 2.0000
66.|skrzynka do zasuwy szt. 2.0000
67.|skrzynki uliczne do hydrantow szt 2.0000
68.|skrzynki Zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 12.0000
69. |skrzynki zeliwne uliczne do hydrantéw Szt. 1.0000
70.| Studnie z zaworem odpowietrzajgcym szt 1.0000
71.|sznur konopny smotowany kg 8.5800
72.|sznur konopny surowy kg 6.3300
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
73.|$ruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkami i podktadkami M-14  |kg 10.9900
74.|$ruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkami i podktadkami M 12 [kg 32.3400
75.]$ruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkami i podktadkami M 16 |kg 86.4950
76.|Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakretkami i podktadkami kg 34.2400

M-16 ocynk.
77.|$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretkami i podktadkami kg 42.8000

M-20 ocynk.
78.|tabliczki do oznakowania wodociggu szt. 6.0000
79.| Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 2.4380
80.|Trdjnik kot.zel.sfer. T 150x100mm szt 2.0000
81.|Trdjnik kot.zel.sfer. T 150x150mm szt 2.0000
82.|Trdjnik kotnierzowy T fi 100x80 mm z zeliwa sferoidalnego szt 2.0000
83.|Trdjnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 100x50 mm szt 1.0000
84.|tuleja z PVC dla luZznych kotnierzy stalowych szt 1.2000
85. |tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110-  |szt. 4.0000

140 mm
86.|tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. zewnetrznej 160 szt. 8.0000

mm
87.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczeh kotnierzowych o $r. 150 mm |szt. 19.5000
88.|uszczelki gumowe plaskie do potaczenh kotnierzowych o Sr. 80 mm sgt 6.2000
89.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. ze- szt. 11.0000

wnetrznej 160-225 mm
90.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.100 mm szt 36.4000
91.|uszczelki gumowe ptaskie o Srednicy 100 mm szt. 10.3000
92.|Woda z rurociggéw m3 248.8963
93.|zabezpieczenie wykopow m 60.0000
94.| Zasuwa klin. zel.sf. kotn.1,0MPa fi 150mm szt 7.0000
95.| Zasuwa klin.zel.kotn.st.2,5MPa fi 100mm szt 5.0000
96.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r. 80 mm szt. 2.0000
97.|Zwezka kot. zel.sfer. FFR 150x100mm szt 3.0000
98.| zwir sortowany m3 0.7600
99./materialty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-55-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009



kosztorys naktadczy ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat pradotworczy m-g 5.2000
2.|beczkowo6z m-g 349.8734
3.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0610
4.|ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0.2150
5.|kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1800 dm3 m-g 0.5545
6. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 6.3581
7./ koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 m-g 8.8000
8./ koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 0.1333
9. miot pneumatyczny LPM-28 z konstrukcjg prowadzacg m-g 21.2400

10.miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110 kW |m-g 0.1050

(150 KM)
11.|pita spalinowa do ciecia szczelin wraz z tarczg 11 kW m-g 1.2560
12.|pompa przeponowa 20 m3/h m-g 10.0000
13.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 21.7917
14.|Samocho6d samowytad.10-15t (1) m-g 0.2667
15.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.1330
16.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.0321
17.]Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 1.1640
18.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 11.6237
19.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.1400
20.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 27.8144
21.|skrapiarka do bitumu przewoZna z reczng pompa 250-500 dm3 m-g 0.0610
22.|spawarka prostownikowa m-g 12.7200
23.|sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 25.5000
24.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6.1325
25.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 39.5179
26.|urzadzenie ptuczaco-wiercgce do przewiertéw sterowanych m-g 349.8734
27.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.1765
28.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.1190
29.|zageszczarka wibracyjna m-g 5.6364
30. | zbiornik sprezonego powietrza 6-10m3 m-g 12.7200
31.|Zesp6t pradotwér.3-faz.20kVA m-g 88.0000
32.|zespot pradotwérezy jednofazowy 2.5 kVA m-g 58.1185
33.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o Srednicy do 280 mm m-g 93.2000
34.|zgrzewarka do rur termoplastycznych m-g 58.1185
35.|zuraw samochodowy m-g 19.3800
36.|sprzet pomocniczy zt
RAZEM
Stownie:
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