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Dhutéw, dnia 29.01.2019

URZAD GMINY DLUTOW
95-081 Dhutéw ul. Pabianicka 25

Techniczne waranki

Na podstawie wniosku zlozonego dnia 24.01.2019 r. w Zakladzie Ustug Komunalnych
w Diutowie przez URZAD GMINY DLUTOW..

Zalkdad Uslig Komunalnych okresla warunki technicine dla wykonania sieci
wodociggowej w miejscowosci Slqdkowice.
. Nieruchomosé¢ droga gminna - dz. 722 : dz. 721; dz. 639: dz. 203: dz 202: dz.1360
- sie¢ wodociagowa PVC @ 160 (dz. 202 ); PVC @ 110 ( dz. 722)
- przewody przylaczeniowe PEHD 160,

- wlgczenie trajnik + wezel 3 zasuw (,, HAWLE” lub ,, AVK” ) - odpowiedniej $rednicy.

- skrzyzowanie drog dz.1360 i dz. 203 oraz dz. 639 i dz.203 zastosowaé réwniez wezet 3
zasuw jak wyzej.

- na projektowanym odcinku zastosowaé zasuwy typu ,Hawle” lub ,,AVK” z migkkim
uszczelnieniem + hydranty p.poz. podziemne ,Jafar” z podwojnym zamknieciem zgodnie z
przepisami p.poz.;

- zastosowa¢ klucze z obudowa i skizynkami do zasuw typu ciezkiego (otwoér skrzynki

rowny. wickszy ¢ 200 mm ).

Inne wymagania:

Zastosowac¢ armature z zeliwa sferoidalnego.

Przed oddaniem do uzytku rurociag (woda) przeptukac i zdezynfekowac.

O zamierzonym terminie robét nalezy zawiadomi¢ Zaktad Ushig komunalnych co najmniej 7

dni przed pracami. Wraz z powiadomieniem nalezy przedstawi¢ decyzje wraz z oplatg za

zajecie pasa drogowego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz organizacje ruchu na
wykonywanym odcinku.

Na czas prowadzenia robot wykopy zabezpieczyé-zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Po wykonaniu w/w prac obiekt nalezy zinwentaryzowad przez uprawnionego geodete. Jeden



egzemplarz mapy z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen podziemnych nalezy przekazac dla

Zakladu Ustug Komunalnych.

Dodatkowe zalecenia:

uzgodniony projekt dostarczy¢ do Zakladu Ustlug Komunalnych;

kiucze, zasuwy 1 nawiertki na stale polaczyd z trzpieniami 1 wyprowadzi¢ je do

sie¢ oznaczy<¢ tasmg lokalizacyjng i tabliczkami informacyjnymi;

prace przy wykonywaniu sieci prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

. po wykonaniu sieci dokona¢ dezynfekeji 1 wykonaé badanie wody bakteriologiczne 1

fizykochemiczne w celu dopuszczenia do uzytku i przedstawié atesty oraz aprobaty

I. Projekt uzgodni¢ w ZUDPI,
2.
3. teren po pracach przywrocic do stanu pierwotnego;
4, skrzynki, zasuwy, hydranty obetonowac;
5.
poziomu terenu;
6. wejscie w pas drogowy uzgodnié z zarzadeg drogi,
7. przy wlaczeniu musi byé obecny pracownik ZUK;
8.
9.
i normami oraz zgodnie ze sztuka i wiedzg budowlanag;
10
techniczne na zastosowane materialy.
I'1. sie¢ podda¢ prébie cisnieniowej min. 1,0 Mpa
12. na mapie inwentaryzacyjnej podaé catkowitg dlugosé sieci;
13. wszelkie niejasnosci uzgodnié z ZUK
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