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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Ksiezycowa w Diutowie w km od 0+000,00 do 0+115,00
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |m
d.1.1]0111-01 ninnym.
115.00 m 115.00
RAZEM 115.00
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.1/1406-04
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (wraz z montazem pierscie- |szt.
d.1.1|1406-03 ni odcigzajgcych )
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1]0101-02
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm - |m?2
d.1.1|0802-07 rozbidrka gérnej warstwy naw. jezdni zmniejszono gr. do $red. 10cm (wigczenia
analogia doistn. dr.)
Krotnos¢ = 0.67
60.0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
6/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez3 |m?3
d.1.1|1103-01 samochody samowytadowcze -zatadowanie gruzu
0.10*60.0 m?3 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1]1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 5 km
1103-05
analogia
poz.6 m3 6.00
RAZEM 6.00
1.2 JEZDNIA DROGI WEWNETRZNEJ - PRZEBUDOWA ODC.: 0+003,66+0+109,52
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.2/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- usuniecie nadmiaru gruntu oraz odhumusowanie (z usunieciem drobnych za-
krzaczen)
53.0 m3 53.00
RAZEM 53.00
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.8 m3 53.00
RAZEM 53.00
10|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV pod |m?2
d.1.2/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
264.8 m?2 264.80
RAZEM 264.80
11|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - (kruszywo fr. 0/31, m?2
d.1.2|0113-06 5mm) - warstwa o gr. 15cm - uzupetnienie gruntu po odhumusowaniu
analogia
264.8 m?2 264.80
RAZEM 264.80
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-IV pod |m?2
d.1.2/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie i zageszczanie podioza pod war-
analogia stwe z destruktu asfaltowego
530.1 m?2 530.10
RAZEM 530.10
13|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm  |m?
d.1.2/0204-05 - nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. warstwy po zageszczeniu 15cm
analogia Krotnos$¢ = 1.5
530.1 m?2 530.10
RAZEM 530.10
1.3 NAWIERZ CHNIA ZJAZDOW PUBLICZNYCH - PRZEBUDOWA ODC.: 0+000,00+0+003,66; 0+109,52+0+115,00
14| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.3/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- usuniecie nadmiaru gruntu oraz odhumusowanie (z usunieciem drobnych za-
krzaczen)
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.14 m3 3.50
RAZEM 3.50
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV pod |m?2
d.1.3/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
17.5 m?2 17.50
RAZEM 17.50
17|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - (kruszywo fr. 0/31, m?2
d.1.3|0113-06 5mm) - warstwa o gr. 15cm - uzupetnienie gruntu po odhumusowaniu
analogia
17.5 m?2 17.50
RAZEM 17.50
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-IV pod |m?2
d.1.3|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie i zageszczanie podioza pod war-
analogia stwe z destruktu asfaltowego
65.9 m?2 65.90
RAZEM 65.90
19|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm  |m?
d.1.3|0204-05 - nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. warstwy po zageszczeniu 15cm z
analogia podwdjnym powierzchniowy utrwaleniem nawierzchni emulsjg asfaltowg i grysem
kamiennym frakcji 2-5 i 5-8mm
Krotnos¢ = 1.5
65.9 m?2 65.90
RAZEM 65.90
1.4 PRZEPUST W KM 0+111,77
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.4/0202-02 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
27.0 m3 27.00
RAZEM 27.00
21|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.20 m3 27.00
RAZEM 27.00
22 Rozbidrka istniejacej konstr. jezdni z kruszywa kamiennego o gr. $red. ok. 10cm w |kpl.
d.1.4|wycena indy- |miejscu wykopu pod przepust oraz odtworzenie konstrukcji po wykonaniu przepus-
widualna tu; materiat: kruszywo kamienne famane frakcji 0/31,5.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.4/0816-01
analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
24|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.4/0816-04
analogia
1.0 m?3 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez3 |m?3
d.1.4/1103-01 samochody samowytadowcze -zatadowanie gruzu
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.4/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.25 m3 3.00
RAZEM 3.00
27|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.1.4|0605-01 - tawa fundamentowa tluczniowa - kruszywo tam. stabil. mech. frakcji 0/31,5 o gr.
analogia 15cm
10.0*0.075 m?3 0.75
RAZEM 0.75
28/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.1.4|0605-01 - tawa z betonu C12/15 o gr. 30cm
analogia
10.0*0.15 m?3 1.50
RAZEM 1.50
29|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.1.4|0605-06 - przepusty rurowe pod korong drogi - rury PEHD/PP o $red. 40 cm
analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
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30|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.1.4/0605-03
analogia - $ciankami czotowymi bet. prefabrykowanymi ($cianki z pdtkg dolng), posadowio-
ne na tawie betonowej betonowa z betonu C12/15 o gr. 20cm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1.4/0235-02 -1v
analogia - wykonanie obsypki rur przepustowych (materiat z dowozu)
23.0 m?3 23.00
RAZEM 23.00
1.5 POLACZENIA MIEDZY JEZDNIA A DZIALKAMI PRZYLEGLYMI
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.5/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- usuniecie nadmiaru gruntu oraz odhumusowanie (z usunieciem drobnych za-
krzaczen)
21.1 m?3 21.10
RAZEM 21.10
33|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.5/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.32 m3 21.10
RAZEM 21.10
34|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1.5/0235-02 -1v
analogia - uzupetnienie gruntu po odhumusowaniu (materiat z dowozu)
15.9 m3 15.90
RAZEM 15.90
35/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-IV pod |m?2
d.1.5/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie i zageszczanie podioza pod war-
analogia stwe z destruktu asfaltowego
105.4 m?2 105.40
RAZEM 105.40
36|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm  |m?
d.1.5/0204-05 - nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. warstwy po zageszczeniu 15cm
analogia Krotnos$¢ = 1.5
105.4 m?2 105.40
RAZEM 105.40
37 Regulacja wysokosciowa potgczenia z ptyt drogowych, betonowych azurowych ty- |kpl.
d.1.5|wycena indy- |pu jomb (potaczenie jezdni z dziatkg nr 49/9 obr. Diutéw PGR; pow. ok. 36m2)
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 POBOCZA
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.6/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- usuniecie nadmiaru gruntu oraz odhumusowanie (z usunieciem drobnych za-
krzaczen)
28.7 m?3 28.70
RAZEM 28.70
39|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.38 m3 28.70
RAZEM 28.70
40|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1.6/0235-02 -1v
analogia - uzupetnienie gruntu po odhumusowaniu (materiat z dowozu)
21.5 m?3 21.50
RAZEM 21.50
41/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-IV pod |m?2
d.1.6/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
143.5 m?2 143.50
RAZEM 143.50
42|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm  |m?
d.1.6/0204-05 - pobocza z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 o gr. warstwy 15cm
analogia Krotnos$¢ = 1.5
143.5 m?2 143.50
RAZEM 143.50
1.7 ROBOTY UTRZYMANIOWE - OCZYSZCZENIE ISTNIEJACYCH ROWOW
43|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm bez naruszania skarp rowu m
d.1.7|1403-02 - odmulenie istniejgcych rowdw; sred. gieboko$é odmulenia ok. 20cm
analogia
50.0+50.0 m 100.00
RAZEM 100.00
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44| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat.  |m?3
d.1.7/0108-06 I
analogia - wywdz materiatu z odmulanych rowéw
20.0 m?3 20.00
RAZEM 20.00
45/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.7/0108-08 - wywdz materiatu z odmulanych rowéw
analogia Krotnos$¢ = 2
20.0 m?3 20.00
RAZEM 20.00
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
46/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego; grunt kat.I-1l - plantowa- | m?2
d.1.8/0502-01 nie powierzchni zielency
analogia
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
47 W ykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem - hu- | m?2
d.1.8|wycena indy- |musowanie gr.10m z obsianiem recznym, azofoska, ilo$¢ nasion trawy do 4kg/
widualna 100m2
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
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