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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU DROGI GMINNEJ NR 108023E
W MIEJSCOWOSCI SLADKOWICE W GMINIE DLUTOW

PODSTAWA OPRACOWANIA

=

Podstawe opracowania stanowig :

1. Umowa zawarta w Dlutowie, pomiedzy Gming Dltéw, a Biurem Projektéw Drog
UNIPROJEKT z Belchatowa.

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

3. Uzupekniajace pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe, wizja w terenie.

4. Aktualne normy i przepisy.

II. ZAKRES OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy remontu drogi wewnetrznej oraz drogi gminnej nr 108023E w miejscowosci
Sladkowice w gminie Dhutow. Dla potrzeb projektu przedmiotowa inwestycje podzielno na dwa
odcinki:

1. PT-1+KT-1 - odcinek dlugosci 3061,18m

2. PT-2+KT-2 - odcinek dlugosci 588,85m

L.aczna dlugo$¢ remontowanego odcinka 3650,03m (3061,18m+588,85m).

Poczatek zakresu robot remontowych zaczyna si¢ od drogi gminnej nr 108025E (dz. nr ewid. 722
obr. Sladkowice), natomiast koniec w miejscu nowego asfaltu przy granicy dz. nr ewid 180/3
w obr. Pawlikowice, Gmina Pabianice.

Inwestycja usytuowana jest w istniejacym pasie drogowym.

W zakres inwestycji wchodzi remont istniejgcej nawierzchni jezdni z kruszywa poprzez wyréwnanie
istniejgcej nawierzchni kruszywem i ulozenie warstw asfaltowych oraz regulacja poboczy i zjazdow
do dzialek przylegtych. Szczegotowy zakres pokazano na rys. "Plan sytuacyjny".

1. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

e Przedmiotowa droga posiada przekrdj drogowy z jezdnig umocniong kruszywem o nieregularnej
szerokosci 3,5+5,3m.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez rowy przydrozne i na nizej potozone tereny.

Droga przebiega przez tereny rolnicze oraz tereny lesne. Pas drogowy o szerokosci 7,00+12,00m
wyznaczajg granice dzialek 1 lokalnie ogrodzenia poses;i.

Remontowana droga na poczatku zakresu faczy si¢ droga gminng Nr 108028E. Droga posiada
jezdnie asfaltowa o szerokos$ci 3,5m oraz obustronne pobocza gruntowe i rowy.

Na koncu zakresu objetego niniejszym opracowaniem remontowana droga taczy si¢ z droga
gminng Nr 108023E. Droga posiada nawierzchni¢ asfaltowa w krawegznikach o szerokosci 5,5m
z jednostronnym chodnikiem z wibroprasowanej kostki betonowe;.

2. Podloze

e Badany odcinek drogi gminnej utwardzony jest nawierzchnig z kruszywa naturalnego o grubosci
ok. 6cm, ulozong na podbudowie ze szlaki o tacznej grubosci 10-25cm. Glebsze podioze do
0,60m stanowig naturalne grunty przepuszczalne piaski, zwiry.

e Zgodnie z rozporzadzeniem M.T.B. i G.M. z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81 poz. 463)
stwierdzone warunki gruntowe zalicza si¢ do prostych, a obiekt do I kategorii geotechniczne;.

3. Urzadzenia nad i podziemne

W pasie projektowanej drogi zlokalizowane jest nast¢pujace uzbrojenie:

- wodociag wo160, w90 z przylaczami

- kable elektryczne eNN

- kable teletechniczne

- napowietrzna linia telefoniczna

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Plan sytuacyjny”.




IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia do projektowania.

Projekt zaklada wyrdwnanie istniejagcej nawierzchni jezdni z kruszywa oraz wykonanie warstw
asfaltowych, regulacj¢ poboczy oraz zjazdow do dzialek przyleglych w granicach istniejacego pasa
drogowego.

2. Parametry projektowe:

e Kilasa drogi : W - wewnetrzna (odc. 0+000,00 do skrzyzowania z droga w km 1+041,91) oraz
L - lokalna ( na pozostatym odcinku do konca remontowanego odcinka drogi)

e Kategoria drogi: Wewng¢trzna oraz Gminna nr 108023E

e Parametry geometryczne:

— Szeroko$¢ jezdni: 3,5+5,0m (pokazano nr rys. "Plan sytuacyjny")
— Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%

— Szeroko$¢ poboczy : 0,75m

— Spadek poprzeczny poboczy: 8%

e Konstrukcja remontowanej jezdni - wyrownanie istniejacej nawierzchni wraz z regulacja
istniejacych krawedzi jezdni: 0+015,00+-0+410,00; 0+685,00-2+500,00 (odc. PT-1+-KT-1)
oraz 0+185,50+0+567,20 (odc. PT-2+KT-2)

Konstrukcja:
- Bet. asfaltowy w war. $cier. gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1

- Bet. asfaltowy w war. wigzacej gr. 4cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1
- Warstwa wyrOwnawczo - wzmacniajaca z kruszywa famanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 15cm
wg PN-EN 13242- wykonanie wg PN-S-06102 ukfadana na istniejacej konstrukcji drogi

Konstrukcja jezdni na krawedziach (regulacja istniejacych krawedzi jezdni):

- Bet. asfaltowy w war. $cier. gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1

- Bet. asfaltowy w war. wigzacej gr. 4cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1

- Warstwa wyrownawczo - wzmacniajaca z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 15cm
wg PN-EN 13242- wykonanie wg PN-S-06102

- Poszerzenie istniejacej podbudowy z kruszywa famanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 6m wg PN-
EN 13242- wykonanie wg PN-S-06102

- Podsypka z pospotki 0/8mm gr. 10cm wg PN-EN 13242

e Konstrukcja remontowanej jezdni - pelna wymiana konstrukceji: ode. 0+000,00+0+015,00;
0+410,00--0+685,00; 2+500,00-3+061,18 wraz ze skrzyzowaniem S-1-S-1' 0+425,64) i
skrzyzowaniem S-3+S-3' (1+041,91) (odc. PT-1-KT-1) oraz 0+000,00-0+185,50;
0+567,20+588,85 (odc. PT-2+KT-2)

Konstrukcja:
- Bet. asfaltowy w war. $cier. gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1

- Bet. asfaltowy w war. wigzacej gr. 4cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1

-Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr.20cm wg PN-EN 13242- wykonanie
wg PN-S-06102

- Podsypka z pospotki 0/8mm gr. 10cm wg PN-EN 13242

Uwaga:

Nawierzchni¢ wigzaca 1 $cieralng rozktadaé cala szerokoscig jezdni. Przy wykonywaniu zigcz
poprzecznych warstw bitumicznych bezwzglgdnie nalezy wykona¢ przesunigcia migdzywarstwowe
min 30+50cm. Nie dopuszcza si¢ aby zlacza warstw bitumicznych zlokalizowane byly jedno pod
drugim.

e Zjazdy indywidualne:

Niniejsze opracowanie przewiduje regulacje istniejacych zjazdow gruntowych do dzialek poprzez
wyréwnanie kruszywem tamanym stabilizowanym mechaniczne fr. 0/31,5 o grubosci 20cm.




e Pobocza:

Niniejsze opracowanie obejmuje wyprofilowanie poboczy poprzez $cigcie na glgbokos¢ 10cm oraz
uzupehienie kruszywem tamanym stabilizowanym mechaniczne fr. 0/31,5 o grubosci 20cm.
Ewentualne niedobory pod warstwa kruszywa uzupemi¢ pospotka 0/8mm.

3. Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe

Dla potrzeb opracowania wykonano o§ pomocnicza, a lokalizacje elementéw drogowych podano
w oparciu o kilometraz drogi oraz domiary. Linie regulacyjne drogi, przebiegaja po istniejacych
granicach dziatek. Inwestycja w calos$ci zlokalizowana jest w pasie drogowym - realizacja inwestycji
nie wymaga dokonywania wywlaszczen przyleglych terendw.

Nawierzchni¢ jezdni nalezy wykona¢ w oparciu o rys. ,Przekrdj normalny — szczeg6t
konstrukcyjny”. Przy wytyczaniu jezdni nalezy utrzymaé ptynno$¢ niwelety (unika¢ gwaltownych
zalaman powyzej 1,5%). Na wilaczenia w istniejagce jezdnie bitumiczne spadki poprzeczne
1 podluzne dostosowac do istniejagcych rzednych.

4. Odwodnienie

Zachowuje si¢ istniejacy sposob odwodnienia - na nizej potozone tereny pasa drogowego oraz do
istniejacych rowow. Zaklada si¢ odmulenie istniejacych rowow calej dlugosci inwestycji wraz
z wycigciem chaszczy i1 krzakdéw oraz oczyszczeniem przepustow pod zjazdami.

Ponadto planuje si¢ wymiang uszkodzonych rur pod jezdnia i zjazdami.

Poprzecznie pod jezdnig zastosowano rury @600mm PP/PEHD (SN min. 12kN/m2). Rury
posadowi¢ na tawie z piasku gr. 25cm. Zasypka rur piaskiem. Zaggszczanie zasypki reczne
podbijakami przy rurach i mechaniczne w oddaleniu. Konce rury $cig¢ skosnie (zgodnie ze spadkiem
skarpy) — skarpy przy wlocie/wylocie umocni¢ brukiem gr.10-15cm na warstwie betonu C8/10 (B-
10) gr. 15cm. Lokalizacj¢ rur i dlugo$¢ wskazano na rys. "Plan sytuacyjny" - km 0+218,80;
1+160,50; 1+975,20 na odc. PT-1+KT-1.

Na odcinkach rowow, pod zjazdami zastosowano rury PP/PEHD-@400mm (SN min. 12kN/m2.)
Rury ulozy¢ na tawie z piasku gr. 20cm. Zasypka rur piaskiem - zaggszczanie zasypki r¢czne
podbijakami przy rurach i mechaniczne w oddaleniu. Konce rury $cigé¢ skosnie- skarpy przy
wlocie/wylocie umocni¢ darning. Lokalizacje 1 dlugo$¢ rur wskazano na rys. "Plan sytuacyjny)

5. Kanal technologiczny
Z uwagi na rodzaj prac — remont, niewystarczajaca szeroko$¢ pasa drogowego oraz istniejaca
zabudowg - brak jest mozliwos$ci wykonania kanatu technologicznego

6. Wytyczne wykonawstwa

Roboty przygotowawcze - W pierwszym etapie robot nalezy odstoni¢ krawedzie istniejacej jezdni,
wytyczy¢ wlasciwy przebieg jezdni oraz wykona¢ niwelacj¢ kontrolng, ktéra stanowi¢ bedzie
podstawe dla kontroli ukfadania kolejnych warstw konstrukeji. Nastgpnie, po oczyszczeniu

jezdni nalezy utozy¢ wyrdwnanie kruszywem. Na wlaczeniach w istniejaca nawierzchni¢ wykonac
podfrezowanie w celu ptynnego potaczenia nawierzchni projektowanej z istniejaca. Na tak
przygotowanym podtozu, po skropieniu emulsjg asfaltowa mozna przystapi¢ do ukladania warstwy
$cieralne;.

Roboty ziemne: Przed przystgpieniem do wykonywania robdt zwigzanych z budowa, nalezy
wykona¢ roboty ziemne: nadmiar gruntu oraz grunty organiczne w pasie robot nalezy usunac.
Grunty organiczne przeznaczone do zagospodarowania w pasie zielencow zlozy¢ na miejscu,
nadmiar odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Niedobory gruntu (po zebraniu gruntéw
organicznych) uzupemic¢ pospotka 0/8mm.

Nadzér: Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny by¢é wykonywane za wiedza
1 pod nadzorem wiasciwych branzowo shuzb. W poblizu istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie. W wypadkach watpliwych wykona¢ badania kontrolne pozwalajace
na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.



Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(niepokazane na ,,Planie sytuacyjnym”) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika. Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy speic
wymogi zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglosci stref zagrozenia.
W razie konieczno$ci nalezy linie czasowo wylaczyc.

Zageszczenie gruntu: Ze szczegllng starannoscia prowadzi¢ zageszczanie gruntu w  poblizu
uzbrojenia. Do zageszczania uzywaé walcow jednoosiowych, zageszczarek plytowych, ubijakéw
recznych lub mechanicznych. Dobierajac sprzgt do zaggszczania nalezy uwzgledni¢ blisko$¢
zabudowy. Podloze gruntowe musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-S-02205 (1998 r.) ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”.

Zielen wysoka istniejaca: Pas drogowy nalezy oczysci¢ z drzew i krzewdw kolidujacych z robotami.
Inwestor we wlasnym zakresie uzyska zgode na wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z robotami
przewidzianymi w ramach niniejszej inwestycji. Przedmiar robot nie zawiera powyzszych drzew
przeznaczonych do wycinki.

Regulacje - wszystkie zawory wody oraz studzienki teletechniczne zlokalizowane w pasie robot
nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo do rzednych projektowanych.

Zielence: Opracowanie zaklada regeneracje zielencéw i rowdw. Zielence nalezy zrekultywowac,
wypeti¢ mieszankg ziemi organicznej i humusu - warstwa gr. Scm 1 obsia¢ trawa w ilosci
2,4kg/100m’.

Punkty osnowy geodezyjnej: W pasie drogowym zlokalizowane sg punkty osnowy geodezyjne;.
Prace ziemne w poblizu tych punktow nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem geodety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy nalezy je wznowi¢ przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

7. Inne zalecenia

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP

- nadz6r nad robotami przez pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot

V. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Wykonawca odpowiada za technologi¢, organizacje, a w szczegdlnosci za jakos¢ wykonywanych
robot. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysokosciowe, ujawnione w trakcie budowy
lub na etapie wytyczenia elementéw robot, ktére uniemozliwiaja wykonanie robdt zgodnie z
projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan.
Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

2. Jesli rozwigzanie problemu wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac
za posrednictwem Inwestora.

3. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

4. Uwagi do projektu nalezy zglasza¢ niezwlocznie po ujawnieniu nieprawidlowosci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzyma¢ do czasu ustalenia sposobu
rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki
sposob aby nie nastgpitlo wyhamowanie ogolnego postgpu robot.

5. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robot jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan
sytuacyjno-wysokosciowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w catosci
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego
problemu, a nastgpnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy
do wydtuzenia terminu zakonczenia robot.
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BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatow

UNIPROJEKT os. Okrzei 8/29

DROGA GMINNA NR 108023 W M. SLADKOWICE
GMINA DLUTOW

PLAN SYTUACYJNY - ARKUSZ 2

inz. Przemystaw Kwasniak
upr. Nr LOD/4232/PWOD/20 (branza drogowa)

DATA NR RYS.
1:500 09.2021

T Ry

_{__

LEGENDA:

remontowana jezdnia - wyréwnananie istn. nawierzchni
I:! remontowana jezdnia - petna wymiana konstrukcji

remontowana jezdnia/zjazdy - kuszywo

krawedz jezdni

krawedz pobocza
===== zakres inwestycji

O dziatki objete inwestycja
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BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatéw

UNIPROJEKT o0s. Okrzei 8/29 LEGENDA:

OBIEKT DROGA GMINNA NR 108023 W M. SLADKOWICE
ADRES GMINA DLUTOW

remontowana jezdnia - wyréwnananie istn. nawierzchni

|:| remontowana jezdnia - petna wymiana konstrukcji
TRESC PLAN SYTUACYJNY - ARKUSZ 4

| |
remontowana jezdnia/zjazdy - kuszywo
krawedz jezdni
krawedz pobocza
----- zakres inwestycji
SKALA DATA

OPRACOWANIE | inz. Przemystaw Kwasnial
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BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatéw

UNIPROIJEKT os. Okrzei 8/29 SZCZEGOL "A" 1:20 SZCZEGOL "B" 1:20
- REGULACJA KRAWEDZI JEZDNI PEELNA WYMIANA KONSTRUKCJI
QBIEKT ZT/I?I\JG/-I\ADGLYJI'I"\‘O!\IV?/ NR 108023 W M. SLADKOWICE 6.6
1 1
TRESC PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE | 8% 2% [ _ 2% |
< <
R ACQIVANIE IL?pzr l?\lrrzﬁno%%aZ\%;/\g\?\lsgg}EO (branza drogowa) 8 o) I OPSOZOSO‘ZOSH o
~ % Ol><ol>qol><o]><ol>qo; d I
«© QP> O<>O< >0«
SKALA DATA NR RYS. o o
1:50/1:20/ 09.2021 -~ -~
OZNACZENIA
1 Beton asfaltowy w warstwie Scieralnej (AC11S) - gr. 4cm wg PN-EN 13108-1
2 Beton asfaltowy w warstwie wigzacej (AC11W) - gr. 4cm wg PN-EN 13108-1
3 Warstwa wyréwnawczo - wzmacniajgca z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31.5mm
gr. 15cm wg PN-EN 13242
4 Poszerzenie istn. podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31.5mm gr. 6cm wg PN-EN 13242
5 Podsypka z pospotki 0/8 gr. 10cm wg PN-EN 13242
6 Istniejgca konstrukcja jezdni (kruszywo tamane stab. mechanicznie na podbudowie ze zwiru)
7 Regulacja pobocza - kruszywo tamane stab. mechanicznie fr. 0/31,5 gr. 20cm
8 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31.5mm gr. 20cm wg PN-EN 13242
PRZEKROJ DROGOWY SKALA 1:50
WYROWNANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
L teren istniejgcy L, 75 350+500 (podano nr rys. "Plan sytuacyjny") L 5 teren istniejgcy L
Ll 7 7 - - 7 A 7
pobocze jezdnia pobocze
5
3
g regulacja kraw. jezdni ‘ regulacja kraw. jezdni 5
L' fU
5
1 1 1 7
| 2 2 | 2
istn. réw do odmulenia L i L istn. row do odmulenia
4 6 4
(S (D
PRZEKROJ DROGOWY SKALA 1:50
PELNA WYMIANA KONSTRUKCJI
L teren istniejgcy L, 75 350+500 (podano nr rys. "Plan sytuacyjny") L, 75 teren istniejagcy L
Ll 7 7 - - 7 A 7
pobocze jezdnia pobocze

gr. pasa dr.

istn. réw do odmulenia

istn. réw do odmulenia
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