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GM.DLUTOW-DABROWA -11-19.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
GM. DLUTOW-DABROWA-II-19
1 ROBOTY UTRZYMANIOWE - ODWODNIENIE
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- odmulenie rowéw- wg tabeli rob6t ziemnych:
1290.7 m3 1290.70
- dla wydobycia przepustéw pod zjazdami- nie ujete w tabeli rob6t ziemnych:
0.4*11.7+0.5*7.0+0.4%(11.0+4.0)+0.3%(4.2+5.8)+0.4*6.1+0.3*6.0+0.2*12.3+ |m3 32.67
0.3(12.8+8.0+6.4)+0.1*6.3
RAZEM 1323.37
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -(zwiekszono odleg-
tos¢ o kolejne 4km)
Krotnos¢ = 4
1323.37 m3 1328.37
- grunt organiczny do wbudowania przy obsianiu trawg -rowy :
-170.02*2853.0 m3 -57.06
RAZEM 1266.31
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25m3 w gr.kat. I-1l
- odmulenie rowéw- wg tabeli rob6t ziemnych:
13.8 m3 13.80
RAZEM 13.80
4/KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. I-Il utozonego wzdtuz nasypu m3
d.1/0311-03
analogia
13.8 m3 13.80
RAZEM 13.80
5|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $rednicy nominalnej |m
d.1]0318-03 300 mm z uszczelkg gumowg -(rozbiérka przepustéw - materiat oczyscic i zto-
analogia zy¢ na miejscu -usunieto $r. transportu, zmniejszono naktady na zuraw x0,5)
< betonowe $r/ 40cm > 6.4 m 6.40
< betonowe $r/ 50-60cm > 12.3+8.0 m 20.30
< betonowe $r/ 25-30cm > 6.3+(11.0+5.1) m 22.40
< betonowe $r/ 20cm > 11.7+7.0+4.0+6.1+6.0+13.0+12.8+7.1+ 6.1 m 73.80
< stalowe $r/20-25-35cm > 5.8+8.0+7.9 m 21.70
RAZEM 144.60
Rozebranie przepustéw rurowych - rury PVC o $r. 30-50cm - (demontaz i m
d.1|analiza indy- |oczyszczenie istn. przepustéw -rury oczyscié i ztozy¢ na miejscu)
widualna
<rury DN200 > 4.2 m 4.20
RAZEM 4.20
7|KNNR-W 3  |Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych -(Scianki betonowe-kamienne) |m3 bet.
d.1]0403-02
analogia
- przepusty na zjazdach ind. :
(0.6+1.5+1.0+0.6+1.0+1.5+0.5)+1.0 m3 bet. 7.70
RAZEM 7.70
8|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1{1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
analogia
0.40.4*6.4+0.6*0.6"20.3+0.370.3*22.4+0.2*0.2*73.8+0.30.3*21.7+0.2*0.2* |m3 23.12
4.2+7.7
RAZEM 23.12
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
23.12 m3 23.12
RAZEM 23.12
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - (tawa z po- |m3
d.1/1411-02 spotki fr. 0/16 o gr.15 cm z warstwg wyréwnawczg z piasku z podbiciem rur)
analogia
(0.15+0.05)*[0.5*52.0] m3 5.20
RAZEM 5.20
11 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC (min. 12kN/m2) o $rednicy 0,3m |m
d.1|wycena indy-
widualna
10.0+9.0+10.0+8.0+8.0+7.0 m 52.00
RAZEM 52.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - (obsypka i zasypka rur - |m3
d.1{1411-03 piasek, zageszczarka)
analogia
0.65*52.0 m3 33.80
RAZEM 33.80
13/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdéw wykonywanych me- |m?2
d.1/0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-lll ( plantowanie dna i skarp rowu)
- wzmochnienie skarp i dna rowu przy przepustach -bruk :
1.5"6"2 m?2 18.00
- skarpy i dno rowu -trawa:
929.0+1162.0+762.0 m?2 2853.00
RAZEM 2871.00
14/KNR 2-18 Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - wykonanie podbudowy betonowej |m3
d.1/0627-01 gr.10cm pod brukowanie przy wlocie/wylocie -w-wa gr. 15¢cm -(C8/10)
analogia
0.15*18.0 m3 2.70
RAZEM 2.70
15/KNNR 10 Woykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, $redniego na skar- |m?2
d.1/0404-01 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych
analogia
- wzmochienie skarp i dna rowu przy przepustach :
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
16/KSNR 10 Woykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 20 cm m?2
d.1/0412-02
analogia
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.1/0221-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmaga-
zynowanej w hatdach; grunt kat. I-11
Transport urobku, ztozonego up. na odktadzie, w miejsce wbudowania
- grunt organiczny do wbudowania przy obsianiu trawg -rowy :
0.02*2853.0 m3 57.06
RAZEM 57.06
18/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-z roztozeniem rodzimego gruntu organicz- |m?2
d.1]0507-03 nego gr.2cm pozyskanego w robotach ziemnych (z wysianiem nawozéw) -
analogia (norma na trawe 2,4km/100m2)
-powierzchnia dna i skarp rowu:
2853.0 m?2 2853.00
RAZEM 2853.00
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
GM. DLUTOW-DABROWA-II-19
1 ROBOTY UTRZYMANIOWE - ODWODNIENIE
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1/0202-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 1323.37 m3
-R--
1* robocizna r-g 260.7039
0.197r-g/m3
-8 --
2" Kop.j-naczyniowa 0.25m3 (1) m-g 93.1652
0.0704m-g/m3
3 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g | 279.2311
0.211m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1/0208-02 |samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -(zwigk-
szono odlegtos¢ o kolejne 4km)
Krotnos¢ = 4
obmiar = 1266.31 m3
-8 --
1* Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g | 146.8920
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1{0210-02  |odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.25m3 w gr.kat. I-11
obmiar =13.80 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.2908
0.166r-g/m3
-8 --
2 Kop.j-naczyniowa 0.25m3 (1) m-g 0.5479
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l | m3
d.1/0311-03 utozonego wzdtuz nasypu
analogia |obmiar = 13.80 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.2080
0.16r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-05] |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu ' | m
d.1/0318-03 Wipro' o $rednicy nominalnej 300 mm z
analogia  |uszczelkg gumowa -(rozbidrka przepustow -
materiat oczys$ci¢ i ztozy¢ na miejscu -usunieto
$r. transportu, zmniejszono naktady na zuraw
x0,5)
obmiar =144.60 m
-R--
1* robocizna r-g 97.7496
0.676r-g/m
-8 --
2" Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 13.2309
0.18370.5=0.0915m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Rozebranie przepustéw rurowych - rury PVCo | m
d.1|analiza in- |$r. 30-50cm - (demontaz i oczyszczenie istn.
dywidualna | przepustéw -rury oczyscic¢ i ztozyé na miejscu)
obmiar =4.20 m
-R--
1* robocizna r-g 1.8900
0.45r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS SLEPY

0.2%(od M)

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
7|KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw betono- m3
d.1/0403-02  |wych -(Scianki betonowe-kamienne) bet.
analogia |obmiar =7.70 m3 bet.
-R--
1* robocizna r-g 72.3800
9.4r-g/m3 bet.
~-S -
2 Sprez. pow.spal.4-5m3/min m-g 21.5600
2.8m-g/m3 bet.
3* Mtot pneumatyczny m-g 43.1200
5.6m-g/m3 bet.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ms3
d.1{1103-01 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samo-
analogia |chody samowytadowcze
obmiar =23.12 m3
-8 --
1* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 3.3062
0.143m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1{1103-04 |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 |chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
obmiar =23.12 m3
-8 --
1* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 7.5140
0.177+4*0.037=0.325m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1{1411-02 kich grub. 15 cm - ( tawa z pospotki fr. 0/16 o
analogia |gr.15 cm z warstwg wyréwnawcza z piasku z
podbiciem rur)
obmiar =5.20 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.0360
1.93r-g/m3
- M --
2 Pospétka - uziarnienie 0/16 mm wg PN-EN m3 4.7320
13242
0.91m3/m3
3" Piasek zwykty m3 1.6120
0.31m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
5* Zageszczarka wibracyjna, spal.70-90m3/h m-g 3.6920
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC m
d.1|wycena in- |(min. 12kN/m2) o $rednicy 0,3m
dywidualna |obmiar =52.00 m
-R--
1* robocizna r-g 31.2000
0.6r-g/m
-M --
2 Rura 300mmPVC (min. 12kN/m2) do kan. ze-| m 53.0400
wnetrznej kielichowe z uszczelkg
1.02m/m
3" Woda m3 0.0520
0.001m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1/1411-03 kich - (obsypka i zasypka rur - piasek, zagesz-
analogia |czarka)
obmiar =33.80 m3
-R--
1* robocizna r-g 62.8680
1.86r-g/m3
- M --
2" Piasek zwykty m3 41.2360
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* Zageszczarka wibracyjna, spal.70-90m3/h m-g 22.9840
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.1|0503-03 |wykopdéw wykonywanych mechanicznie w
gruntach kat.I-lll ( plantowanie dna i skarp ro-
wu)
obmiar =2871.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 358.8750
0.125r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-18 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - wy- | m3
d.1/0627-01 konanie podbudowy betonowej gr.10cm pod
analogia  |brukowanie przy wlocie/wylocie -w-wa gr. 15cm
-(C8/10)
obmiar =2.70 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.0988
5.08*0.955=4.8514r-g/m3
- M --
2 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.11I m3 0.6210
0.23m3/m3
3 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.11I m3 0.0540
0.02m3/m3
4~ Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 2.8350
1.05m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.8370
0.31m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia m?2
d.1]0404-01 naturalnego, $redniego na skarpach ( wys.do 4
analogia |m ) o pow.ptaskich i sferycznych
obmiar = 18.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.6760
0.982r-g/m2
-M --
2" Brukowiec 16-20 cm (z kamienia polnego) t 7.6500
0.425t/m2
3" Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0.6300
0.035t/m2
4* Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm ms3 0.3960
0.022m3/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KSNR 10 |Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o | m2
d.1/0412-02  |grub. 20 cm
analogia  |obmiar = 18.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.5740
0.143r-g/m2
- M --
2 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.1980
0.011m3/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella
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KOSZTORYS SLEPY

Podsta-
wa

Lp.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

17
d.1

KNNR 1
0221-01

1*

o

3

4

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko-
towymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowyt. na odl. do 1
km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt
kat. I-1l

obmiar =57.06 m3

-R--

robocizna

0.041r-g/m3

-8 --

tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1)
0.0465m-g/m3

Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.022m-g/m3

Samochod samowytad.5-10t (1)
0.096m-g/m3

m3

r-g 2.3395

m-g 2.6533

m-g 1.2553

m-g 5.4778

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18/KNNR 1
d.1/0507-03
analogia

1*

o

3

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-z roztoze-
niem rodzimego gruntu organicznego gr.2cm
pozyskanego w robotach ziemnych (z wysia-
niem nawozo6w) - (norma na trawe 2,4km/
100m2)

obmiar =2853.00 m2

-R--

robocizna

0.053r-g/m2

- M --

Nasiona traw

0.012*2=0.024kg/m?2

Nawozy sztuczne

0.05kg/m2

ma2

r-g 151.2090

kg | 68.4720

kg 142.6500

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

ROBOTY UTRZYMANIOWE - ODWODNIENIE

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

1 ROBOTY UTRZYMANIOWE - ODWODNIENIE

Stownie:

RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella
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POZYCJE KOSZTORYSU

zOw) - (norma na trawe 2,4km/100m2)

Lp. | Podstawa | Opis jednobm. |  Obmiar | Cenajedn. | Wartosé
GM. DLUTOW-DABROWA-II-19
1 ROBOTY UTRZYMANIOWE - ODWODNIENIE
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 1323.37
d.1]0202-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 1266.31
d.1]0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -(zwiekszono
odlegtosé o kolejne 4km)
Krotnosé = 4
3|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3 13.80
d.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25m3 w gr.kat. I-1I
4/KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. |-l uto-|m3 13.80
d.1/0311-03  |Zonego wzdituz nasypu
analogia
5/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wi-|m 144.60
d.1/0318-03 pro' o $rednicy nominalnej 300 mm z uszczelkg
analogia |gumowg -(rozbiorka przepustow - materiat oczys$-
ci¢ i ztozy¢ na miejscu -usunieto $r. transportu,
zmniejszono nakfady na zuraw x0,5)
6 Rozebranie przepustéw rurowych - rury PVC o $r. |[m 4.20
d.1|analiza in- |30-50cm - (demontaz i oczyszczenie istn. prze-
dywidual- |pustow -rury oczyscic i ztozy¢ na miejscu)
na
7/KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych - |m3 bet. 7.70
d.1]0403-02 (8cianki betonowe-kamienne)
analogia
8/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- m3 23.12
d.1/1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody sa-
analogia |mowytadowcze
9/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 23.12
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m3 5.20
d.1/1411-02 grub. 15 cm - (tawa z pospétki fr. 0/16 o gr.15 cm
analogia |z warstwg wyrbwnawczg z piasku z podbiciem rur)
11 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC (min. |m 52.00
d.1|wycena in- | 12kN/m2) o $rednicy 0,3m
dywidual-
na
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m3 33.80
d.11411-03 - (obsypka i zasypka rur - piasek, zageszczarka)
analogia
13|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna m2 2871.00
d.1/0503-03 wykopow wykonywanych mechanicznie w grun-
tach kat.I-Ill ( plantowanie dna i skarp rowu)
14/KNR 2-18 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - wyko- |m3 2.70
d.1]0627-01 nanie podbudowy betonowej gr.10cm pod bruko-
analogia |wanie przy wlocie/wylocie -w-wa gr. 15cm -(C8/
10)
15/KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia natu- |m?2 18.00
d.1/0404-01 ralnego, $redniego na skarpach (wys.do4 m) o
analogia |pow.ptaskich i sferycznych
16|KSNR 10 |Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o m2 18.00
d.1/0412-02 grub. 20 cm
analogia
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowy- |m3 57.06
d.1/0221-01 mi 0 poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku sa-
mochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I-II
18/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-z roztozeniem |m?2 2853.00
d.1/0507-03 rodzimego gruntu organicznego gr.2cm pozyska-
analogia |nego w robotach ziemnych (z wysianiem nawo-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

1

.|robocizna

]

1087.0985

RAZEM

Stownie:
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GM.DLUTOW-DABROWA -11-19.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 2.8350
2.|Brukowiec 16-20 cm (z kamienia polnego) t 7.6500
3.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,KL.111 m3 0.6210
4.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm.KL.III m3 0.0540
5.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0.6300
6.|Nasiona traw kg 68.4720
7.|Nawozy sztuczne kg 142.6500
8.|Piasek zwykly m3 42.8480
9.|Pospdtka - uziarnienie 0/16 mm wg PN-EN 13242 m3 4.7320
10.|Rura 300mmPVC (min. 12kN/m2) do kan. zewnetrznej kielichowe |m 53.0400
z uszczelkg
11.|Woda m3 0.0520
12.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.1980
13.|Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0.3960
14.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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GM.DLUTOW-DABROWA -11-19.kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Kop.j-naczyniowa 0.25m3 (1) m-g 93.7131
2.|kadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 5.9595
3.|Mtot pneumatyczny m-g 43.1200
4./Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 5.4778
5.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 433.6370
6./Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.8370
7.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min m-g 21.5600
8.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.2553
9.|Zageszczarka wibracyjna, spal.70-90m3/h m-g 26.6760

10.]Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 13.2309
RAZEM
Stownie:
-3-
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