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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

dotyczy: projektu przebudowy drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie w gminie 
Dłutów.  

 
 

Oświadczam, że projekt przebudowy drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie w 
gminie Dłutów został sporządzony zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 Oświadczam, że w dokumentacji projektowej materiały, wyroby, urządzenia  
i technologia nie jest opisana za pomocą znaków towarowych, nazw producentów, patentów 
lub pochodzenia. 
 Oświadczam, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tożsama  
z wersją papierową. 
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OPIS    TECHNICZNY 
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 108008E 

W DĄBROWIE W GMINIE DŁUTÓW 
 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowią : 
1. Umowa zawarta w Dłutowie, pomiędzy Gminą Dłutów, 

a Przedsiębiorstwem Projektowo - Wykonawczym, „NIWELLA” s.c. z Bełchatowa  
2. Mapa zasadnicza w skali 1:1000. 
3. Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne i wysokościowe, wizja w terenie. 
4. Ustalenia z Inwestorem dot. przyjętych rozwiązań technicznych, oraz technologii robót. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 o zarządzaniu ruchem drogowym  

Dz. U. Nr 177 poz. 1729 
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
Dz. U. Nr 43 

II. ZAKRES OPRACOWANIA  

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej przez wieś Dąbrowa w Gminie Dłutów  
– długość proj.  odcinka  2+202,47m. 
W zakres inwestycji wchodzi  przebudowa jezdni i poboczy, przebudowa istniejących i budowa 
nowych zjazdów do posesji. 

III.  STAN ISTNIEJĄCY  

1.  Charakterystyka terenu 
Przedmiotowa droga - przekrój półuliczny z jezdnią bitumiczną o szerokości ok. 4,2÷5,5m, 
chodnikiem przykrawężnikowym z betonowej kostki wibroprasowanej i gruntowym poboczem.  
Przy bramach i furtkach  nawierzchnie z betonowej kostki wibroprasowanej, bruku, płyt ażurowych, 
kruszywa oraz  wylewki z betonu. Odwodnienie powierzchniowe – do istniejących rowów 
przydrożnych.  
Istniejąca zabudowa jednorodzinna zlokalizowana jest na całym odcinku po obu stronach drogi. 
Pas drogowy wyznaczają granice działek. 

2.  Podłoże  
Badania gruntu wykazały, że w górnej warstwie podłoża gr. ok. 20÷35cm występują grunty 
organiczne, a poniżej zalegają grunty przepuszczalne.  

3.  Urządzenia nad i podziemne 
W pasie projektowanej drogi zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 
- wodociąg: w160, z przyłączami. 
- kable teletechniczne t 
- kable elektryczne eN 
- słupy NN 
- słupy telekomunikacyjne  
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Plan sytuacyjny”. 

IV.  STAN PROJEKTOWANY 

1.  Założenia do projektowania.  
• Projekt zakłada wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni w postaci nakładki z betonu 

asfaltowego z doprowadzeniem do projektowanych spadków za pomocą frezowania  
lub wyrównania istniejącej nawierzchni wraz z poszerzeniem do szerokości projektowanych. 
W rejonie wykonanych wcześniej nakładek bitumicznych opracowanie zakłada wyłącznie 
poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia. 

• Przebudowa poboczy polega na ścięciu i uzupełnieniu istniejącego pobocza gruntowego. 
• Istniejące zjazdy po stronie zachodniej przewidziano do przebudowy, istn. zjazdy z betonowej 

kostki wibroprasowanej w dobrym stanie technicznym, wszędzie tam gdzie to konieczne zostaną 
jedynie przełożone. Zakłada się budowę zjazdów do wszystkich działek, które zjazdów  
nie posiadały. 

 



 
 
• Po stronie wschodniej w ciągu istn. chodnika projekt zakłada regulację wysokościową 

nawierzchni części zjazdów do posesji w celu dostosowania do nowej nawierzchni jezdni. 
Lokalizację zjazdów do przełożenia wskazano na rys. „Plan sytuacyjny”. 

2.  Parametry projektowe: 
• Klasa drogi :  L 
• Parametry geometryczne: 

− Szerokość jezdni :  – 5,5÷5,0m 

− Spadek poprzeczny jezdni:  daszkowy 2%,  jednostronny niesymetryczny 1% i 2% 

− Szerokość poboczy : – 0,75m 

− Spadek poprzeczny poboczy: 8% 

• Konstrukcja jezdni:  
Konstrukcja nakładki: 
- Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej gr. 4cm (AC8S) wg PN-EN 13108-1  
- Wyrównanie betonem asfaltowym (AC11W) wg PN-EN 13108-1 
Konstrukcja poszerzenia: 
- Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej gr. 4cm (AC8S) wg PN-EN 13108-1  
- Wyrównanie betonem asfaltowym (AC11W) wg PN-EN 13108-1 
- Beton asfaltowy w warstwie wiążącej (AC11W) gr. 4cm wg PN-EN 13108-1 
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. fr. 0/63mm gr.20cm wg PN-EN 13242- 

wykonanie wg PN-S-06102 
Remont istn. nakładki: 
- Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem bazaltowym frakcji 

4/6,3mm 
Konstrukcja poszerzenia na odcinku remontu istn. nakładki: 
- Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem bazaltowym frakcji 

4/6,3mm 
- Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej gr. 4cm (AC8S) wg PN-EN 13108-1  
- Beton asfaltowy w warstwie wiążącej (AC11W) gr. 4cm wg PN-EN 13108-1 
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. fr. 0/63mm gr.20cm wg PN-EN 13242- 

wykonanie wg PN-S-06102 

− Chodniki: 
Opracowanie zakłada uzupełnienie dwóch odcinków istn. chodnika do projektowanych zjazdów. 
Ponadto przewiduje się wykonanie dojść do furtek oraz wykonanie chodników pomiędzy zbliżonymi 
do siebie sąsiednimi zjazdami. 
Konstrukcja: 
- Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej tzw. „dwuteowej” (kolor szary) gr. 8cm  

wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm  
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. (fr. 0/63mm) o gr. 20cm wg PN-EN 

13242- wykonanie wg PN-S-06102 
- Warstwa odsączająca z kruszywa o ciągłym uziarnieniu (pospółka fr. 0/8mm) gr. 10cm wg PN-EN 

13242 

− Zjazdy indywidualne:  
Zjazdy realizować w zakresie do granicy pasa drogowego. Lokalizację i szerokość zjazdów  
pokazano na rys. „Plan sytuacyjny”.  
Konstrukcja: 
- Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej tzw. „dwuteowej” (k. czarny/grafitowy)  

o grubości 8cm wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo – piaskowej  gr. 3cm  
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. (fr. 0/63mm) o gr. 20cm wg PN-EN 

13242- wykonanie wg PN-S-06102 
- Warstwa odsączająca z kruszywa o ciągłym uziarnieniu (pospółka fr. 0/8mm) gr. 10cm wg PN-EN 

13242 
 



 
 

− Pobocza: 
Niniejsze opracowanie obejmuje wyprofilowanie poboczy poprzez ścięcie oraz uzupełnienie gruntem 
(zakup) i zagęszczenie. 

− Podsypka cementowo-piaskowa:    
Na podsypkę cem.-piaskową pod nawierzchnię z kostki należy zastosować mieszankę cementu  
i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotnej.  
Ponadto na podsypkę cem.-piaskową pod kostkę należy stosować następujące materiały: 

 - kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obróbce mechanicznej (nie przekruszone),       
 wg PN-EN 13242 

 - cement portlandzki CEM I 32,5 N lub R spełniający wymagania PN-EN 197-1 
 - woda odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008 

− Obrzeża (szare): 
Zjazdy do posesji oraz chodniki zamknięto betonowymi obrzeżami wibroprasowanymi  
o wymiarach 6x20cm wg PN-EN-1340. W części rysunkowej pokazano  sposób układania obrzeży. 

− Krawężniki (szare): 
Zastosowano krawężniki najazdowe z betonu wibroprasowanego wg PN-EN-1340 o wymiarach 
15x22cm osadzone na ławie betonowej z oporem wg PN-EN 206-1:2003. Beton na ławę C16/20  
(B-20). Na promieniach skrętu stosować krawężniki łukowe.  
Szczegóły przedstawiające sposób osadzenia krawężników przedstawiono w części rysunkowej. 

Uwaga: Ostateczny wzór oraz kolorystykę zastosowanych elementów brukarskich Wykonawca uzgodni 
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. 

3.  Rozwiązania sytuacyjno - wysokościowe 
Dla potrzeb opracowania wykonano oś pomocniczą, a lokalizację elementów drogowych podano  
w oparciu o kilometraż drogi oraz domiary. Projektowane elementy drogowe tj. krawężniki, 
chodniki i zjazdy wykonywać w dowiązaniu do istniejącej jezdni oraz lokalizacji istniejących bram  
i furtek. Linie regulacyjne drogi przebiegają  po istniejących granicach działek. 

Dla potrzeb opracowania wykonano „Profil podłużny” oraz „Przekroje poprzeczne” drogi,  
gdzie podano rzędne oraz spadki poprzeczne projektowanej nawierzchni jezdni.  

Światło projektowanego krawężnika na wysokości zjazdów indywidualnych – 2÷5cm. 

4.  Odwodnienie 
Zachowuje się istniejący sposób odwodnienia do istn. rowów przydrożnych. 

5.  Wytyczne wykonawstwa 

Roboty ziemne: Przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z budową, należy 
wykonać roboty ziemne: nadmiar gruntu oraz grunty organiczne w pasie robót  należy usunąć. 
Grunty organiczne przeznaczone do zagospodarowania w pasie zieleńców złożyć na miejscu, 
nadmiar odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Niedobory gruntu (po zebraniu gruntów 
organicznych) uzupełnić gruntem przepuszczalnym z dokopu. 
Nadzór: Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia winny być wykonywane za wiedzą  
i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy 
wykonywać ręcznie. W wypadkach wątpliwych wykonać badania kontrolne pozwalające  
na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.  
Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody  
(niepokazane na „Planie sytuacyjnym”) należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego 
użytkownika. 
Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy spełnić wymogi związane  
z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref zagrożenia. W razie konieczności 
należy linie czasowo wyłączyć. 
 
 
 



Zagęszczenie gruntu: Ze szczególną starannością prowadzić zagęszczanie gruntu w pobliżu 
uzbrojenia. Do zagęszczania używać walców jednoosiowych, zagęszczarek płytowych, ubijaków 
ręcznych lub mechanicznych. Dobierając sprzęt do zagęszczania należy uwzględnić bliskość 
zabudowy. Podłoże gruntowe musi być zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi  
w normie PN-S-02205 (1998 r.) „Drogi samochodowe. Roboty ziemne – badania i wymagania”. 

Punkty osnowy geodezyjnej: W pasie drogowym zlokalizowane są punkty osnowy geodezyjnej. 
Prace ziemne w pobliżu tych punktów należy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety.                        
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy należy je wznowić przez uprawnioną 
jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na koszt Wykonawcy. 

6.  Obszar oddziaływania 
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach, na których został wykonany 
projekt – zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane. Działki wymieniono na stronie tytułowej 
opracowania. 
Przebudowa drogi jest inwestycją „liniową” i obejmuje odcinek o długości 2202,47m.  
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016r., poz.23 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a.,  w związku z art. 63 ust. 2, a także 
art. 63 ust. 2a oraz art. 75 ust.1 pkt 1 lit. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), zwanej dalej   
w skrócie ustawą ooś, a także §3 ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. 1 pkt  60 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać  

na środowisko (Dz. U. 2016r., poz. 71) przeprowadzono postępowanie o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach. Parametry projektowe dobrano zgodnie z Dz. U. Nr 43 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
oraz Dz.U.2015 poz. 329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 
Zagospodarowanie poprawi standard i bezpieczeństwo użytkowników drogi. 

7.  Inne zalecenia 
- roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w  normie PN-S-02205 (1998 r.) 
- roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 
- nadzór nad robotami przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. 
- inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót  

V. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
1. Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość wykonywanych 

robót. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysokościowe, ujawnione  
w trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementów robót, które uniemożliwiają wykonanie 
robót zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami 
rozwiązań. Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich korekt. 

2. Jeśli rozwiązanie problemu wymagać będzie interwencji Projektanta należy go poinformować  
za pośrednictwem Inwestora.  

3. Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę 
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy. 

4. Uwagi do projektu należy zgłaszać niezwłocznie po ujawnieniu nieprawidłowości – na etapie 
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do czasu ustalenia sposobu 
rozwiązania kolizji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych korekt w taki 
sposób aby nie nastąpiło wyhamowanie ogólnego postępu robót. 

5. Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowań 
sytuacyjno-wysokościowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w całości 
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego 
problemu, a następnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie może stanowić podstawy  
do wydłużenia terminu zakończenia robót. 
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

1 : 50 / 1 : 20 / 03.2019

1 Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej (AC8S) grubości 4cm wg PN-EN 13108-5

OZNACZENIA

2 Wyrównanie betonem asfaltowym (AC11W) wg PN-EN 13108-1
3 Beton asfaltowy w warstwie wiążącej (AC11W) gr. 4cm wg PN-EN 13108-1
4 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. fr. 0/63mm gr.20cm wg PN-EN 13242

- wykonanie wg PN-S-06102
5 Istniejąca konstrukcja jezdni
6 Istniejący krawężnik

DROGA GMINNA W M. DĄBROWA GMINA DŁUTÓW

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inż. A. Paźgier
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SZCZEGÓŁ   1:20
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7 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem bazaltowym frakcji 4/6,3mm



1. Spadki zjazdów (i%) dostosować do istniejących rzędnych w bramach.
2. Szerokość zjazdów (S) podano na "Planie sytuacyjnym".
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OZNACZENIA

1 Nawierzchnia  z wibroprasowanej kostki betonowej gr. 8cm
wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm 
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3 Warstwa odsączająca z kruszywa o ciągłym uziarnieniu (pospółka fr. 0/8mm) gr. 10cm wg PN-EN 13242

na ławie betonowej z oporem -  beton na ławę C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
5 Betonowe obrzeże wibroprasowane 6x20cm wg PN-EN-1340

na podsypce piaskowej gr.3cm wg PN-EN 13242

4 Betonowy krawężnik wibroprasowany najazdowy 15x22cm wg PN-EN-1340

2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. fr.0/63mm gr. 20cm wg PN-EN 13242
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OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

ZJAZD INDYWIDUALNY - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

1 : 50 : 20 08.2019

DROGA GMINNA W M. DĄBROWA GMINA DŁUTÓW

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inż. A. Paźgier

2
1

5

-4 ±0 ±0 -4

3

-1 -1

C

A

ZJAZD INDYWIDUALNY 1 : 50

6

5

5

S

A

6

6

5

i%
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5

±0



0
0

.0
0

P.P. 203.50

0
0

.0
0

P.P. 203.50

3.

0
0

.0
0

0
0

.0
0

P.P. 203.50

2.

P.P. 203.50

6. 0+134.50

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

PRZEKROJE POPRZECZNE

1 : 100 03.2019

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

mgr inż. A. Paźgier

1.

0
0

.0
0

0
0

.0
0

P.P. 203.50

4. 0+075.00

P.P. 203.50

5. 0+092.00

0
0

.0
0

P.P. 203.00

7. 0+167.50

0
0

.0
0

P.P. 201.50

10. 0+268.50

0
0

.0
0

0
0

.0
0

P.P. 202.50

8. 0+190.00

P.P. 202.00

9. 0+224.50

0
0

.0
0

P.P. 201.00

11. 0+306.50

P.P. 201.00

18. 0+456.50

DROGA GMINNA W M. DĄBROWA GMINA DŁUTÓW

205.48

205.53

205.49

205.59

0
0

.0
0

P.P. 201.00

14. 0+378.00

0
0

.0
0

P.P. 201.00

13. 0+348.50

0
0

.0
0

P.P. 201.00

16. 0+424.00

P.P. 201.50

20. 0+509.00

P.P. 202.00

21. 0+542.50

0
0

.0
0

0
0

.0
0

0
0

.0
0

203.83

203.98

202.76

202.82

205.52

205.65

204.52

204.56

203.09
205.26

205.37

203.35

203.50

202.86

202.96

203.35

203.47

204.94

205.00

202.91

203.01

203.19

203.26

203.50

203.64

0
0

.0
0

P.P. 201.00

12. 0+337.00

202.77

202.80

0
0

.0
0

P.P. 201.00

15. 0+409.00

203.14

203.21

0
0

.0
0

P.P. 201.00

17. 0+437.50

203.16

203.22

P.P. 201.50

19. 0+473.00

0
0

.0
0

203.17

203.25

0
0

.0
0

22. 0+579.50

0
0

.0
0

P.P. 202.50

23. 0+612.50

204.25

204.32

0+009.00

0+055.50

0+032.50

0
0

.0
0

P.P. 203.00

24. 0+637.50

0
0

.0
0
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25.

204.68

204.77

0
0

.0
0

26. 0+706.00

206.13
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0+671.50
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OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

PRZEKROJE POPRZECZNE

1 : 100 03.2019

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

mgr inż. A. Paźgier

27.

0
0

.0
0

0
0

.0
0

P.P. 208.00

30. 0+848.50

P.P. 209.00

31. 0+872.50

0
0

.0
0

P.P. 210.50

33. 0+929.50

0
0

.0
0

P.P. 215.00

36. 1+052.50

0
0

.0
0

0
0

.0
0

P.P. 212.00

34. 0+969.00

P.P. 213.50

35. 1+011.00

0
0

.0
0

P.P. 216.00

37. 1+087.00

P.P. 218.50

44. 1+342.50

DROGA GMINNA W M. DĄBROWA GMINA DŁUTÓW

0
0

.0
0

P.P. 217.50

40. 1+199.50

0
0

.0
0

P.P. 217.50

39. 1+161.50
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.0
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P.P. 217.50
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54. 1+641.50

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
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" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

PRZEKROJE POPRZECZNE

1 : 100 03.2019

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

mgr inż. A. Paźgier

49.

0
0

.0
0

0
0

.0
0

P.P. 220.50

52. 1+576.00

P.P. 221.00

53. 1+613.50

0
0

.0
0

P.P. 222.00

55. 1+669.50

0
0

.0
0

P.P. 221.50

58. 1+768.50

0
0

.0
0

0
0

.0
0

P.P. 222.00

56. 1+699.00

P.P. 222.00

57. 1+737.50

0
0

.0
0

P.P. 221.50

59. 1+806.00

P.P. 220.00

66. 2+050.50

DROGA GMINNA W M. DĄBROWA GMINA DŁUTÓW

0
0

.0
0

P.P. 220.50

62. 1+901.00

0
0

.0
0

P.P. 221.00

61. 1+865.00

0
0

.0
0

P.P. 220.00

64. 1+975.50 68. 2+121.00

69. 2+147.50

0
0

.0
0

0
0

.0
0

0
0

.0
0

223.08

223.20

223.90

223.97
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224.38

222.07

222.11

223.59

223.75

223.59

223.67

222.39

222.45

221.93

222.02
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224.29

223.22

223.31

222.09
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221.60

221.64

0
0

.0
0

P.P. 221.00

60. 1+833.50

223.00

223.02

0
0

.0
0

P.P. 220.00

63. 1+930.50

221.94

221.95

0
0

.0
0

P.P. 220.00

65. 2+016.00

222.21

222.27

P.P. 220.00

67. 2+087.00

0
0

.0
0

221.96

222.01

0
0

.0
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70. 2+181.50

220.97

221.05
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0
0

.0
0

P.P. 219.50

0
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.0
0

P.P. 220.00

51.

0
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.0
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P.P. 220.00

50.

221.46

221.59

221.99

222.05

222.25

1+540.50

1+517.50

222.32

P.P. 219.00

P.P. 220.00

P.P. 219.50
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km hm

st
ro

na
 

le
w

a
st

ro
na

 
pr

aw
a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0.00 4 4 4 4 4 2.75 2.75 0.22
0.18 9.00 1.64 5.00 45.00

0 9.00 4 3 3 4 3 1.75 2.75 0.14
0.10 23.50 2.39 4.00 93.88

0 32.50 4 0 3 2 2 1.39 2.10 0.06
0.03 23.00 0.68 1.75 40.14

0 55.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.01 19.50 0.17 0.44 8.48

0 75.00 0 0 4 0 2 0.00 0.87 0.02
0.01 17.00 0.15 0.44 7.40

0 92.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.00 42.50 0.00 0.00 0.00

0 134.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.01 33.00 0.30 0.61 20.13

0 167.50 0 0 3 0 2 0.00 1.22 0.02
0.03 22.50 0.77 2.57 57.83

0 190.00 1 0 4 1 2 1.87 2.05 0.05
0.03 34.50 0.87 1.96 67.62

0 224.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.00 44.00 0.00 0.00 0.00

0 268.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.00 38.00 0.00 0.00 0.00

0 306.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.05 30.50 1.54 2.53 77.01

0 337.00 2 1 4 2 3 2.55 2.50 0.10
0.06 11.50 0.72 3.62 41.57

0 348.50 1 0 3 1 2 0.88 1.30 0.02
0.01 29.50 0.35 1.09 32.16

0 378.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.01 31.00 0.44 0.71 22.01

0 409.00 4 0 0 2 0 1.42 0.00 0.03
0.03 15.00 0.49 1.95 29.25

0 424.00 3 0 3 2 2 1.25 1.23 0.04
0.04 13.50 0.48 2.58 34.83

0 437.50 2 0 3 1 2 1.20 1.48 0.03
0.03 19.00 0.50 1.96 37.15

0 456.50 0 0 3 0 2 0.00 1.23 0.02
0.03 16.50 0.50 1.79 29.45

0 473.00 4 0 3 2 2 1.37 0.97 0.04
0.02 36.00 0.76 1.17 42.12

0 509.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.00 33.50 0.00 0.00 0.00

0 542.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.02 37.00 0.83 1.50 55.50

0 579.50 3 0 3 2 2 1.50 1.50 0.05

TABELA FREZOWANIA

DROGA GMINNA W M. DĄBROWA GMINA DŁUTÓW

Lokalizacja 
przekroju

Grubość warstwy 
frezowania [cm]
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0.02 33.00 0.78 1.76 57.92
0 612.50 0 0 1 0 1 0.00 0.51 0.00

0.01 25.00 0.21 0.73 18.13
0 637.50 3 0 0 2 0 0.94 0.00 0.01

0.02 34.00 0.56 1.10 37.23
0 671.50 0 0 3 0 2 0.00 1.25 0.02

0.01 34.50 0.32 0.63 21.56
0 706.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 36.00 0.00 0.00 0.00
0 742.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 36.50 0.17 0.48 17.34
0 778.50 0 0 2 0 1 0.00 0.95 0.01

0.00 39.00 0.19 0.48 18.53
0 817.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 31.00 0.07 0.24 7.44
0 848.50 2 0 0 1 0 0.48 0.00 0.00

0.01 24.00 0.16 0.81 19.32
0 872.50 1 0 2 1 1 0.48 0.65 0.01

0.01 26.00 0.17 0.98 25.35
0 898.50 0 0 1 0 1 0.00 0.82 0.00

0.00 31.00 0.06 0.41 12.71
0 929.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 39.50 0.00 0.00 0.00
0 969.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 42.00 0.00 0.00 0.00
1 11.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 41.50 0.00 0.00 0.00
1 52.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 34.50 0.00 0.00 0.00
1 87.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 39.00 0.00 0.00 0.00
1 126.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.01 35.50 0.22 0.42 14.73
1 161.50 0 0 3 0 2 0.00 0.83 0.01

0.04 38.00 1.52 2.77 105.07
1 199.50 0 1 4 1 3 2.50 2.20 0.07

0.03 35.50 1.20 2.35 83.43
1 235.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 34.50 0.00 0.00 0.00
1 269.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 35.50 0.00 0.00 0.00
1 305.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 37.50 0.00 0.00 0.00
1 342.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 38.50 0.00 0.00 0.00
1 381.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 18.50 0.00 0.00 0.00
1 399.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 15.50 0.00 0.00 0.00
1 415.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.02 35.50 0.73 1.04 36.74
1 450.50 0 0 4 0 2 0.00 2.07 0.04

0.02 29.00 0.60 1.04 30.02
1 479.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.02 38.00 0.78 1.32 49.97
1 517.50 2 0 4 1 2 1.18 1.45 0.04

0.02 23.00 0.54 1.94 44.51
1 540.50 1 0 1 1 1 0.64 0.60 0.01

0.00 35.50 0.11 0.62 22.01
1 576.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00



0.00 37.50 0.00 0.00 0.00
1 613.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 28.00 0.00 0.00 0.00
1 641.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.02 28.00 0.59 1.39 38.92
1 669.50 4 0 1 2 1 1.90 0.88 0.04

0.04 29.50 1.09 2.44 71.98
1 699.00 0 0 3 0 2 0.00 2.10 0.03

0.02 38.50 0.61 1.05 40.43
1 737.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 31.00 0.00 0.00 0.00
1 768.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 37.50 0.00 0.00 0.00
1 806.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.03 27.50 0.75 2.16 59.26
1 833.50 0 2 1 1 2 2.01 2.30 0.05

0.03 31.50 1.02 2.68 84.26
1 865.00 0 0 2 0 1 0.00 1.04 0.01

0.02 36.00 0.55 1.19 42.66
1 901.00 0 0 3 0 2 0.00 1.33 0.02

0.07 29.50 1.97 2.97 87.62
1 930.50 1 3 3 2 3 2.50 2.11 0.11

0.07 45.00 3.04 3.04 136.58
1 975.50 3 0 0 2 0 1.46 0.00 0.02

0.01 40.50 0.44 0.73 29.57
2 16.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.04 34.50 1.27 2.16 74.52
2 50.50 3 0 4 2 2 2.50 1.82 0.07

0.04 36.50 1.35 2.16 78.84
2 87.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.01 34.00 0.26 0.50 17.00
2 121.00 3 0 0 2 0 1.00 0.00 0.02

0.03 26.50 0.70 1.75 46.38
2 147.50 3 0 0 2 0 2.50 0.00 0.04

0.02 34.00 0.64 1.25 42.50
2 181.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 9.70 0.00 0.00 0.00
2 191.20 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 11.27 0.00 0.00 0.00
2 202.47 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

36.25 2214.00



Strona 
lewa    

L.

Strona 
prawa    

P.

Łącznie 
L.+P.

Średnia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0.00 1.00 0.00 1.00
1.0 9.00 9.0

0 9.00 1.00 0.00 1.00
1.0 23.50 23.5

0 32.50 1.00 0.00 1.00
0.5 23.00 11.5

0 55.50 0.00 0.00 0.00
0.0 19.50 0.0

0 75.00 0.00 0.00 0.00
0.3 17.00 5.1

0 92.00 0.00 0.60 0.60
0.6 42.50 25.5

0 134.50 0.00 0.60 0.60
0.6 33.00 19.8

0 167.50 0.00 0.60 0.60
0.6 22.50 13.5

0 190.00 0.00 0.60 0.60
0.6 34.50 20.7

0 224.50 0.00 0.60 0.60
0.5 44.00 22.0

0 268.50 0.00 0.40 0.40
0.2 38.00 7.6

0 306.50 0.00 0.00 0.00
0.0 30.50 0.0

0 337.00 0.00 0.00 0.00
0.0 11.50 0.0

0 348.50 0.00 0.00 0.00
0.0 29.50 0.0

0 378.00 0.00 0.00 0.00
0.0 31.00 0.0

0 409.00 0.00 0.00 0.00
0.0 15.00 0.0

0 424.00 0.00 0.00 0.00
0.0 13.50 0.0

0 437.50 0.00 0.00 0.00
0.0 19.00 0.0

0 456.50 0.00 0.00 0.00
0.0 16.50 0.0

0 473.00 0.00 0.00 0.00
0.0 36.00 0.0

0 509.00 0.00 0.00 0.00
0.0 33.50 0.0

0 542.50 0.00 0.00 0.00
0.0 37.00 0.0

0 579.50 0.00 0.00 0.00
0.1 33.00 3.3

0 612.50 0.00 0.25 0.25
0.3 25.00 7.5

0 637.50 0.00 0.25 0.25
0.1 34.00 3.4

0 671.50 0.00 0.00 0.00
0.1 34.50 3.5

0 706.00 0.00 0.25 0.25
0.3 36.00 10.8

0 742.00 0.00 0.30 0.30
0.3 36.50 11.0

0 778.50 0.00 0.20 0.20
0.3 39.00 11.7

0 817.50 0.00 0.35 0.35
0.4 31.00 12.4

0 848.50 0.00 0.35 0.35
0.4 24.00 9.6

0 872.50 0.00 0.35 0.35
0.5 26.00 13.0

0 898.50 0.00 0.55 0.55
0.6 31.00 18.6

0 929.50 0.00 0.65 0.65
0.8 39.50 31.6

0 969.00 0.00 0.95 0.95

DROGA GMINNA W M. DĄBROWA GMINA DŁUTÓW

TABELA POSZERZEŃ

Szerokość poszerzeń (m)

hmkm

Lokalizacja
przekroju

Odległość 
między

przekrojami
(m.)

Powierzchnia
poszerzenia

(m2)
UWAGI



0.8 42.00 33.6
1 11.00 0.00 0.70 0.70

0.6 41.50 24.9
1 52.50 0.00 0.55 0.55

0.6 34.50 20.7
1 87.00 0.00 0.56 0.56

0.6 39.00 23.4
1 126.00 0.00 0.63 0.63

0.6 35.50 21.3
1 161.50 0.00 0.62 0.62

0.5 38.00 19.0
1 199.50 0.00 0.45 0.45

0.5 35.50 17.8
1 235.00 0.00 0.55 0.55

0.6 34.50 20.7
1 269.50 0.00 0.55 0.55

0.6 35.50 21.3
1 305.00 0.00 0.55 0.55

0.6 37.50 22.5
1 342.50 0.00 0.55 0.55

0.4 38.50 15.4
1 381.00 0.00 0.30 0.30

0.2 18.50 3.7
1 399.50 0.00 0.00 0.00

0.0 15.50 0.0
1 415.00 0.00 0.00 0.00

0.0 35.50 0.0
1 450.50 0.00 0.00 0.00

0.0 29.00 0.0
1 479.50 0.00 0.00 0.00

0.3 38.00 11.4
1 517.50 0.00 0.50 0.50

0.5 23.00 11.5
1 540.50 0.00 0.55 0.55

0.6 35.50 21.3
1 576.00 0.00 0.60 0.60

0.7 37.50 26.3
1 613.50 0.00 0.70 0.70

0.7 28.00 19.6
1 641.50 0.00 0.75 0.75

0.8 28.00 22.4
1 669.50 0.00 0.79 0.79

0.7 29.50 20.7
1 699.00 0.00 0.55 0.55

0.6 38.50 23.1
1 737.50 0.00 0.65 0.65

0.8 31.00 24.8
1 768.50 0.00 0.85 0.85

0.5 37.50 18.8
1 806.00 0.00 0.23 0.23

0.3 27.50 8.3
1 833.50 0.00 0.35 0.35

0.4 31.50 12.6
1 865.00 0.00 0.35 0.35

0.4 36.00 14.4
1 901.00 0.00 0.50 0.50

0.5 29.50 14.8
1 930.50 0.00 0.54 0.54

0.7 45.00 31.5
1 975.50 0.00 0.81 0.81

0.6 40.50 24.3
2 16.00 0.00 0.48 0.48

0.7 34.50 24.2
2 50.50 0.00 0.83 0.83

0.9 36.50 32.9
2 87.00 0.00 0.89 0.89

0.9 34.00 30.6
2 121.00 0.00 0.96 0.96

1.0 26.50 26.5
2 147.50 0.00 1.01 1.01

1.0 34.00 34.0
2 181.50 0.00 0.96 0.96

1.0 9.70 9.7
2 191.20 0.00 1.06 1.06

3.0 0.00 0.0
2 191.20 2.50 2.50 5.00

5.0 11.27 56.4
2 202.47 2.50 2.50 5.00

1059.0 m2



km hm
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.00 9.00 0.00 0.00 0.00

0 9.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.00 23.50 0.06 0.51 11.87

0 32.50 0 1 0 1 1 0.36 0.65 0.01
0.09 23.00 2.11 3.26 74.87

0 55.50 1 6 0 4 3 2.75 2.75 0.18
0.24 19.50 4.62 5.19 101.21

0 75.00 5 9 0 7 5 3.00 1.88 0.29
0.27 17.00 4.64 5.07 86.11

0 92.00 4 7 1 6 4 2.75 2.50 0.25
0.24 42.50 10.31 5.25 223.13

0 134.50 0 7 4 4 6 2.75 2.50 0.23
0.13 33.00 4.45 4.42 145.70

0 167.50 0 2 0 1 1 2.75 0.83 0.04
0.02 22.50 0.40 1.79 40.28

0 190.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.21 34.50 7.18 2.63 90.56

0 224.50 2 11 8 7 10 2.75 2.50 0.42
0.40 44.00 17.44 5.25 231.00

0 268.50 0 11 7 6 9 2.75 2.50 0.38
0.36 38.00 13.68 5.20 197.41

0 306.50 3 6 12 5 9 2.64 2.50 0.34
0.17 30.50 5.24 2.57 78.39

0 337.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.01 11.50 0.16 1.42 16.33

0 348.50 0 2 0 1 1 1.64 1.20 0.03
0.10 29.50 3.00 3.92 115.64

0 378.00 0 6 2 3 4 2.50 2.50 0.18
0.12 31.00 3.74 4.29 132.99

0 409.00 0 3 1 2 2 1.08 2.50 0.07
0.05 15.00 0.78 3.05 45.75

0 424.00 0 3 0 2 2 1.25 1.27 0.04
0.03 13.50 0.41 2.42 32.67

0 437.50 0 2 0 1 1 1.30 1.02 0.02
0.08 19.00 1.47 3.05 57.86

0 456.50 6 3 0 5 2 2.50 1.27 0.13
0.09 16.50 1.52 3.22 53.05

0 473.00 0 4 0 2 2 1.13 1.53 0.05
0.16 36.00 5.91 3.83 137.88

0 509.00 3 8 3 6 6 2.50 2.50 0.28
0.32 33.50 10.68 5.00 167.50

0 542.50 2 10 7 6 9 2.50 2.50 0.36
0.19 37.00 7.08 3.50 129.50

0 579.50 0 2 0 1 1 1.00 1.00 0.02
0.07 33.00 2.45 3.20 105.44

0 612.50 5 3 0 4 2 2.50 1.89 0.13

TABELA WYRÓWNANIA

DROGA GMINNA W M. DĄBROWA GMINA DŁUTÓW
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0.12 25.00 3.03 4.23 105.63
0 637.50 0 5 1 3 3 1.56 2.50 0.11

0.09 34.00 2.89 3.91 132.77
0 671.50 0 3 0 2 2 2.50 1.25 0.06

0.20 34.50 7.01 4.38 150.94
0 706.00 4 9 6 7 8 2.50 2.50 0.35

0.39 36.00 14.18 5.00 180.00
0 742.00 6 11 7 9 9 2.50 2.50 0.44

0.28 36.50 10.22 4.50 164.25
0 778.50 5 3 0 4 2 2.50 1.50 0.12

0.32 39.00 12.63 4.50 175.50
0 817.50 6 14 8 10 11 2.50 2.50 0.53

0.37 31.00 11.33 4.76 147.56
0 848.50 0 8 2 4 5 2.02 2.50 0.21

0.14 24.00 3.35 4.10 98.40
0 872.50 0 4 0 2 2 2.02 1.66 0.07

0.09 26.00 2.26 3.73 96.98
0 898.50 5 2 0 4 1 2.50 1.28 0.10

0.13 31.00 3.88 4.39 136.09
0 929.50 1 5 1 3 3 2.50 2.50 0.15

0.27 39.50 10.62 5.00 197.50
0 969.00 1 11 8 6 10 2.50 2.50 0.39

0.19 42.00 8.14 2.50 105.00
1 11.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 41.50 0.00 0.00 0.00
1 52.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 34.50 0.00 0.00 0.00
1 87.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 39.00 0.00 0.00 0.00
1 126.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.04 35.50 1.54 1.85 65.68
1 161.50 1 4 0 3 2 2.50 1.20 0.09

0.04 38.00 1.64 1.85 70.30
1 199.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 35.50 0.00 0.00 0.00
1 235.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 34.50 0.00 0.00 0.00
1 269.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 35.50 0.00 0.00 0.00
1 305.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 37.50 0.00 0.00 0.00
1 342.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.12 38.50 4.57 2.50 96.25
1 381.00 2 7 3 5 5 2.50 2.50 0.24

0.19 18.50 3.47 5.00 92.50
1 399.50 1 5 0 3 3 2.50 2.50 0.14

0.23 15.50 3.58 5.00 77.50
1 415.00 3 9 5 6 7 2.50 2.50 0.33

0.19 35.50 6.69 3.97 140.76
1 450.50 3 1 0 2 1 2.50 0.43 0.05

0.16 29.00 4.74 3.97 114.99
1 479.50 4 9 0 7 5 2.50 2.50 0.28

0.15 38.00 5.61 3.51 133.38
1 517.50 0 2 0 1 1 1.32 0.70 0.02

0.04 23.00 0.81 2.69 61.87
1 540.50 0 3 0 2 2 1.86 1.50 0.05

0.19 35.50 6.66 4.18 148.39
1 576.00 7 6 7 7 7 2.50 2.50 0.33

0.34 37.50 12.66 5.00 187.50
1 613.50 5 8 7 7 8 2.50 2.50 0.35

0.44 28.00 12.25 5.00 140.00
1 641.50 6 12 12 9 12 2.50 2.50 0.53



0.27 28.00 7.44 3.16 88.48
1 669.50 0 1 0 1 1 0.34 0.98 0.01

0.02 29.50 0.47 1.91 56.35
1 699.00 2 0 0 1 0 2.50 0.00 0.03

0.07 38.50 2.65 3.75 144.38
1 737.50 0 3 3 2 3 2.50 2.50 0.11

0.13 31.00 4.07 5.00 155.00
1 768.50 1 4 3 3 4 2.50 2.50 0.15

0.18 37.50 6.56 5.00 187.50
1 806.00 1 5 5 3 5 2.50 2.50 0.20

0.10 27.50 2.78 2.75 75.49
1 833.50 1 0 0 1 0 0.49 0.00 0.00

0.02 31.50 0.63 2.13 66.94
1 865.00 0 2 0 1 1 2.50 1.26 0.04

0.04 36.00 1.27 3.54 127.44
1 901.00 0 2 0 1 1 2.50 0.82 0.03

0.02 29.50 0.49 1.66 48.97
1 930.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.05 45.00 2.18 1.57 70.43
1 975.50 0 3 4 2 4 0.63 2.50 0.10

0.07 40.50 2.98 4.07 164.63
2 16.00 0 2 0 1 1 2.50 2.50 0.05

0.03 34.50 0.86 2.50 86.25
2 50.50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.04 36.50 1.37 2.50 91.25
2 87.00 1 1 3 1 2 2.50 2.50 0.08

0.13 34.00 4.25 4.50 153.00
2 121.00 0 5 6 3 6 1.50 2.50 0.18

0.10 26.50 2.65 3.25 86.13
2 147.50 0 0 2 0 1 0.00 2.50 0.03

0.09 34.00 3.19 3.75 127.50
2 181.50 0 4 5 2 5 2.50 2.50 0.16

0.16 9.70 1.58 5.00 48.50
2 191.20 0 4 5 2 5 2.50 2.50 0.16

0.08 0.00 0.00 2.50 0.00
2 191.20 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

0.00 11.27 0.00 0.00 0.00
2 202.47 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

306.50 7073.03



STRONA CHODNIK OBRZEŻA KRAWĘŻNIKI

szerokość powierzchnia powierzchnia 6x20cm 15x22cm

[ m ] [ m2 ] [ m2 ] [ m ] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0+004.80 L 4.1 13.3 3.1 11.8

2 0+020.90 L 3.0 8.9 ---- 9.1

3 0+029.20 L 4.0 16.4 3.7 13.2

4 0+043.20 L 4.0 18.2 ---- 13.5 7.0

5 0+067.30 L 3.5 17.6 11.3 15.9 9.7

6 0+092.10 P 4.0 1.0

7 0+096.10 P 4.0 1.0

8 0+336.50 P 4.0 12.4 ---- 10.5 7.0

9 0+364.00 P 4.0 17.8 ---- 13.2 7.0

10 0+389.20 P 4.3 16.9 4.0 13.3 7.5

11 0+405.30 P 4.0 ----

12 0+409.30 P 4.0 ----

13 0+419.50 P 4.0 14.5 ---- 11.6 7.0

14 0+432.70 P 3.4 11.2 2.9 11.0 6.5

15 0+444.40 P 3.5 10.9 2.6 10.7 6.6

16 0+455.90 P 4.0 12.8 ---- 12.8 7.0

17 0+481.00 P 4.3 14.1 3.2

18 0+487.50 P 3.3 11.0 7.3

19 0+513.10 P 3.4 10.7 3.5 11.0 6.8

20 0+536.15 P 4.3 3.2

21 0+540.30 P 4.0 ----

22 0+551.60 P 4.0 ----

23 0+555.60 P 4.0 ----

24 0+559.60 P 4.0 ----

25 0+584.40 P 3.8 11.4 2.5 10.8 6.9

26 0+615.10 P 4.3 12.9 3.7 11.8 7.8

27 0+674.90 P 3.7 11.1 2.5 10.7 6.8

28 0+729.90 P 4.2 13.6 3.0 11.7 7.4

29.1 15.8 11.0

18.0 13.0

26.8 16.1 11.5

33.6

12.6 13.0 11.1

34.0 18.3 22.8

TABELA ZJAZDÓW 

DROGA GMINNA W M. DĄBROWA GMINA DŁUTÓW

Lp KM

ZJAZD INDYWIDUALNY

UWAGI

L- lewa
P-prawa



29 0+752.10 P 4.4 16.6 4.5 12.7

30 0+759.60 P 5.0 21.7 7.4 ----

31 0+774.30 P 4.6 20.7 3.9 14.6 6.9

32 0+796.60 P 4.3 21.9 5.3 15.6 7.5

33 0+812.70 P 3.5 19.1 ---- 14.6 6.5

34 0+829.60 P 4.4 25.4 5.5 17.0 7.5

35 0+856.50 P 4.1 25.6 6.7 17.7 7.3

36 0+880.30 P 4.0 22.7 ---- 15.7 7.0

37 0+895.70 P 5.0 24.3 5.6 16.0 8.3

38 0+919.20 P 4.0 20.6 ---- 14.7 7.0

39 0+960.40 P 4.0 24.5 ---- 16.6 7.0

40 0+974.20 P 4.0 21.9 ---- 21.9 20.4

41 1+016.20 P 4.0 ----

42 1+020.20 P 4.0 ----

43 1+029.90 P 4.0 22.0 ---- 22.0

44 1+037.35 P 4.0 21.3 ---- 21.3

45 1+044.80 P 4.0 ----

46 1+048.80 P 4.0 ----

47 1+057.00 P 4.8 26.5 6.3 17.1

48 1+109.20 P 4.2 15.8 3.2 12.7 18.4

49 1+131.50 P 4.0 11.6 ---- 10.1

50 1+140.70 P 4.0 9.7 ---- 9.2

51 1+150.30 P 3.8 8.6 1.7 10.3

52 1+168.90 P 3.0 6.8 1.4 8.2 6.0

53 1+219.90 P 4.2 12.8 2.9 11.5 7.4

54 1+301.30 P 4.3 13.3 2.7 11.5 7.4

55 1+327.90 P 4.2 13.5 3.1 11.8 7.4

56 1+363.30 P 3.5 10.1 2.3 10.2 6.6

57 1+388.10 P 4.0 9.7 ---- 9.1 7.0

58 1+425.20 P 4.1 7.8 1.9 9.3 7.5

59 1+436.50 P 4.0 7.1 ---- 7.9 7.0

60 1+456.70 P 4.0 6.8 ---- 7.7 7.0

61 1+482.80 P 4.0 7.5

62 1+489.50 P 4.0 8.0

63 1+513.90 P 4.0 9.8 ---- 9.2 7.0

64 1+551.60 P 4.0 11.7

65 1+558.80 P 4.0 12.0

66 1+618.30 P 4.2 5.2 2.1 11.7 10.4

67 1+637.70 P 5.0 8.6 1.7 9.8 8.3

45.8 20.1

11.9 19.5

48.4

25.8

33.1

3.5 14.9 13.7

7.7 17.5 14.2



68 1+667.40 P 4.0 12.4

69 1+674.20 P 3.5 10.8

70 1+708.10 P 3.5 9.0 7.2

71 1+714.50 P 3.5 8.5 2.0

72 1+737.00 P 4.3 6.5 0.9 8.5 7.6

73 1+752.40 P 3.5 2.8 ---- 5.1 4.5

74 1+760.90 P 4.1 3.2 ---- 5.6 5.1

75 1+786.00 P 4.0 1.3

76 1+790.00 P 4.0 ----

77 1+876.30 P 4.2 6.3 1.0 8.3 8.9

78 1+901.00 P 3.7 6.3 1.2 8.2 6.9

79 1+926.90 P 4.3 7.7 1.6 9.2 7.6

80 1+991.40 P 4.0 7.7 ---- 8.2 7.0

81 2+074.70 P 4.4 7.9 ---- 8.4 7.4

82 2+097.30 P 3.5 7.3 1.3 8.5 6.5

83 2+121.70 P 4.4 9.7 2.7 10.4 8.0

84 2+166.40 P 4.0 12.5 ---- 10.6 7.0

85 2+192.90 P 4.5 14.5 3.6 10.8 10.1

86 2+197.60 L 4.1 6.6 9.1 10.0 10.7

912.6m

Długość krawężników

Powierzchnia zjazdów 1095.1m²

679.6m

Długość obrzeży

177.5m²Powierzchnia chodników do furtek

7.7 17.1 13.6

16.6 13.1

8.3 13.6 23.6
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1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej przez wieś Dąbrowa w Gminie Dłutów  

– długość proj.  odcinka  2+202,47m.  

W zakres inwestycji wchodzi  przebudowa jezdni i poboczy, przebudowa istniejących i budowa 

nowych zjazdów do posesji. 

Kolejność wykonywania prac 

-roboty ziemne 

-profilowanie oraz zagęszczenie kruszywa 

-wykonanie jezdni, poboczy oraz zjazdów 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Przedmiotowa droga - przekrój półuliczny z jezdnią bitumiczną o szerokości ok. 4,2÷5,5m, 

chodnikiem przykrawężnikowym z betonowej kostki wibroprasowanej i gruntowym poboczem. 

Przy bramach i furtkach  nawierzchnie z betonowej kostki wibroprasowanej, bruku, płyt 

ażurowych, kruszywa oraz  wylewki z betonu. Odwodnienie powierzchniowe – do istniejących 

rowów przydrożnych.  

Istniejąca zabudowa jednorodzinna zlokalizowana jest na całym odcinku po obu stronach drogi. 

Pas drogowy wyznaczają granice działek. 

W pasie projektowanej drogi zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

- wodociąg: w160, z przyłączami. 

- kable teletechniczne t 

- kable elektryczne eN 

- słupy NN 

- słupy telekomunikacyjne 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

– roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę  

na przeszkolenie BHP pracowników 

– roboty bitumiczne wykonywane z mas, których opary mogą źle oddziaływać na organizm 

ludzki, temperatura mas może powodować oparzenia i inne zagrożenia – zwrócić uwagę  

na przeszkolenie BHP pracowników 

– praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie 

BHP pracowników 

– wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów  

i przeszkolenie BHP pracowników 

– praca w terenie o znacznym natężeniu ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę  

na właściwe oznakowanie robót, wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT 

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac  

w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych, a także z pracy pod ruchem 

pojazdów oraz pracy związanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanych robót powinna 

odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

 

 

 



 

 

 

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy 

winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń  

z nimi związanych. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek 

awarii i innych zagrożeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani 

o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni 

przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Obszar robót powinien 

być oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 


