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GM.DLUTOW-DABROWA -I-19.kst PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

GM. DLUTOW-DABROWA-I -19

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 réwninnym.
2.2 km 2.20
RAZEM 2.20
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie szt
d.1{0111-01 rowninnym.(odtworzenie punktéw poligonowych)
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
- rozbidrka istn. nawierzchni jezdni -na wigczeniach - gr. 4cm :
10.0+4.3+5.0+4.7+5.0+21.0 m 50.00
- poszerzenie istn. jezdni - odsadzki:
(32.5+231.5+820.0+722.97+11.27)+274.5 m 2092.74
RAZEM 2142.74
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o ér. gr. 4 cm zwy-  |m2
d.1/0102-02 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia
- wyréwnanie istn. jezdni - wg tab. frezowan:
2214.0 m?2 2214.00
- poszerzenie istn. jezdni - odsadzki:
0.20*(32.5+231.5+820.0+722.97+11.27)+0.4*274.5 m?2 473.45
RAZEM 2687.45
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km -(zwiekszono odwdz o kolejne 4km)
Krotnos¢ = 4
- wyréwnanie istn. jezdni - wg tab. frezowan:
36.25 m3 36.25
- poszerzenie istn. jezdni - odsadzki:
0.04*473.45 m3 18.94
RAZEM 55.19
6/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m?2
d.1/0407-05 nie
analogia
7.2+13.5 m?2 20.70
RAZEM 20.70
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-06
analogia
9.2+5.0+32.5 m?2 46.70
RAZEM 46.70
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m?2
d.1/0804-05
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |[m2
d.1/0802-04
analogia
- rozbiorka naw. zjazdow:
43.0 m?2 43.00
RAZEM 43.00
10/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej - (rozebra- |m2
d.1/0803-07 nie nawierzchni z bet. kostki wibroprasowanej - kostke oczysci¢ i ztozy¢ na
analogia miejscu)
- rozbiorka naw. zjazdow:
14.5+1.8+44.5+3.4+2.2+2.6+41.0+16.8 m?2 86.80
RAZEM 86.80
11|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm - m?2
d.1/0804-01 (podbudowa z kruszywa)
analogia
43.0+86.8 m?2 129.80
RAZEM 129.80
12/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie-(zuzel) m?2
d.1/0802-02
analogia
15.0+15.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
13|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-08 wej
2.0+8.049.0+5.0+3.0+3.0+6.0+5.0+7.0+2.4+2.0+5.6 m 58.00
RAZEM 58.00
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14/ KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
- str. lewa:
6.0+15.0+8.0+7.0+8.0+13.0 m 57.00
- przetozenie naw. zjazdow - str. lewa:
6.0"2+14.5+6.0"2+5.0+6.0*3+6.5+5.5+6.0*2+7.5+6.4+6.1+6.6*2 m 118.70
RAZEM 175.70
15/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
0.07*(57.0+118.7) m3 12.30
RAZEM 12.30
16/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, ztomu i $mieci - zebranie i|m3
d.1/0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy, dodano tadowarke
analogia
5.0 m3 5.00
RAZEM 5.00
17/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.1{11083-01 przez 3 samochody samowytadowcze
analogia
20.770.1+46.7*0.15+18.0*0.15+43.070.04+86.8*0.08+129.80.15+30.0*0.15+ |m3 71.01
58.0*0.08*0.3+(175.770.15*0.3+12.3)+5.0
RAZEM 71.01
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
11083-05
71.01 m3 71.01
RAZEM 71.01
19/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm - strefa |szt.
d.1{0101-01 niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm - strefa |szt.
d.1/0101-07 niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) -( o srednicy 90cm )
z.0.2.10.1. Krotnos¢ = 1.45
9901-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-01
0.07+1.3 mp 1.37
RAZEM 1.37
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc mp
d.1/0107-04
1.37 mp 1.37
RAZEM 1.37
23|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-02
0.05+1.5 mp 1.55
RAZEM 1.55
24|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-03
0.06+4.3 mp 4.36
RAZEM 4.36
25|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi mp
d.1/0107-05
1.55+4.36 mp 5.91
RAZEM 5.91
2 PODBUDOWA
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- poszerzenie jezdni - wg tabeli poszerzen:
1059.070.3 ms3 317.70
- zjazdy indywidualne - wg tabeli zjazdow:
1095.1*0.4 ms3 438.04
-chodniki dla pieszych -wg tab. zjazdow :
177.5*0.4 ms3 71.00
- $ciecie poboczy :
45.0 m3 45.00
RAZEM 871.74
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27|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -(zwiekszono odleg-
tos¢ o kolejne 4km)
Krotnos¢ = 4
871.74 m3 871.74
RAZEM 871.74
28/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-1IV  |m2
d.2|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- poszerzenie jezdni - wg tabeli poszerzen:
1059.0 m?2 1059.00
- zjazdy indywidualne - wg tabeli zjazdow:
1095.1 m?2 1095.10
-chodniki dla pieszych -wg tab. zjazdow :
177.5 m?2 177.50
RAZEM 2331.60
29/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm -(kruszywo o m?2
d.2|0104-01 ciggtym uziarnieniu - - pospétka fr. 0/8mm wg PN-EN 13242)
analogia
- zjazdy indywidualne - wg tabeli zjazdow:
1095.1 m?2 1095.10
-chodniki dla pieszych -wg tab. zjazdow :
177.5 m?2 177.50
RAZEM 1272.60
30|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm - roboty na |m?2
d.2/0204-06 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -(podbudowa gr.
2.0.2.6. 9901-|20cm z kruszywa fr. 0/63mm wg PN-EN 13242 rozktadana recznie)
02 Krotnos¢ = 1.34
analiza indy-
widualna
- poszerzenie jezdni - wg tabeli poszerzen:
1059.0 m?2 1059.00
- zjazdy indywidualne - wg tabeli zjazdow:
1095.1 m?2 1095.10
-chodniki dla pieszych -wg tab. zjazdow :
177.5 m?2 177.50
RAZEM 2331.60
31/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.2|1005-06
analogia
-oczyszczenie istniejacych jezdni bit. po zakonczeniu roboét:
2200.0 m?2 2200.00
RAZEM 2200.00
3 NAWIERZCHNIA - ELEMENTY ULIC
32|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - (w il. 0,7kg/m2) m?2
d.3/1005-07 Krotnosé = 1.4
analogia
- poszerzenie jezdni - wg tabeli poszerzen z odsadzkami - w-wa wigzaca:
1059.0+(0.20-0.09)*(32.5+231.5+820.0+722.97+11.27) m?2 1259.01
- poszerzenie jezdni - z odsadzkami - na odc. remontu istn. jezdni -w-wa $cie-
ralna:
57.5+110.0 m?2 167.50
RAZEM 1426.51
33|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowa |t
d.3/0108-01 reczne - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
2.0.2.6. 9901-|- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04 z.0.2.7.
9902-01
analogia
-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - wg tab. poszerzen z od-
sadzkami:
1259.01*0.04*2.5 t 125.90
RAZEM 125.90
34/ KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltows |t
d.3/0108-01 reczne - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
z.0.2.6. 9901- |- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04 z.0.2.7.
9902-01
analogia
-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S - poszerzenia na osd. remontu
istn. jezdni z odsadzkami:
167.5*0.04*2.5 t 16.75
RAZEM 16.75
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35/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 -(ilos¢ emulsji 0,7kg/m2)
analogia
- przed wyréwnaniem - wg tabeli wyréwnan:
7073.03 m?2 7073.03
RAZEM 7073.03
36/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowa |t
d.3/0108-02 mechaniczne
analogia
-warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - wg tab. wyréwnan:
306.5*2.5 t 766.25
RAZEM 766.25
37|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -(ilos¢ emulsji 0,
analogia 3kg/m2)
3735.5+2353.5+3688.0 m?2 9777.00
RAZEM 9777.00
38/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.3/0309-02 cm (AC8S -warstwa Scieralna)
9777.0 m?2 9777.00
RAZEM 9777.00
39/KSNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i gry- m?2
d.3/1002-02 sem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2 - ( grys bazaltowy 4/6,
analogia 3mm)
- remont istn. nawierzchni :
1316.0 m?2 1316.00
RAZEM 1316.00
40|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (fawa z oporem)
analogia
-wg tab. zjazdow:
679.6 m 679.60
- przetozenie naw. istn. zjazddw str. prawa -nie ujete w tab. zjazdéw:
5.0+8.0+9.1+7.2+8.2+7.6+8.4+(0.8+10.4+6.0) m 70.70
- przetozenie naw. zjazdéw - str. lewa:
6.0"2+14.5+6.0"2+5.0+6.0*3+6.5+5.5+6.0"2+7.5+6.4+6.1+6.6*2 m 118.70
RAZEM 869.00
41/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm ( k. szary )na podsypce piaskowej, |m
d.3|0404-01 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
analogia
-wg tab. zjazdow:
912.6 m 912.60
- przetozenie naw. istn. zjazddw str. prawa -nie ujete w tab. zjazdéw:
2.0+2.0+2.0+6.0+4.0+2.0+2.0+5.0+5.0+2.5+2.0+2.0 m 36.50
RAZEM 949.10
42|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (dwuteowa - czarna) na  |m?2
d.3/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
-na zjazdach ind. -wg tabeli zjazdéw:
1095.1 m?2 1095.10
RAZEM 1095.10
43/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (dwuteowa - szara) na m?2
d.3/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
-chodnik dla pieszych -wg tab. zjazddw :
177.5 m?2 177.50
RAZEM 177.50
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
44/ KNNR 6 Remonty czgstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego na ptask na podsypce |m?2
d.4/1104-02 piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem - (przetozenie nawierzchni z
analogia bet. kostki wibroprasowanej- uzupetniono 5% zakupem)
- przetozenie istn. nawierzchni zjazdoéw -str. prawa:
6.8+4.0+7.2+23.5+12.4+9.0+8.5+18.3+16.5+9.5+10.7+7.5 m?2 133.90
- przetozenie istn. nawierzchni zjazdéw -str. lewa:
5.0"2+13.5+5.0"2+4.0+5.0*3+5.5+4.5+5.0"2+6.5+5.6+5.1+5.6*2 m?2 100.90
RAZEM 234.80
45/KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-Il dostarczonego samochodami  |m3
d.4/0311-01 samowytadowczymi - (uzupetnienie gruntu - pospétka fr. 0/8mm)
analogia
- uzupetnienie gruntu w pasie poboczy :
37.5 m3 37.50
RAZEM 37.50
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46|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.4/0408-03
37.5 m3 37.50
RAZEM 37.50
47/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie -( pobocza gruntowe) m2
d.4(1301-01
analogia
397.0+374.0+415.0 m?2 1186.00
RAZEM 1186.00
48|/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie ( zageszczenie poboczy walcem) m2
d.4/1301-02
analogia
1186.0 m?2 1186.00
RAZEM 1186.00
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Opis

Naktady

Koszt
jedn.

GM. DLUTOW-DABROWA-I -19

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

1*

o

3

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym.
obmiar =2.20 km

-R--

robocizna

56r-g/km

- M --

Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i
watow

0.11m3/km

-8 --

Samochod dostaw.do 0.9t (1)

1.5m-g/km

km

r-g

m3

123.2000

0.2420

3.3000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2
d.1

o

3

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.(odtworzenie punktéw poligono-
wych)

obmiar =5.00 szt

-R--

robocizna'

1r-g/szt

-M --

Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i
watéw

0.11m3/szt

-8 --

Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

1.5m-g/szt

szt

r-g

m3

m-g

5.0000

0.5500

7.5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

W

d.1

1*

o

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi-
tumicznych na gt. 6-10 cm

obmiar =2142.74 m

-R--

robocizna

0.115r-g/m

-8 --

Pita spalinowa do cigcia nawierzchni bitumicz-
nych (kpl z tarcza)

0.115m-g/m

r-g

m-g

246.4151

246.4151

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

»

d.1

1*

o

3

KNR AT-03
0102-02
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o $r. gr. 4 cm z wywozem materia-
tu z rozbidrki na odl. do 1 km

obmiar = 2687.45 m2

-R--

robocizna

0.009r-g/m?2

-8 --

Frezarka do nawierzchni drogowych, z podajni-
kiem

0.0044m-g/m2

Samochd6d samowytad.do 5t (1)

0.016m-g/m?2

m2

r-g

m-g

24.1871

11.8248

42.9992

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

¢,

d.1

1*

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km -(zwigkszono od-
wobz o kolejne 4km)

Krotnos¢ = 4

obmiar =55.19 m3

-8 --

Samochd6d samowytad.do 5t (1)
0.037*4=0.148m-g/m3

m3

m-g

8.1681

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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0.0079m-g/m2

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt
wa jedn.
6|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o m?2
d.1/0407-05 powierzchni do 1 m2) - rozebranie
analogia |obmiar =20.70 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.5660
0.3172r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m?2
d.1/0802-06 mechanicznie
analogia |obmiar =46.70 m2
-R--
1* robocizna r-g 44.0381
0.943r-g/m?2
-8 --
2" Sprez. pow.spal.4-5m3/min (kpl z mtotem) m-g 13.8232
0.296m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o | m2
d.1/0804-05  |wysokosci 13-17 cm
obmiar =18.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.1580
0.231r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
analogia  |obmiar =43.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.1690
0.283r-g/m?2
-8 --
2" Sprez. pow.spal.4-5m3/min (kpl z mtotem) m-g 3.8270
0.089m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na | m2
d.1]0803-07 podsypce piaskowej - (rozebranie nawierzchni
analogia |z bet. kostki wibroprasowanej - kostke oczys-
Ci¢ i ztozy¢ na miejscu)
obmiar = 86.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.2732
0.199r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia ka- | m2
d.1]0804-01 miennego o grubosci 15 cm -(podbudowa z
analogia  |kruszywa)
obmiar = 129.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 75.4398
0.5812r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm m?2
d.1/0802-02 mechanicznie-(zuzel)
analogia |obmiar = 30.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.6300
0.221r-g/m?2
-8 --
2" Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2370
0.0079m-g/m2
3" Zrywarka przyczepna m-g 0.2370

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella
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KOSZTORYS SLEPY

0.02*1.07=0.0214m-g/szt.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt
wa jedn.
13|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymia- m
d.1]0806-08 rach 8x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar =58.00 m
-R--
1* robocizna r-g 4.3790
0.0755r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.1]0806-02 sypce cementowo-piaskowej
obmiar =175.70 m
-R--
1* robocizna r-g 41.8166
0.238r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 obmiar =12.30 m3
-R--
1* robocizna r-g 30.5040
2.48r-g/m3
-8 --
2" Sprez. pow.spal.4-5m3/min (kpl z mtotem) m-g 14.5140
1.18m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3
d.1/0101-01 gruzu, ztomu i Smieci - zebranie i ztozenie za-
analogia |nieczyszczen w pryzmy, dodano tadowarke
obmiar =5.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 15.0890
3.16*0.955=3.0178r-g/m3
-8 --
2" tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 0.7150
0.143m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy m3
d.1{1103-01 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samo-
analogia |chody samowytadowcze
obmiar =71.01 m3
-8 --
1* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 10.1544
0.143m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
obmiar =71.01 m3
-8 --
1* Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 23.0783
0.177+4*0.037=0.325m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.1/0101-01 pni o $rednicy 10-15 cm - strefa niebezpieczna
z.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7597
0.71*1.07=0.7597r-g/szt.
-8 --
2" Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 0.0642
0.06*1.07=0.0642m-g/szt.
3" Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0214

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o

3

KNNR 1
0101-07
z.0.2.10.1.
9901-01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem

pni o $rednicy 66-75 cm - strefa niebezpieczna
obok jezdni (26-75 poj./h) -( 0 $rednicy 90cm )

Krotnos¢ = 1.45

obmiar =1.00 szt.

-R--

robocizna
6.02%1.07*1.45=9.34003r-g/szt.

-8 --

Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM
0.75%1.07*1.45=1.163625m-g/szt.
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.274*1.07*1.45=0.425111m-g/szt.

szt.

r-g

m-g

m-g

9.3400

1.1636

0.4251

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21
d.1

1*

o

3

KNNR 1
0107-01

Wywozenie dituzyc na odlegtosé do 2km.
obmiar =1.37 mp

-R--

robocizna

1.03r-g/mp

-8 --

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)
0.325m-g/mp

Przyczepa dtuzycowa

0.325m-g/mp

mp

r-g

m-g

1.4111

0.4453

0.4453

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22
d.1

1*

o

KNNR 1
0107-04

Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci
transportu dtuzyc

obmiar =1.37 mp

-8 --

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)
0.048m-g/mp

Przyczepa dtuzycowa

0.048m-g/mp

mp

m-g

m-g

0.0658

0.0658

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23
d.1

1*

o

3

KNNR 1
0107-02

Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km.
obmiar =1.55 mp

-R--

robocizna

0.496r-g/mp

-8 --

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)
0.276m-g/mp

Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t
0.552m-g/mp

mp

r-g

m-g

0.7688

0.4278

0.8556

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24
d.1

1*

o

3

KNNR 1
0107-03

Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km.
obmiar =4.36 mp

-R--

robocizna

0.974r-g/mp

-8 --

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)
0.4m-g/mp

Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t
0.8m-g/mp

mp

4.2466

1.7440

3.4880

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25
d.1

1*

o

KNNR 1
0107-05

Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci
transportu karpiny, gatezi

obmiar =5.91 mp

-8 --

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)
0.039m-g/mp

Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t
0.078m-g/mp

mp

m-g

0.2305

0.4610

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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KOSZTORYS SLEPY

czarka wibr. spalinowa
0.0133m-g/m?2

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt
wa jedn.
2 PODBUDOWA
26/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2|0202-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =871.74 m3
-R--
1* robocizna r-g 171.7328
0.197r-g/m3
-8 --
2" Kop.j-naczyniowa 0.25m3 (1) m-g 61.3705
0.0704m-g/m3
3" Samochd6d samowytad.do 5t (1) m-g | 183.9371
0.211m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2]0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -(zwigk-
szono odlegtos¢ o kolejne 4km)
Krotnos¢ = 4
obmiar =871.74 m3
-8 --
1* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g | 101.1218
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m?2
d.2|0103-01 wane recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
obmiar =2331.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 338.0820
0.145r-g/m2
-M --
2x Woda m3 11.6580
0.005m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
4* Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t/Zagesz- m-g 9.3264
czarka wibr. spalinowa
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mecha- m2
d.2|0104-01 nicznie o gr.10 cm -(kruszywo o ciggtym uziar-
analogia |nieniu - - pospotka fr. 0/8mm wg PN-EN
13242)
obmiar =1272.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 98.2447
0.0772r-g/m2
- M --
2" Pospétka - uziarnienie 0/8 mm wg PN-EN m3 156.5298
13242
0.123m3/mz2
3" Woda m3 6.3630
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
5% Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t/Zagesz- m-g 16.9256

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella
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KOSZTORYS SLEPY

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

30
d.2

1*

o

3

4+

5

KNNR 6
0204-06
z.0.2.6.
9901-02
analiza in-
dywidualna

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa
gérna o gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
(podbudowa gr. 20cm z kruszywa fr. 0/63mm
wg PN-EN 13242 rozktadana recznie)
Krotnos¢ = 1.34

obmiar =2331.60 m2

-R--

robocizna

0.186*1.4*1.34=0.348936r-g/m?2

-M --

Kruszywo tamane fr. 0/63 mm wg PN-EN
13242

0.3727*1.34=0.499418t/m2

Woda

0.015%1.34=0.0201m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

-8 --

Walec statycz.samoj.15t (1)
0.0336%1.8*1.34=0.081043m-g/m?2

ma2

r-g 813.5792

t | 1164.4430

m3 46.8652

% 0.2000

m-g| 188.9599

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31
d.2

1*

o

3

4*

5

KNNR 6
1005-06
analogia

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni dro-
gowych bitumicznych

obmiar =2200.00 m2

-R--

robocizna

0.0058r-g/m2

- M --

Woda

0.008m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

-8 --

Szczotka mechaniczna (bez ciagnika)
0.0017m-g/m?2

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)
0.0017m-g/m?2

m2

r-g 12.7600

m3 17.6000

% 0.2000

m-g 3.7400

m-g 3.7400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

PODBUDOWA

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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KOSZTORYS SLEPY

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

NAWIERZCHNIA - ELEMENTY ULIC

o
3

4+

5

6*

KNNR 6
1005-07
analogia

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -
(wil. 0,7kg/m2)

Krotnos¢ = 1.4

obmiar = 1426.51 m2

-R--

robocizna

0.0076*1.4=0.01064r-g/m2

- M --

Asfalt drogowy -luzem
0.51*1.4=0.714kg/m2

Olej (paliwo technologiczne)
0.0171*1.4=0.02394kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

-8 --

Skrapiarka do bitumu przewozna z reczng
pompg 250-500 dm3
0.0122*1.4=0.01708m-g/m2

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)
0.0122*1.4=0.01708m-g/m2

ma2

r-g

kg
kg
%

m-g

m-g

15.1781

1018.5281
34.1506

0.2000

24.3648

24.3648

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33
d.3

1*

o

3

4+

5

6*

KNNR 6
0108-01
z.0.2.6.

9901-04
z.0.2.7.

9902-01
analogia

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag
minerano-bitumiczng asfaltowg reczne - roboty
na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj)

obmiar =125.90 t

-R--

robocizna
1.61%1.3*1.07=2.23951r-g/t

-M --

Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 11 W
1.015t/t

materiaty pomocnicze

0.2%(0d M)

-8 --

Walec statycz.samoj.10t (1)
0.082*1.3=0.1066m-g/t

Walec statycz.samoj.15t (1)
0.082*1.3=0.1066m-g/t
Samochod samowytad.5-10t (1)
0.176*1.3=0.2288m-g/t

281.9543

127.7885

0.2000

13.4209
13.4209

28.8059

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34
d.3

1*

o

3

4+

5

6*

KNNR 6
0108-01
z.0.2.6.

9901-04
z.0.2.7.

9902-01
analogia

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag
minerano-bitumiczng asfaltowg reczne - roboty
na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj)

obmiar =16.75t

-R--

robocizna
1.61%1.3*1.07=2.23951r-g/t

-M --

Miesz.miner-asfalt. do war.écier. AC 8 S
1.015t/t

materiaty pomocnicze

0.2%(0d M)

-8 --

Walec statycz.samoj.10t (1)
0.082%1.3=0.1066m-g/t

Walec statycz.samoj.15t (1)
0.082%1.3=0.1066m-g/t
Samochod samowytad.5-10t (1)
0.176*1.3=0.2288m-g/t

37.5118

17.0013

0.2000

1.7856
1.7856

3.8324

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella
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KOSZTORYS SLEPY

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

35
d.3

o

3

4+

5

KNR AT-03
0202-01
analogia

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sjg asfaltowg na zimno podbudowy
ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 -(ilos¢
emulsji 0,7kg/m2)

obmiar =7073.03 m2

-R--

robocizna

0.0025r-g/m2

-M --

Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa
0.8*0.875=0.7kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

-8 --

Skrapiarka do bitumu samojezdna samocho-
dowa 5 m3

0.001m-g/m2

Szczotka mech. na podwoziu ciggnika kotowe-
go 37 kW (50 KM)

0.002m-g/m2

ma2

r-g

kg
%

m-g

m-g

17.6826

4951.1210

0.5000

7.0730

14.1461

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

36
d.3

1*

o

3

4+

5

6*

7%

KNNR 6
0108-02
analogia

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag
minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
obmiar =766.251

-R--

robocizna

1.04r-g/t

-M --

Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 11 W
1.015t/t

materiaty pomocnicze

0.2%(0od M)

-8 --

Walec statycz.samoj.10t (1)

0.028m-g/t

Walec statycz.samoj.15t (1)

0.028m-g/t

Rozktadarka mas bitumicznych

0.056m-g/t

Samochod samowytad.5-10t (1)

0.176m-g/t

796.9000

777.7438

0.2000

21.4550
21.4550
42.9100

134.8600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

37

d.3

1*

o

3

4+

5

KNR AT-03
0202-02
analogia

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-
wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2 -(ilo$¢ emulsji 0,3kg/m2)

obmiar = 9777.00 m2

-R--

robocizna

0.002r-g/m2

-M --

Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa
0.5*0.6=0.3kg/m2

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

-8 --

Skrapiarka do bitumu samojezdna samocho-
dowa 5 m3

0.001m-g/m2

Szczotka mech. na podwoziu ciggnika kotowe-
go 37 kW (50 KM)

0.0015m-g/m2

ma2

r-g

kg
%

m-g

19.5540

2933.1000

0.5000

9.7770

14.6655

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




GM.DLUTOW-DABROWA -I-19.kst

KOSZTORYS SLEPY

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt
wa jedn.
38/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.3]0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (AC8S -war-
stwa Scieralna)
obmiar =9777.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 390.1023
0.0399r-g/m2
- M --
2" Miesz.miner-asfalt. do war.écier. AC8 S t 997.2540
0.102t/m2
3" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
4* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 73.3275
0.0075m-g/m?2
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 73.3275
0.0075m-g/m?2
6" Walec stat.samoj.ogum.15t (1) m-g 73.3275
0.0075m-g/m?2
7" Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g | 175.9860
0.018m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KSNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- | m2
d.3|/1002-02  |wych emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o
analogia |wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2 - ( grys ba-
zaltowy 4/6,3mm)
obmiar =1316.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.6864
0.0104r-g/m2
- M --
2" Emulsje asfaltowe kg | 2039.8000
1.55kg/m?2
3" Grys tamany bazaltowy do nawierzchni drogo- | t 17.1080
wych fr. 4/6,3mm
0.013t/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
5% Skrapiarka do bitumu samojezdna samocho- | m-g 3.9480
dowa 5 m3
0.003m-g/m2
6" Rozsypywacz gryséw samojezdny m-g 3.9480
0.003m-g/m2
7 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 3.9480
0.003m-g/m2
8" Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 3.9480
0.003m-g/m2
9* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 3.9480
0.003m-g/m2
10* Szczotka mechaniczna samojezdna m-g 3.1584
0.0024m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-10 -
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KOSZTORYS SLEPY

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

40
d.3

o

3

4*

5
6*
7%

g

KNNR 6
0403-03
analogia

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej (fawa z opo-
rem)

obmiar =869.00 m

-R--

robocizna

0.587r-g/m

-M --

Beton zwykty C12/15 (B-15)

0.06m3/m

Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kL1l
0.0006m3/m

Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm (k.
szary)

1.02m/m

Piasek zwykly

0.0195m3/m

Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem
0.0039t/m

Woda

0.0136m3/m

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

r-g

m3

m3

m3

m3

Y%

510.1030

52.1400
0.5214

886.3800

16.9455
3.3891
11.8184

0.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41
d.3

1*

o
.
"
5

6*

KNNR 6
0404-01
analogia

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm ( k.
szary )na podsypce piaskowej, spoiny wypet-
nione zaprawg cementowg

obmiar =949.10 m

-R--

robocizna

0.208r-g/m

- M --

Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare
1.02m/m

Piasek zwykly

0.0047m3/m

Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem
0.0001t/m

Woda

0.0004m3/m

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

m3

Y%

197.4128

968.0820
4.4608
0.0949
0.3796

0.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42
d.3

o
-
"
5

6*

7%

g

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci
8 cm (dwuteowa - czarna) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

obmiar =1095.10 m2

-R--

robocizna

1.23r-g/m2

-M --

Kostka brukowa z betonu 8 cm, (czarna)
1.02m2/m?2

Piasek uszlachetniony

0.0818m3/m?2

Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem
0.0117t/m2

Woda

0.027m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%(0d M)

-8 --

Zageszczarka spalinowa ptytowa
0.053m-g/m?2

Pita do ciecia kostki (z tarcza)
0.025m-g/m?2

ma2

r-g

m2

m3

m3

%

m-g

m-g

1346.9730

1117.0020
89.5792
12.8127
29.5677

0.2000

58.0403

27.3775

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11 -
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GM.DLUTOW-DABROWA -I-19.kst KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
43|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.3]0502-03 8 cm (dwuteowa - szara) na podsypce cemen-

towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =177.50 m2
-R--

1* robocizna r-g 218.3250
1.23r-g/m2
- M --

2" Kostka brukowa prostokatna z betonu 8 cm m?2 181.0500
(szara)
1.02m2/m?2

3" Piasek uszlachetniony m3 14.5195
0.0818m3/m2

4* Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 2.0768
0.0117t/m2

5* Woda m3 4.7925
0.027m3/m2

6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --

7" Zageszczarka spalinowa ptytowa m-g 9.4075
0.053m-g/m?2

8" Pita do ciecia kostki (z tarcza) m-g 4.4375
0.025m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA - ELEMENTY ULIC

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12-
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KOSZTORYS SLEPY

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt
wa jedn.
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
44/KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni z klinkieru m?2
d.4/1104-02 drogowego na ptask na podsypce piaskowej ze
analogia  |spoinami wypetnionymi piaskiem - (przetozenie
nawierzchni z bet. kostki wibroprasowanej-
uzupetniono 5% zakupem)
obmiar =234.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 206.1544
0.878r-g/m?2
- M --
2" Kostka brukowa wibr. z betonu 8 cm m?2 11.9748
1.02¥0.05=0.051m2/m?2
3* Piasek zwykty m3 15.0272
0.064m3/m2
4* Woda m3 3.5220
0.015m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l | m3
d.4/0311-01 dostarczonego samochodami samowytadow-
analogia |czymi - (uzupetnienie gruntu - pospétka fr. 0/
8mm)
obmiar = 37.50 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.5000
0.2r-g/m3
-M --
2" Pospotka - uziarnienie 0/8 mm wg PN-EN m3 45.7500
13242
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego m3
d.4|0408-03 kat.I-Il zageszczarkami
obmiar = 37.50 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.3750
0.09r-g/m3
-8 --
2" Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.9375
0.025m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie -( po- | m2
d.4/1301-01 bocza gruntowe)
analogia |obmiar = 1186.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.2022
0.0027r-g/m2
-8 --
2" Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.0836
0.0026m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie ( za- | m2
d.4/1301-02 geszczenie poboczy walcem)
analogia |obmiar = 1186.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.1996
0.0086r-g/m2
M-
2" Woda ms3 1.1860
0.001m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(0d M)
-8 --
4* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 9.8438
0.0083m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13-




GM.DLUTOW-DABROWA -I-19.kst PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWA

3 NAWIERZCHNIA - ELEMENTY ULIC
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM

Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

Stownie:

14 -
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OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

OGOLEM




GM.DLUTOW-DABROWA -I-19.kst

POZYCJE KOSZTORYSU

ku na odl.do 1 km sam.samowytad.

Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cenajedn. | Wartosé
GM. DLUTOW-DABROWA-I -19
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 2.20
d.1/0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |szt 5.00
d.1/0111-01 nych - trasa drog w terenie réwninnym.(odtworze-
nie punktéw poligonowych)
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitu-  |m 2142.74
d.1]0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m?2 2687.45
d.1/0102-02 micznej o $r. gr. 4 cm z wywozem materiatu z roz-
analogia  |biorki na odl. do 1 km
5/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 55.19
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km -(zwiekszono odwdz o kolejne
4km)
Krotnosé = 4
6/KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o po-  |m2 20.70
d.1/0407-05 wierzchni do 1 m2) - rozebranie
analogia
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mecha-|m2 46.70
d.1/0802-06 nicznie
analogia
8/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy-  |m2 18.00
d.1/0804-05 sokosci 13-17 cm
9|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 43.00
d.1/0802-04 nych gr. 4 cm mechanicznie
analogia
10|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na pod- |m2 86.80
d.1/0803-07 sypce piaskowej - (rozebranie nawierzchni z bet.
analogia |kostki wibroprasowanej - kostke oczyscic¢ i ztozy¢
na miejscu)
11/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamien- |m2 129.80
d.1/0804-01 nego o grubosci 15 cm -(podbudowa z kruszywa)
analogia
12/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm me-  |m2 30.00
d.1/0802-02  |chanicznie-(zuzel)
analogia
13|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 58.00
d.1/0806-08 8x30 cm na podsypce piaskowe]
14/ KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce |m 175.70
d.1/0806-02 cementowo-piaskowej
15/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 12.30
d.1/0812-03
16|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, ms3 5.00
d.1/0101-01 gruzu, ztomu i $mieci - zebranie i ztozenie zanie-
analogia |czyszczen w pryzmy, dodano tadowarke
17/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstu- |m3 71.01
d.1/1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
analogia |wytadowcze
18/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 71.01
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
19|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o |szt. 1.00
d.1/0101-01 $rednicy 10-15 cm - strefa niebezpieczna obok jez-
2.0.2.10.1. |dni (26-75 poj./h)
9901-01
20|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o |szt. 1.00
d.1/0101-07 Srednicy 66-75 cm - strefa niebezpieczna obok jez-
2.0.2.10.1. |dni (26-75 poj./h) -( 0 $srednicy 90cm )
9901-01 Krotnos¢ = 1.45
21/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 1.37
d.1/0107-01
22/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci trans- |mp 1.37
d.1/0107-04  |portu dtuzyc
23|/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp 1.55
d.1/0107-02
24|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp 4.36
d.1]0107-03
25/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastgpny 1km odlegtosci trans- |mp 5.91
d.1/0107-05 portu karpiny, gatezi
2 PODBUDOWA
26/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 871.74
d.2|0202-03 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urob-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




GM.DLUTOW-DABROWA -I-19.kst

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
27/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 871.74
d.2|/0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -(zwiekszono od-
legtos¢ o kolejne 4km)
Krotnosé = 4
28/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m2 2331.60
d.2|0103-01 recznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
29|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie |m2 1272.60
d.2|0104-01 o gr.10 cm -(kruszywo o ciggtym uziarnieniu - - po-
analogia  |spotka fr. 0/Bmm wg PN-EN 13242)
30/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goér- |[m2 2331.60
d.2/0204-06 na o gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,przeko-
2.0.2.6. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m -(podbudowa
9901-02 gr. 20cm z kruszywa fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
analiza in- |rozktadana recznie)
dywidual- Krotnos¢ = 1.34
na
31/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo- m?2 2200.00
d.2/1005-06 wych bitumicznych
analogia
3 NAWIERZCHNIA - ELEMENTY ULIC
32|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - (w il. |m2 1426.51
d.3/1005-07 0,7kg/m2)
analogia  |Krotnos¢ = 1.4
33/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mi- |t 125.90
d.3/0108-01 nerano-bitumiczng asfaltowg reczne - roboty na po-
2.0.2.6. szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
9901-04 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7.
9902-01
analogia
34/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mi- |t 16.75
d.3/0108-01 nerano-bitumiczng asfaltowa reczne - roboty na po-
2.0.2.6. szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
9901-04 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7.
9902-01
analogia
35/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 7073.03
d.3|0202-01 faltowa na zimno podbudowy ttuczniowej; zuzycie
analogia |emulsji 0,8 kg/m2 -(ilo$¢ emulsji 0,7kg/m2)
36|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mi- |t 766.25
d.3/0108-02 nerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
analogia
37|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 9777.00
d.3/0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni bitu-
analogia |micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -(ilos¢ emulsji
0,3kg/m2)
38/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 9777.00
d.3/0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (AC8S -warstwa $cie-
ralna)
39/KSNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych |m2 1316.00
d.3/1002-02 emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 5-8
analogia |mm wilosci 10 dm3/m2 - ( grys bazaltowy 4/6,
3mm)
40|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 869.00
d.3/0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na pod-
analogia |sypce cementowo-piaskowej (fawa z oporem)
41/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm ( k. szary |[m 949.10
d.3/0404-01 )na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
analogia |Wag cementowg
42|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m?2 1095.10
d.3/0502-03 cm (dwuteowa - czarna) na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
43|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m2 177.50
d.3/0502-03 cm (dwuteowa - szara) na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
44/KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni z klinkieru drogo- |m2 234.80
d.4/1104-02 wego na ptask na podsypce piaskowej ze spoinami
analogia |wypetnionymi piaskiem - (przetozenie nawierzchni z
bet. kostki wibroprasowanej- uzupetniono 5% zaku-
pem)
45/KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l do- |m3 37.50
d.4/0311-01 starczonego samochodami samowytadowczymi -
analogia |(uzupetnienie gruntu - pospoétka fr. 0/8mm)

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
46/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll  [m3 37.50
d.4/0408-03 zageszczarkami
47/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie -( pobocza |m?2 1186.00
d.4/1301-01 gruntowe)
analogia
48/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie ( zagesz-|m2 1186.00
d.4/1301-02 czenie poboczy walcem)
analogia

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 6178.6042
2.|robocizna’ r-g 5.0000
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Asfalt drogowy -luzem kg 1018.5281
2.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 52.1400
3.|Cement portl,zwykly b.dod.CEM | 32,5-luzem t 18.3734
4.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kLI m3 0.5214
5.|Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa kg 7884.2210
6.|Emulsje asfaltowe kg 2039.8000
7.|Grys tamany bazaltowy do nawierzchni drogowych fr. 4/6,3mm t 17.1080
8.|Kostka brukowa prostokatna z betonu 8 cm (szara) m?2 181.0500
9.|Kostka brukowa wibr. z betonu 8 cm m2 11.9748

10.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, (czarna) m?2 1117.0020
11.|Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm (k. szary) m 886.3800
12.|Kruszywo tamane fr. 0/63 mm wg PN-EN 13242 t 1164.4430
13.|Miesz.miner-asfalt. do war.$cier. AC 8 S t 1014.2553
14.|Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 11 W t 905.5323
15.|Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 968.0820
16.|Olej (paliwo technologiczne) kg 34.1506
17.|Piasek uszlachetniony m3 104.0987
18.|Piasek zwykty m3 36.4335
19.|Pospétka - uziarnienie 0/8 mm wg PN-EN 13242 m3 202.2798
20.|Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.7920
21.|Woda m3 133.7524
22.|materialy pomocnicze zt
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GM.DLUTOW-DABROWA -I-19.kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 31.0181
2.|Frezarka do nawierzchni drogowych, z podajnikiem m-g 11.8248
3.|Kop.j-naczyniowa 0.25m3 (1) m-g 61.3705
4.tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 14.8174
5.|Pita do ciecia kostki (z tarczg) m-g 31.8150
6.|Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 1.2278
7.|Pita spalinowa do ciecia nawierzchni bitumicznych (kpl z tarczg) m-g 246.4151
8.|Przyczepa dtuzycowa m-g 0.5110
9.|Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 4.8046

10.|Rozktadarka mas bitumicznych m-g 116.2375
11.|Rozsypywacz gryséw samojezdny m-g 3.9480
12.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.3206
13.|Samocho6d dostaw.do 0.9t (1) m-g 10.8000
14.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 347.4323
15.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 359.3046
16.|Skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 24.3648
17.|Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 20.7980
18.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min (kpl z mtotem) m-g 32.1642
19.|Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4465
20.|Szczotka mech. na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 KM) m-g 28.8116
21.|Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 3.7400
22.|Szczotka mechaniczna samojezdna m-g 3.1584
23.|Walec stat.samoj.ogum.15t (1) m-g 73.3275
24.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 123.7808
25.|Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 225.6213
26.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t/Zageszczarka wibr. spalinowa |m-g 26.2520
27.|Zageszczarka spalinowa ptytowa m-g 67.4478
28.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.9375
29.|Zrywarka przyczepna m-g 0.2370
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